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SP- No conectar el ventilador directamente a la corriente. Este
ventilador no permite trabajar con regulador a la pared.

Utilice inicamente el mando a distancia suministrado. Contacte
con el distribuidor en caso de que necesite sustituirlo.

CAT- No connecteu el ventilador directament al corrent. Aquest
ventilador no permet treballar amb regulador a la paret.

Utilitzi anicament el comandament a distancia subministrat.

Contacti amb el distribuidor en cas que necessiti substituir-ho.

EN- Do not connect the fan directly to the power source. A
wall controller is not available for this fan.Only use the remote control provided with the
product. Contact the distributor if you need to replace the product.

FR- Ne pas brancher le ventilateur directement au secteur. Ce ventilateur ne permet
pas de travail avec un régulateur au mur. Utilisez uniquement la télécommande fournie.
Contactez le revendeur si vous avez besoin de le remplacer.

IT- Non collegare il ventilatore direttamente alla corrente. Questo ventilatore non
permette di lavorare con il regolatore alla parete. Utilizzi unicamente il telecomando in
dotazione. Contatti il distributore nel caso in cui abbia bisogno di una sostituzione.

PT- Nao ligue a ventoinha directamente a corrente. Esta ventoinha ndo funciona com
regulador para parede. Use apenas o comando a distancia fornecido. Entre em contacto
com o revendedor se for necessario substitui-lo.

ND- De ventilator niet rechtstreeks aan de stroomaansiuiting verbinden. Deze ventilator
kan niet gebruikt worden samen met een wandregelaar. Gebruik enkel de geleverde
afstandsbediening. Gelieve contact op te nemen met de leverancier in het geval dat u
deze moet vervangen.

DEU- Den Ventilator nicht direkt an den Strom anschfieft8R. Brdsd\Rtilator erlaubt
keine Arbeit mit dem Regler an der Wand. Verwenden Sie nur die mitgelieferte Fernbedie-
nung. Kontaktieren Sie den Vertriebspartner, falls sie ersetzt werden muss.

EAA- Mnv ouvdEaETe TOV QVEPIOTAPO AUETA PE TNV TTNYT Tpogodoaiag. ‘Evag

€AEYKTAG TEIXOUG BeV CUVIOTATAI IO QUTOV TOV QVEUIOTAPA. XPNOIYOTTOIEITE HOVO TO
TNAEXEIPIOTAPIO TTOU TTAPEXETAI E TO TTIPOIOV. ETTIKOIVWVACTE PE TO dIAVOUED av XPEIQOTET
Va QVTIKATAOTAOEI TO TTPOIOV.

PYC- He nogkniovanite BEHTUNATOP HENOCPEACTBEHHO K CETU. OTOT BEHTUNATOP

He paboTaeT ¢ perynaTopoM Ha cTeHe. Micnonb3ayinTe TonbKo npunaraembilii nynsr.
O6patnTech k AUCTPUBBLIOTEPY, ECN BaM HY>KHO €ro 3aMeHUTb.

CGES- nefpajejte pfimo ke zdroji. Tenhle ventilator nema ovladani na sténu. PouZivejte
pouze dalkové ovladani dodavané pfimo k produktu. V pfipadé nutnosti vymény produktu
kontaktujte, prosim, dodavatele.s

POL- Nie nalezy podigczaé wentylatora bezposrednio do sieci. Wentylator ten nie jest
przystosowany do pracy z regulatorem $ciennym. Nalezy uzywaé wytgcznie dostarczo-
nego pilota zdalnego sterowania. W przypadku, gdy wystapi konieczno$c¢ jego wymiany
nalezy skontaktowaé sie z dostawcg

BbJ1- He cBbp3BainTe BeHTUNaTopa AMPEKTHO KbM M3TOYHMKA Ha 3axpaHBaHe. A
KOHTpONep CTeHa He e Ha pa3snonoxeHue 3a Tasu fan.Only nanonseare AMCTaHLMOHHOTO
ynpaeneHue, 4OCTaBeH ¢ npoaykta. CBbpxeTe ce ¢ AucTpmbyTopa, ako TpsibBa Aa
3aMeHu npoayKTa.

SLOV- Ventilatorja ne prikljucite neposredno na vir napajanja. Wall krmilnik za ta ventila-
tor ni na voljo. Uporabljajte lahko le daljinski upravijalnik, ki je prilozen izdelku. Ce bi Zeleli

izdelek zamenijati, se obrnite na distributerja.
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1- Garantia de motor 15 afios - Garantia de ventilador 2 afios.

2- Proteccion clase |: El aparato tiene toma de tierra. El cable de toma tierra (amarillo/ver-
de) debe ser conectado al clip marcado con el simbolo ,:E\,

3- Este aparato solamente puede ser instalado en habitaciones donde el contacto directo
con el agua sea imposible.

4- Funcion inversa.

5- Consumo en w, segun velocidad del motor.

6- Revoluciones por minuto.

7- Control remoto, incluido

ADVERTENCIAS

Lea todo este manual cuidadosamente antes de comenzar la instalacion y guarde estas
instrucciones.

Para reducir el riesgo de lesiones personales, fije el ventilador directamente a la estructu-
ra de soporte de la casa o edificio de acuerdo con estas instrucciones y use solamente los
herrajes suministrados.

Para evitar un posible choque eléctrico, antes de instalar su ventilador desconecte la
electricidad, apagando los interruptores de circuito o disyuntores que alimentan la caja
eléctrica donde se va a instalar al ventilador y el interruptor de pared asociado.

Todo el cableado y las conexiones se deben hacer de acuerdo con los cédigos eléctricos
nacional y local. Si no conoce bien la forma de hacer la instalacion eléctrica, debera usar
los servicios de un electricista cualificado.

Para reducir el riesgo de lesiones personales, no doble el sistema de fijacion de las palas
cuando instale, equilibre o limpie el ventilador. Nunca inserte objetos extrafios entre las
palas del ventilador cuando este girando.

Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o dafios al motor, no levante ni cargue
el ventilador sosteniéndolo por los cables eléctricos.

Las palas del ventilador no pueden quedar a una altura menor de 2,3 m sobre el suelo.
Las instrucciones y las normas de seguridad contenidas en el presente manual no pueden
prevenir todas las condiciones y situaciones que pudieran presentarse. Por razones ob-
vias, el presente manual no puede incluir factores como la precaucioén y el cuidado. Estos
factores deberan ser asumidos por la(s) persona(s) que instalan, mantienen y utilizan el
producto.

CATALA

1- Garantia del motor 15 anys - Garantia del ventilador 2 anys.

2- Proteccio classe I: el ventilador te presa de terra, el cable de color groc-verd, que esta
marcat amb aquest icona ; .

3- Només es pot instal-lar a on el contacte directe amb I'aigua sigui impossible.

4- Funci6 inversa

5- Consum en w, segons la velocitat del motor.

6- Revolucions per minut.

7- Control remot, inclos

ADVERTENCIES

Llegeixi tot el manual a abans de comencar I’ instal-lacié i guardi-les per a futures consul-
tes.

Per reduir el risc de lesions personals fixi el ventilador a I'estructura de la casa o edifici i
faci servir només el material subministrat.

Per evitar un xoc eléctric desconnecti el corrent principal.

Totes les connexions s’han de fer d’acord amb els codis eléctrics nacionals i locals. Si no
els coneix be, faci servir els serveis de personal qualificat.

Per reduir les lesions personals no doblegui les pales quan les instal-li, equilibri o netegi
les pales. Mai posi objectes entres les pales quan el ventilador estigui girant.

Per reduir el risc de xoc eléctric, incendi o danys al motor, no aixequi mai el ventilador
agafant-lo pel cablejat eléctric.

Les pales del ventilador no poden quedar a una algada inferior de 2,3m sobre el terra.
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220V-240V~50Hz/60Hz

Les instruccions i les normes de seguretat d’aquest manual no poden prevenir totes les
condicions i situacions que poden presentar-se. Per raons obvies aquest manual no pot
incloure factors com la precauci6 i la cura. Aquests factors han de ser assumits per la(es)
persona (es) que instal-lin i facin servir el ventilador.

ENGLISH

1- Motor guarantee 15 years - Fan guarantee 2 years.

2- Protection class I: The fitting has an earthing connection: The earth wire (yellow / green)
has to be connected to the clip marked with | ] .

3- This fitting should only be installed in rooms where direct contact with water is impossi-
ble.

4- Reverse function.

5- Consumptiom in w, according to the speed of the motor.

6- Revolutions per minute.

7- Remote control, included.

WARNINGS

Read entire booklet carefully before beginning installation and save these instructions.

To reduce the risk of personal injury, attach the fan directly to the support structure of the
building according to these instructions, and use only the hardware supplied.

To avoid possible electrical shock, before installing your fan, disconnect the power by
turning off the circuit breakers to the outlet box and associated wall switch location.

All wiring must be in accordance with national and local electrical codes. If you are unfami-
liar with wiring, you should use a qualified electrician.

To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade attachment the system when
installing, balancing or cleaning the fan. Never insert foreign objects between rotating fan
blades.

To reduce the risk of fire, electrical shock or motor damage, do not lift or carry the fan by
the lead wires.

The fan blades cannot be installed lower than 2,3m from the floor.

The important precautions, safeguards and instructions appearing in this manual are not
meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be unders-
tood that common sense, caution and carefulness are factors which cannot be built into
this product. These factors must be supplied by the person(s) installing, caring for and
operating the unit.

FRANCAIS

1- Garantie de motor 15 years / garantie de ventilateur 2 ans.

2- Protection de classe I: L'équipement a une conexion a la prise de terre. Le cable de
terre (jaune/vert) doit éter connecté au clip marqué d’une croix ; .

3- Cet équipement doit étre installé dans des piéces hors de toute projection d’eau.

4- Fonction inverse.

5- Consommation em w, selon la vitesse du moteur.

6- Tours / minute.

7- Télécommande, comprise.

AVERTISSEMENTS

Lisez tout ce manuel soigneusement avant de commencer l'installation et gardez ces
instructions.

Pour réduire le risque de lésions personnelles, fixez le ventilateur directement a la struc-
ture de support de la maison ou du batiment en accord avec ces instructions et utilisez
seulement les piéces fournies.

Pour éviter un possible choc électrique, avant l'installation du ventilateur arrétez
I'alimentation électrique en enlevant les fusibles ou en interrompant les disjoncteurs.
Toutes les connexions électriques doivent étre conformes aux code de I'électricité et
reglements locaux, ou code de I'électricité national. Contacter avec un électricien qualifié
si vous n’étes pas familier avec l'installation de cablage électrique.

Pour réduire le risque d’incendie, de choc électrique ou de blessure personnelle, ne pas



plier les supports de pale lors de l'installation des supports, de I'équilibrage des pales ou
du nettoyage du ventilateur. Ne pas insérer de corps étranger entre les pales du ventila-
teur en mouvement.

Pour réduire le risque d’incendie, choc électrique ou dommages au moteur, ne pas lever ni
porter le ventilateur en le soutenant par les fils électriques.

S’assurer que I'endroit choisi pour l'installation permet un dégagement minimum de 2,3 m
du plancher a I'extrémité des pales.

Les précautions, mises en garde et consignes importantes contenues dans ce manuel

ne sont pas destinées a couvrir toutes les conditions et situations qu’il est possible de
rencontrer. Il faut bien comprendre que le bon sens, la prudence et I'attention sont des
notions qui ne peuvent étre comprises dans cet appareil. Ces notions doivent étre utilisées
par la(les) personne(s) qui installent, entretiennent et utilisent cet appareil.

ITALIANO

1- Garancia del motore 15 anni / garancia del ventilatore 2 anni.

2- Protezione in classe I: I'apparecchio ha una connessione di presa a terra. Il cavo di
terra (giallo/verde) deve essere collegato alla vite segnata con una |} .

3- Questo apparecchio di alluminazione deve essere installato solamente in locali in cuil el
conttato diretto con I'acqua € impossible.

4- Funzione inversa.

5- Consumo in W secondo la velocita del motore .

6- Giri al minuto.

7-Telecomando, incluso.

ATTENZIONES

Leggere attentamente il presente manuale prima di iniziare l'installazione. Conservare le
istruzioni.

Per ridurre il rischio di incidenti, fissare il ventilatore direttamente alla struttura di supporto
della stanza in base alle indicazioni fornite nel presente manuale. Utilizzare esclusivamen-
te le guarnizioni fornite in dotazione.

Per evitare shock elettrici, scollegare la rete elettrica prima dell’installazione, spegnere gli
interruttori che alimentano la scatola elettrica nel luogo in cui si intende installare il ventila-
tore e il relativo interruttore a parete.

Il cablaggio e le connessioni devono corrispondere ai codici elettrici nazionali e locali. In
caso di dubbi relativi all'installazione, rivolgersi ad un elettricista qualificato.

Per ridurre il rischio di incidenti, evitare di piegare il sistema di fissaggio delle pale durante
l'installazione, I'equilibratura o la pulizia del ventilatore. Non inserire corpi estranei fra le
pale del ventilatore durante il funzionamento.

Per evitare incendi, shock elettrici o danni al motore, non alzare il ventilatore sostenendolo
dai cavi elettrici.

Disporre le pale del ventilatore ad un’altezza minima di 2,3 m.

Le precauzioni, le avvertenze e le istruzioni importanti riportate in questo manuale non
coprono tutte le possibili condizioni e situazioni di pericolo. E necessario anche I'uso del
buon senso e della dovuta attenzione da parte di chi si occupa dell’installazione, della
manutenzione e dell’'uso della ventola.

PORTUGES

1- Garantia do motor 15 anos / garantia do ventilador 2 anos.

2- Protecgao classe |: O material tem uma ligagao Terra. O fio Terra (amarelo e verde) tem
que ser conectado com o clip marcado com um L] .

3- Este material s6 deve ser instalado em divisoes onde o contacto com a agua seja
impossivel.

4- Funcéo inversa.

5- Consumo en w, de accordo com a velocidade do motor.

6- Voltas minuto.

7- Controlo remoto, incluido.

PRECAUGOES

Leia cuidadosamente todo este manual antes de iniciar a instalacéo e guarde estas
instrugdes.

Para reduzir o risco de lesdes pessoais, fixe o ventilador directamente a estrutura de
suporte da casa ou edificio, de acordo com estas instru¢des, e use apenas as ferragens
fornecidas.

Para evitar um possivel choque eléctrico, antes de instalar o ventilador, desligue a electri-
cidade, desligando todos os interruptores de circuito ou disjuntores que alimentem a caixa
eléctrica onde se vai instalar o ventilador e o interruptor de parede associado.

Todos os cabos e ligagdes devem ser feitos de acordo com os codigos eléctricos nacional
e local. Se ndo conhecer bem a forma como deve fazer a instalagéo eléctrica, devera
recorrer aos servigos de um electricista qualificado.

Para reduzir o risco de lesdes pessoais, ndo dobre o sistema de fixagdo das pas quando
instalar, equilibrar ou limpar o ventilador. Nunca insira objectos estranhos entre as pas do
ventilador quando este estiver em movimento.

Para reduzir o risco de incéndio, choque eléctrico ou danos no motor, ndo levante nem
transporte o ventilador, segurando-o pelos fios eléctricos.

As pas do ventilador ndo podem ficar a uma altura inferior a 2,3 m do chao.

As precaugbes importantes, as salvaguardas e as instrugbes que aparecem neste manual
né&o significam que cobrem todas as possiveis condigbes e situagbes que podem ocorrer.
Tem que se compreender que 0 senso comum, o cuidado e a atengdo séo factores que
ndo podem ser construidos dentro deste produto. Estes factores devem ser fornecidos
pela pessoa ou pessoas que vao fazer a instalagdo, que vao cuidar e operar a ventoinha.

NEDERLANDS

1- 15 jaar garantie op de motor / 2 jaar garantie op de ventilator.

2- Beschermklasse |: het armatuur is uitgerust met een aardklem en moet dus worden
geaard. Sluit de aardleiding (geelgroene ader)aan op de met gemarkeerde klem |-\,

3- IP20: installeer het armatuur enkel in ruimten waar direct contact met water onmogelijk is.
4- Omgekeerde functie.

5- Verbruik in W.

6- Omwentelingen per minuut.

7- Afstandsbediening, inbegrepen.

WAARSCHUWINGEN

Lees de volledige handleiding aandachtig voor u aan de installatie begint, en bewaar deze
instructies.

Om het risico op persoonlijke letsels te beperken, moet de ventilator, in overeenstemming
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met deze instructies, rechtstreeks aan de draagstructifud 98nART HusIf het gebouw
bevestigd worden, en mag alleen gebruik gemaakt worden van het geleverde ijzerwerk.
Om eventuele elektrische schokken te vermijden, moet voor de ventilator geinstalleerd
wordt de stroom afgesloten worden, door de netschakelaars of de stroomonderbrekers
voor de stroomtoevoer naar de elektriciteitskast waarop de ventilator en de bijbehorende
muurschakelaar aangesloten zijn, uit te schakelen.
Alle kabels en aansluitingen moeten geinstalleerd worden in overeenstemming met de
nationale en lokale elektriciteitsvoorschriften. Als u niet goed weet hoe u te werk moet
gaan voor de elektrische installatie, moet u een beroep doen op de diensten van een
gekwalificeerde elektricien.
Om het risico op persoonlijke letsels te beperken, mag bij de installatie, de uitbalancering
of de reiniging van de ventilator het bevestigingssysteem van de bladen niet gebogen
worden. Breng nooit vreemde objecten tussen de bladen van de ventilator wanneer deze
in beweging is.
Om het risico op brand, elektrische schokken of een beschadiging van de motor te beper-
ken, mag de ventilator niet opgetild of opgehangen worden met de elektrische draden.
De bladen van de ventilator mogen niet op een hoogte van minder dan 2,3 m boven de
vloer geplaatst worden.
De belangrijke voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen en aanwijzingen in deze handlei-
ding pretenderen niet alle mogelijke omstandigheden en condities te omschrijven die
zich kunnen voordoen. Het moet duidelijk zijn dat gezond verstand, voorzichtigheid en
zorgvuldigheid aspecten zijn die niet in dit product ingebouwd kunnen worden. De persoon
(personen) die de unit installeren, er zorg voor dragen en gebruiken, zijn verantwoordelijk
voor die aspecten.

DEUSTCH

1- Motorgarantie 15 Jahre / Ventilatorgarantie 2 Jahre.

2- Schutzklasse I: Diese Leuchte hat einen Schutzleiteranschluss. Der Schutzleiter muf
an die mit,x= gekennzeichnete Erdungsschraube angeschlossen werden.

3- Diese Leuchte darf nur in Rdumen verwendet werden, in denen bei ordnungsgemaper
Verwendung ein direkter kontakt mit Wasser nicht maglich ist.

4- Inverse Funktion .

5- Stromverbrauch in w.

6- Undrehungen pro Minute.

7- Fernbedienung, enthalten.

WARNUNG

Bitte lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch bevor Sie mit der Installation begin-
nen und bewahren Sie es anschlieRend fiir evtl. spatere Verwendungen gut auf.

Zur Vermeidung von Risiken und evtl. Personenschaden sollte der Ventilator direkt an der
tragenden Struktur der Decke oder des Geb&audes nach MaRgabe der hier geschriebenen
Anleitungen und unter Verwendung der mitgelieferten Werkzeuge installiert werden.

Zur Vermeidung von elektrischen Schlagen empfiehlt es sich, vor der Installation des
Ventilators das Stromnetz abzuschalten bzw. den Bereich, in dem der Ventilator installiert
werden soll, mit dem entsprechenden Trennschalter und dem dazu gehérigen Wandschal-
ter abzutrennen.

Die gesamte Verkabelung und elektrischen Anschliisse miissen in Ubereinstimmung mit
den jeweiligen nationalen bzw. lokalen Niederspannungsvorschriften ausgefiihrt werden.
Sollten Sie keine Kenntnis von diesen oder der Ausfiihrung von elektrischen Installationen
besitzen, muss in jedem Fall ein qualifizierter Elektriker zu Rate gezogen werden.

Zur Vermeidung von Risiken und den Personenschutz darf das Befestigungssystem fir die
Flugel bei der Installation, beim Auswuchten oder beim Renigen nicht verbogen werden.
Flhren Sie niemals fremde Objekte zwischen die drehenden Fliigel wenn der Ventilator in
Betrieb ist.

Zur Vermeidung von Feuer, elektrischen Schldgen oder Beschadigungen des Motors

darf der Ventilator unter keinen Umsténden an den elektrischen Leitungen getragen oder
gehoben werden.

Die Flugel des Ventilators miissen sich mindestens auf einer Hohe von 2,3 m Gber dem
Boden befinden.

Anmerkung: Die wichtigen Vorsichts-, Sicherheits- und Installationsanweisungen bein-
halten nicht alle méglichen Konditionen und Situationen, die auftreten kénnen. Der allge-
meine Sinn sollte verstanden werden. Vorsicht und Achtsamkeit sind Faktoren, die nicht
in dieses Produkt mit eingebaut werden kénnen. Diese Faktoren miissen von der diese
Einheit installierenden, wartenden oder pflegenden Person mitgebracht werden

EAAHNIKH

1- eyyunon kivntipa 15 / eyylinon kivntipa 2 xpovia.

2- NpooTacia khaong I: H ouokeun £xel yeiwon. To kaAwdio yeiwong (KiTpivo/TTpdaivo)
TpéTTel va ouvOeBel 0TO KNITT TTou @épel To 0UBONO L] .

3- H ouokeun} auTr) uTropei va eykataocTabei povo o€ E0WTEPIKG XWPO OTToU ival aduvatn n
duean eTTaQn PE TO VEPO

4- avtioTpo@n Acitoupyia

5- KaravaAwaon o€ BaTt, gUp@wva he TNV TaxUTnTa TOU HOTEP

6- ZTPoQEG ava AeTTTd

7- AuvaTtoTnTa EVOWPETWONG TNAEXEIPIOUOU.

NPO®YAAZEIZ

AlaBaoTe pe Tpoooxn Ao To eyxeIpidIo, TIPIV VA APXIOETE TNV EYKATACTAC Kal QUAGETE
QUTEG TIG 0dNYiEG.

MNa va peiwdei o Kivduvog TTPOoWTTIKOU TPAUUATIOUOU, OTEPEWOTE TOV AVEUIOTHPA
kaTeuBeiav aTnv dour| TNG BAong Tou OTITIOU ) KTIPIOU, GUN@WVA PE QUTEG TIG 0dNYiES KAl
XPNOIUOTIOINOETE HOVAXA TO TTAPEXOHEVA EPYAAEIQ.

Mpiv va yKATAOTACETE TOV QVEUIOTAPA, ATTOOUVOEDTE TO PEUNA, VIO VA OTTOPEUXDEI O
Kivduvog nAekTpoTTAngiag, oBrivovtag Toug SIGKOTITEG TOU KUKAWUATOG f TOUG ATTOCEUKTEG,
TTOU TPOYOBOTOUV TO KIBWTIO TTAPOXNG PEUMATOG, OTTOU Ba EYKATAOTABEI O AVEUIOTAPAG Kal
0 ouvOEedEPEVOG DIAKATITNG TOIXOU.

‘OAgg o1 KaAWDIWOEIG Kal CUVOETEIG Ba TTPETTEI VA Yivouv, CUPQWYVA JE TOUG TOTTIKOUG Kal
€BVIKOUG NAEKTPIKOUG KAVOVEG Kal KWOIKES. Av Oev yVWPIZETE KOAG TOV TPOTTO TTOU TTPETTEN
va Yivel N NAEKTPIKN EyKATAOTAOT, Ba TTPETTEI VA XPNOIUOTIOINCETE TIG UTINPETIEG EVOG
€UTTEIPOU NAEKTPOAGYOU.

MNa va peiwdei o Kivduvog TTPOoWTTIKOU TPAUUATIOUOU, pnv SITTAWVETE To oUaThUa
OTEPEWONG TWV TITEPUYiWY, 6TV KAVETE TNV EYKATAOTAOT, IGOPPATINGN, i KaBapileTe TOV
aveploTrpa. MoTé pnv e1I0GyeTe {Eva avTIKEINEVA avaUETa OTOUG EANIKEG TOU QVEUIOTAPA,
éTav TepIoTPEPOVTAL.

MNa va peiwdei o kivduvog TTupkayidg, NAekTpotrAngiag i BAGBNG OTO POTEP, PNV ONKWVETE,
oUTE va POPTWVETE TOV AVEPIGTAPA, KPATWVTAG TOV ATTO Ta NAEKTPOPSpa gUpATA.
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O1 €Aikeg TOu avepioTApa dev PTTOPET va peivouv o€ éva UWog PIKPOTEPO atTd 2,3 m aTrd TO
TATWHA.

O1 00nyies Kal ol KAVOVES aoPaAgiag, TToU TTEPIEXOVTAI OTO TTAPOV EyXEIPIOIO OEV UTTOPOUV
va mpoPAEWouV 6AES TIS OUVONKES Kal OAES TIS KaTaoTdoelg mou Ba umopouoav va
mapouaiacTouv. Ma gupaveic Abyoug, To Tapov eyxeipidio Oev TepiAauBaver oToixeia, OTTws
OAES TIC TTPOEIBOTTOINTEIS KAl TNV TTPOCOXH. AUTOI OI TTAPAYOVTES TTPOTOXNS Kal ppovTidag,
MPETTEN va yivouv armodekToi arrd 1o(a) mpdowrro(ma) mou BETouv a€ Asitoupyia, ouvinpouv
Kal XpnoiUoTTolouV 10 TTPOIoV.

PYCCKUH

1- MapaHTtus Asuratens 15 Jlet MNapaHTus BeHtunstopa 2 lNoga.

2- 3awwmra Knacca I: Mpubop Nmeet 3asemnenue. MNposoa Ans 3azemnexuns (XKentoin /
3eneHbiin) JomkeH Bbith MoacoeanHen K 3axumy, MapkuposaHHomy Cumsonom () .
3- MoxHo YctaHaenvBaTtb Tonbko B Momeluerusix, Fae HesoamoxeH Mpsimor KoHTakt C
Bopon.

4- ObpaTHasa PyHKUWS.

5- Motpebnenwve B BT, B 3aBncumoctn OT Ckopoctu Motopa.

6- O6opoTbl B MuHyTy.

7-Mango OuctaHums BkntoveHa.

NPEAYNPEXOEHUA

Mpexnae YeM NPUCTYNUTL K MOHTaXy BEHTUNSITOpa, He0BX0AMMO BHUMATENBHO NPOYeCTb
[aHHbI CEOPHUK MHCTPYKLWIA 1 COXPaHUTL ero, MOCKOIIbKY OH MOXET NoHaAobutbes B
Gyaywem.

Bo n3bexaHune prcka NpUHMHEHNs Bpeaa 3A0POBbIO YernoBeka Heobxoammo KpenuTb
NOTONOYHbIN BEHTUNSITOP HEMOCPEACTBEHHO K OMOPHON KOHCTPYKLIMW [OMa UNW 30aHWs,
cobniofasi NpyBeAeHHbIE 3AeCb MHCTPYKLIMK U MCMOSb3YS UCKIIOYMTENBHO NOoCTaBnsieMble
BMeCTe C YCTPONCTBOM KpernieHnst.

YT06bI 06e30MacuTb CEGS OT MOPAXEHUS ANIEKTPUYECKUM TOKOM, Npexae Yem
NpPOu3BOANTL MOHTaX BEHTUNSATOpA, HEOBXOAMMO OTCOEANHUTL ANEKTPUYECTBO,
BbIKMIOYMB NepekIodaTent anekTpu4eckoi Lenu nnu pasMbikatome perne, nopatoLuye
TOK B KOPOGKY anekTponutaHus, rae 6yaeT ycTaHOBMEH BEHTUNATOP, @ Takke cneayet
OTKIIOYNTb COOTBETCTBYIOLLWIA HACTEHHbI BbIKIIOYaTENb.

OnekTpnyeckas NpoBoaKka U BCe COEANHEHNS AOMKHbI ObiTb BbIMOMHEHbI B COOTBETCTBUM
C MECTHbIM CBOAOM NPaBui M HOPM 3NEKTPUYECKON YCTAHOBKM, MPUHSATON B TOW CTpaHe,
rAe NpoM3BOAMTCS MOHTax npubopa. Ecnu Bl He 3HaeTe TOYHO, Kak NpaBuUbHO
BbINOMHUTbL 3MEKTPUYECKYI0 YCTaHOBKY npubopa, Heobxoammo npuberHyTb k yernyram
KBaNUAULMPOBAHHOIO aneKTpuKa.

Bo n3bexaHune pricka NpUHMHEHUS Bpeaa 3A0POBbiO YernoBeka Henb3s crnbatb cuctemy
KperneHus, Koraa NPoM3BoAMTE YCTaHOBKY, BbIPaBHUBAHWE UMW YNCTKY BEHTUNSITOPA.
Hwu B koeM cny4ae Henb3s BCTABMSATb MOCTOPOHHME NpeAMETbl MeXy fonacTsiMm
BEHTUNSTOPa BO BPEMsl €ro BpaLLeHUst.

Bo n3bexaHne onacHOCTM noxapa, NopaXeHWsi ANeKTPUYECKMM TOKOM VI NOBPEXAEHWI
MOTOpa He NOJHUMANTE U He TSHWUTE BHU3 BEHTUNSTOP, NPUAEPXUBas ero 3a
anekTpuyeckue nposoga.

JlonacTtv BeHTUNATOpPa A0MKHBI HAXOAUTLCSA Ha BbiCOTE HE MeHee 2,3 M OT nona.
WHempykyuu u Hopmbl 6e3onacHocmu, codepxawuecsi 8 daHHOM pykosodcmee,

He moaym npedycMompems 8CeX OMacHbIX ycrosull u cumyayuti, Komopble Moaym
803HUKHYMb. [10 8rosiHe MOHSIMHbIM NMPUYUHaM, Hacmoswee pykosoocmeo He Moxem
8KIHUMBb 8 cebsi makue npedocmepezarowjue hakmopbl, Kak OCMOPOXHOCMb U
60umenbHocmb. Amu ¢hakmopb! OOMKHbI bbiMb MPUHAMbI 80 8HUMaHUE Yeri08eKom/
00bMU, KOMOopbIe 1MPou3eodsm ycmaHoseky, obcryxxueaHue u peMoHm ycmpoticmea, a
marke HerocpedcmeeHHO rorb3yMesi UM

CESKY

1- zaruka na ventilator 2 roky - rapaHTusi BeHTUNsATOpa 2 roaa.

2- T¥ida ochrany i: svitidlo je opatfeno uzemnénim (Zlutozeleny kabel), které je tfeba
pripojit ke svorce ozna¢ené symbolem (L.
3- Svitidlo smi byt instalovano na povrchy s normalni hoflavosti.

4- Inverzni funkce.

5- Spotreba ve w, dle rychlosti motoru .

6- Otacky za minutu.

7- Dalkovym ovladanim, soucasti baleni.

VYSTRAHY

Pred zahajenim montaze si peclivé prectéte celou pfirucku a tyto pokyny si uschoveite.

Ke snizeni rizika urazu pfimontujte ventilator podle t&chto pokynd pfimo na podpurnou
konstrukci budovy a pouzivejte k tomu pouze dodané technické vybaveni.

Abyste predesli moznému Urazu elektrickym proudem, vypnéte pred instalaci ventilatoru
proud: vypnéte jistice odpovidajici odbo¢né krabici a pfisluSnému vypinani na sténé.
Veskeré vedeni musi byt v souladu se statnimi a mistnimi normami pro elektricka zafizeni.
Pokud nemate zkuSenosti se zapojovanim vodi¢d, méli byste se spojit s kvalifikovanym
elektrikarem.

Ke snizeni rizika Urazu pfi instalovani, vyvazovani nebo &isténi ventilatoru neohybejte
pfipevnéni lopatek. Nikdy mezi otacejici se lopatky nevkladejte zadné pfedméty.

Ke snizeni rizika pozaru, uderu elektrickym proudem nebo poskozeni motoru nezvedejte a
nenoste ventilator za pfivodni vodice.

Lopatky ventilatoru nesméji byt namontovany nize nez 2,3 m od zemé.

Ddlezita upozornéni, zaruky a pokyny uvedené v této prirucce nezahrnuji veSkeré mozné
podminky a situace, jeZ mohou nastat. Je tfeba pochopit, Ze zdravy rozum, pozorné
zachazeni a peclivost jsou faktory, které do vyrobku nelze zabudovat. Museji je dodat
osoby, které zafizeni instaluji, staraji se o né a operuji s nim.

POLSKI

1- 15-letnia gwarancja na silnik - 2-letnia gwarancja na wentylator.

2- Zabezpieczenie klasa |: o$wietlenie jest uziemione - kabel z6tty/zielony, ktéry musi byé
podiaczony do zacisku oznaczonego symbolem .
3- To urzadzenie moze by¢ instalowane jedynie w pomieszczeniach, w ktérych nie ma
mozliwosci bezposredniego kontaktu z woda.

4- Funkcja od wrotna .

5- Zuzycie energii W, w zaleznosci od predkosci silnika.

6- Obroty na minute.

7- Zdalnego sterowania, znajduje sie w zestawie.

http://masv.ru
OSTRZEZENIA +7 495 727 14 91
Prosimy o uwazne przeczytanie niniejszego podrecznika przed rozpoczgciem instalacji
oraz o zachowanie zawartych w nim instrukgji.
Aby zmniejszy¢ ryzyko obniesienia obrazen ciata, nalezy zamontowa¢ wentylator
bezposrednio na konstrukcji mocujgcej w domu lub w budynku zgodnie z podanymi ins-
trukcjami przy uzyciu zatgczonych elementéw.
Aby unikng¢ porazenia prgdem, przed rozpoczeciem instalacji wentylatora nalezy
odtgczy¢ zasilanie prgdu poprzez wytaczenie wigcznikéw obwodu lub wigcznikéw, za
pomoca ktérych doprowadzany jest prad do obszaru, gdzie bedzie zainstalowany wentyla-
tor i do odpowiednich przetgcznikéw na $cianie.
Cate okablowanie i wszystkie podtgczenia muszg spetnia¢ wszystkie krajowe i lokalne
przepisy o instalacjach elektrycznych. Jesli nie znaja sie Panstwo dobrze na instalowaniu
urzadzen elektrycznych, nalezy skorzysta¢ z ustug wykwalifikowanego elektryka.
Aby zmniejszy¢ ryzyko obniesienia obrazen ciata, nie nalezy wygina¢ systemu mocowania
skrzydet podczas instalacji, ustawiania i czyszczenia wentylatora. Nie nalezy umieszcza¢
zadnych przedmiotéw miedzy skrzydtami wentylatora, podczas gdy jest on w ruchu.
Aby zmniejszy¢ ryzyko pozaru, porazenia pragdem i uszkodzenia silnika wentylatora, nie
nalezy podnosi¢ ani przenosi¢ wentylatora trzymajgc za kable elektryczne.
Skrzydta wentylatora nie moga by¢ umieszczone nizej niz 2,3 metra nad podioga.
Instrukcje i zasady bezpieczeristwa opisane w niniejszym podreczniku nie omawiajg
wszystkich mogacych wystapi¢ okoliczno$ci i zdarzen. Z oczywistych wzgledéw niniejszy
podrecznik nie moze zastgpic takich czynnikéw jak przezorno$c i ostrozno$c, ktérymi
muszg wykazac sie osoby instalujgce i serwisujgce urzgdzenie oraz osoby korzystajgce
Z niego.

BBLIIrAPCKHU

1- MapaHumsa Ha moTopa 15 roauHu - FapaHumns Ha BeHTMnaTopa 2 roguHu.

2- 3awwTa Knac |: ocBETUTENHOTO TANO € 3a3eMeHo (KbNnT Kaben/3eneH) n Tpsbea aa
6bae cBbp3aHO KbM Xankara, o6o3Ha4yeHa CbC CMMBONa (L.
3- To3n anapat moxe ga 6bae MHCTanupaH camo B MOMELLEHNUS, B KOUTO HE € Bb3MOXEH
Npsik BOAEH KOHTAKT.

4- Inverzni funkce.

5- Spotfeba ve W, dle rychlosti motoru.

6- O6opoTH B MUHYTa.

7- OVCTaHUMOHHO yrpaBreHue, BKIIOYEH.

NPEANA3HUMEPKU

MpoyeTeTe BHAMATENHO PLKOBOACTBOTO NPEAW MHCTanMpaHe v 3anasete Te3n
MNHCTPYKUMN.

3a HamansiBaHe Ha pucka OT HapaHsiBaHWsi, NPUKpeneTe BeHTUNaTopa ANPEKTHO KbM
oropHaTa CTpyKTypa Ha KbluaTa unu crpagara crnopes UHCTPYKUMUTE W U3Non3BanTe camo
[ocTtaBeHuTe 06KOBU.

3a u3bsireaHe Ha enekTpuyecky yaap, Npeam MHcTanauusTa Ha BeHTunartopa uskrodeTe
€neKkTPUYECTBOTO, NPeKbCBaYNTE Ha Bepurata unm uskrnoysaTenuTe, KOMTo 3axpaHeat
enekTpuyeckarta KyTus, KbAeTo Le Ce WHCTanupa BEHTUNaTopa u CbOTBETHUSI NMPeKbeBaYy
Ha cTeHaTa.

LisinoTo okabensiBaHe 1 cBbp3BaHe TpsibBa Aa Ce U3BbLPLUM B CbOTBETCTBUE C
HaLMOHaNH1TE 1 NoKanHu enekTpuyeckn Hopmu. 3nonseanTte ycnyrute Ha
npodecroHaneH enekTPOTEXHUK ako He CTe CUIYpHU Kak Aa HanpasuTe enekTpuyeckarta
MHCTanaums.

3a u3bsireaHe Ha pycka OT HapaHsiBaHUs, He OrbBaiiTe oropHaTa cucTemMa Ha nepkuTe,
KoraTo UHCTanupare, HacTpoiBaTe Unu nouncTeaTte BeHTUnaTopa. Hukora He nocTaBssiite
YyXXOU Tena Mexay NepkuTe Ha BeHTUNaTopa AokaTo € B ABUXKEHME.

3a HamansiBaHe Ha pvcka OT noxap, eneKTPUYECckn yaap Unu yBpexxaaHusi Ha MoTopa, He
noeauraiiTe U He NpeHacsiNTe BeHTMNAToOpa 3a enekTpuyeckuTe kabenw.

MepkuTte Ha BeHTUNaTopa TpsibBa fja ce Hammpart Hait-Marnko Ha BUcovnHa 2,3 M Hag
noaa.

UHcmpykyuume u Hopmume 3a cu2ypHoOCm 8 Hacmosiuemo pbLKo8oACmMeo He Mozam

Oa npedsudsm 8CUYKU 8b3MOXHU yCrio8us U cumyayuu. 1o oyesudHU MpuYUHU
Hacmosiuemo pbKko8odCmMeE0 He Moxe 0a CbObpxa ghakmopu Kamo rnpednasueocm

u 8HUMaHue. Te3u ghakmopu mpsibea 0a 6r0am npedsudeHu om nuyemo (nuyama),
Koemo uHcmanupa (uHcmanupam), nodobpxa (noddwbpxam) u u3nonaea (usnonssam)
npodykma.

SLOVENCINA

1- Zaruka na motor je 15 rokov. Zaruka na ventilator je 2 roky.

2- Ochranna trieda |: Zariadenie je vybavené uzemnenim. Uzemrovaci kabel (Zltozeleny)
je potrebné pripojit' k svorke ozna¢enej symbolom 5 .

3- Zariadenie mozno instalovat iba v miestnostiach, v ktorych je vyli¢eny priamy kontakt
s vodou.

4- Inverzna funkcia.

5- Spotreba (W) zavisi od rychlosti motora.

6- Pocet otacok za minutu.

7- Zariadene funguje aj na dialkové ovladanie, je su¢astou balenia

UPOZORNENIA

Precitajte si navod pred instalaciou a ulozit tieto pokyny.

Ak chcete znizit riziko Urazu, pripojte ventilator priamo na nosnu konstrukciu domu alebo
budovy podla pokynov a pouzit dodané kovania.

Aby ste predisli urazu elektrickym pradom, pred instalaciou ventilatora mimo isti¢ov
elektriny okruhu alebo prepinace, ktoré napajanie elektrického pola, kde bude ventilator
inStalovany a zodpovedajuce spinac¢ na stene.

VSetky vodice a pripojenie musi byt vykonané v sulade s narodnymi a miestnymi elektric-
kymi normami. Vyuzite sluzby profesionalneho elektrikara, ak si nie ste isti, ako to urobit
kabelaz.

Aby sa zabranilo nebezpecenstvu Urazu, neohybaijte kotuce nosny systém instalaciu,
nastavenie a Cistenie ventilatora. Nikdy do nich vkladat cudzie predmety medzi lopatky
ventilatora, zatial ¢o v pohybe.

Ak chcete znizit riziko poziaru, Urazu elektrickym prddom alebo poSkodeniu motora, nezd-
vihajte ani neprenasajte kable vykonu ventilatora.

Na lopatky musi byt umiestnené najmenej 2,3 m nad podlahou.

Pokyny a bezpecnostné predpisy uvedené v tomto navode nemozno predvidat vietky
mozné podmienky a situacie. Z pochopitelnych dévodov, méze byt tato prirucka zahrrat
faktory, ako je obozretnost a opatrnost. Tieto faktory musia byt osobou (y), ktory
nainStaloval (inStalovany), podporuje (podporované) a pouZitie (pouziva sa) produktu.
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ESP Antes de empezar con la instalacion, controle si tiene a mano todas las piezas nece-
sarias. Saque el motor del embalaje. Para no dafar las superficies de la carcasa, monte
el motor sobre una superficie blanda o utilice la espuma suministrada en el embalaje. No
apoye el motor de lado, ya que podria dafiarlo.

CAT Abans de comengar |’ instal-lacié miri que tingui totes led peces necessaries. Tregui
el motor de la caixa. Per no fer malbé la carcassa monti el motor en una superficie tova o
faci servir el protector inclos a I'embalatge. No posi el motor de costat, el podria fer malbé.

ENG Verify you have all parts before beginning the installation. Check foam insert closely
for missing parts. Remove motor from packing. To avoid damage to finish, assemble motor
on soft padded surface or use the original foam inset in motor box. Do not lay fan on its
side as this could result in shifting of motor in decorative enclosure.

FRA Vérifiez qu’il ne manque aucune piéce avant de commencer l'installation. Recher-
chez les pieces manquantes éventuelles dans les encarts de mousse. Sortez le moteur du
carton d’emballage. Pour éviter de rayer la finition, assemblez le moteur sur une surface
douce matelassée ou utilisez la mousse du boitier moteur. Ne posez pas le ventilateur sur
le coté pour ne pas détériorer la finition décorative.

ITA Assicurarsi di avere tutti le parti prima di iniziare I'installazione. Controllare attenta-
mente I'imballaggio in caso di parti mancanti. Disimballare il motore. Per evitare danni,
assemblare il motore su una superficie morbida o sulla spugna usata per I'imballaggio.
Non appoggiare la ventola su di un lato per non provocare uno spostamento del motore.

POR Verifique se tem todas as pegas antes de comegar a instalagéo. Verifique a espuma
para ver se existem pegas em falta. Retire o0 motor da embalagem. Para evitar danos no
acabamento, monte o motor numa superficie almofadada suave ou use a espuma original
dentro da caixa do motor. Nao ponha a ventoinha de lado pois pode mover o motor para a
carcaga decorativa.

NED Controleer of u alle onderdelen hebt vooraleer met de installatie te beginnen.
Controleer zorgvuldig of eventueel ontbrekende onderdelen niet in de schuimverpakking
gevonden kunnen worden. Neem de motorbehuizing uit de verpakking. Om beschadiging
aan de afwerking te voorkomen, monteer de motor op een zachte ondergrond of gebruik
de originele schuimverpakking van de motordoos. Leg de ventilator niet op zijn kant daar
dit de motor in het decoratieve omhulsel zou kunnen doen verschuiven.

http://masv.ru
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DEU Priifen Sie, ob alle Teile vorhanden sind, bevor Sie die Installation beginnen. Priifen
Sie das Polstermaterial, wenn ein Teil fehlen sollte. Nehmen Sie den Motor aus der
Verpackung. Um Schaden an der Oberflache zu vermeiden, bauen Sie den Motor auf
einer weichen Unterlage oder auf dem originalen Polstermaterial zusammen. Legen Sie
den Ventilator nicht auf die Seite, da dies verursachen kann, dass der Motor aus seinem
Gehause rutscht.

EAA MNpiv apxioTe TNV eykatdoTaon, eAEYETE €AV €XETE KOVTG 0ag OAa Ta aTTaPAiThTA
KoppaTia. EAEyETE €div N oakoUAa TTOU gag TTapéxeTal TIEPIEXEI OAQ T KOUATIO. BydATe
TN pNxXavr a1mé TN cuokeuaoia. Ma va pnv KOTaoTPEWETE TIG ETTIQAVEIEG TOU KAAUUUATOG,
TOTTOBETEIOTE TN PNXAVH O€ YIG HOAOK ETTIQAVEIA 1} XPNOIUOTIOIEIOTE TOV aPPO TTOU
TTaPEXETAI OTN OUOKeuaaia. Mnv akoUpTIATE Tov KIVNTHAPa oTnv akpn, d16T Ba urépeae va
KATOOTPOE.

PYC BbiHbTE BEHTUNSTOP M3 YNAKOBKN M MPOBEPLTE KOMMMEKTHOCTb COAEPXKMMOTO.
He BbiGpacbiBaiTe kapToH, Tak Kak B Crlyyae, eCnu B TeYeHue rapaHTMMHOToO Cpoka
notpebyeTcsi 3aMEHUTb UMW NOYNHUTL BEHTUNATOP, ero Hago byaert oTcbinath B

TOW ynakoBke, B KOTOPOW OH Bbin gocTaBneH. BbiHbTe 13 ynakoBku Bce AeTanu. He
KnaguTte ABuratenb Ha non 60KoM, Tak kak 3T0 MOrno 6bl NOrHyTb UK NOBPEAUTL €ro
[eKopaTuBHbIV Koprnyc.

CES Pred zahajenim montaZe zkontrolujte, zda mate k dispozici véechny potfebné
soucasti. Vyjméte motor z obalu. Pro ochranu skfiné pfed poskozenim provadéjte montaz
motoru na mékké podloZce nebo pouzijte pénovy material dodavany v baleni. Motor nepo-
kladejte na bok, mohlo by dojit k jeho poSkozeni.

POL Przed rozpoczgciem instalacji nalezy upewni¢ sig, ze pod rekg znajduja si¢ wszyst-
kie potrzebne przyrzady. Wyjmij silnik z opakowania. Aby nie uszkodzi¢ powierzchni obu-
dowy, silnik nalezy instalowa¢ na migkkiej powierzchni lub nalezy uzy¢ gabki dotgczone do
opakowania. Nie nalezy ustawia¢ silnika bokiem, aby go nie uszkodzi¢.

BB Mpeavn Aa 3anoyHeTe UHCTanauusaTa, NposepeTe Aanu uMare nof pbka BCUYKM
HeobxoaMMu YacTu. Miasagete MoTopa OT KyTusaTa. 3a npeanassaHe Ha NMOKPUBHUSA CION,
MOHTUPaNTe MOTOpa BbPXy MeKa NMOBLPXHOCT WM U3MNon3BaiTe NopecTust Matepuar,
ocurypeH B KyTusiTa. He onupaite MoTopa Ha efjHa CTpaHa, 3aLloTo MOXe Aa Ce NoBpeau.

SLO Skér nez zacnete s instalaciou zariadenia, skontrolujte, ¢i mate k dispozicii vSetky
potrebné sucasti. Vyberte motor z balenia. PoloZte motor na penu dodanu v baleni alebo
iny makky povrch, aby sa neposkodil povrch jeho kostry. Neumiestriujte motor na boénu
stranu, pretoZze by sa mohol poskodit'.
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ESP Retire el pasador de seguridad.
CAT Retiri el passador de seguretat
ENG Remove the drop rod.

FRA Retirez la broche de sécurité.
ITA Togliere il perno di sicurezza.
POR Retire o passador de seguranca.
NDL Trek de veiligheidspen terug.

DEU Entfernen Sie den Sicher-
heitsstift.

EAN AQaip€0Te TO UTTOUAGVI
aoPaAEiag.

PYC CHumunTe npegoxpaHuTenbHbIn
WITNAT.

CES Odstraiite bezpegnostni
prachodku kabelu.

POL Usun zawleczke
zabezpieczajaca.

BDbJ1 OTcTpaHeTe ob6e3onacutenHus
WM.

SLO Vytiahnite bezpecnostny kolik.

http://masv.ru
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ESP Coloque el pasador y la horqui-
lla.

CAT Col'loqui el passador i la for-
queta.

ENG Insert the pin and clevis.
FRA Fixez la broche et I'agrafe.

ITA Collocare il perno e la coppiglia.

EAAN TotroBeTACTE TO UTTOUAGVI KAl TN
POUPKETA.

PYC YcTaHoBUTE WITUMT U BUIIKY.

CES Nasadte kabelovou priichodku a
zavlacku.

POL Cez kolik pretiahnite svorku.

BBbJ1 NocTaeeTe WudTa 1 BANuUa.

POR Coloque o passador e o gancho. SLO Dotiahnite skrutku, ktora

NDL Zet de veiligheidspen en de
splitpen vast.

DEU Setzen Sie den Stift und die
Gabel ein.

pripeviiuje kolik.

ESP Pase los cables a través de la
tija.

CAT Passi els cables a través i de
la tija.

ENG Pass the wires through the post.

FRA Passez les cables au travers de
la tige.

ITA Passare i cavi attraverso I'asta.

POR Passe os cabos através da
haste.

NDL Voer de kabels door de
afdekkingskap en door de bevesti-
gingsstang.

DEU Fihren Sie die Kabel durch die
Rosette und die Stange.

EAA TMepdoTe Ta KaOAWSIA y€oa atréd
TN oTeQAvVN Kal atéd Tn pdpoo.

PYC lNpoBeaunTe npoBoga yepes
NMOTOIMOYHYO PO3ETKY U CTEPXKEHD.

CES Proviéknéte vodiée ozdobnym
krytem a zavésnou tyckou.

POL Przeciggnij kable przez czes¢
mocowang do sufitu i przez rurke.

BbJ1 NpomyLueTe kabenute npes
rpepaTta.

SLO Cez kolik pretiahnite svorku.

ESP Apriete el tornilllo que sugeta el
pasador.

CAT Estrenyi el clau que subjecta el
passador.

ENG Tighten the screw holding the
pin in place.

FRA Serrez la vis qui sert a fixer la
broche.

ITA Serrare la vite che fissa il perno.

POR Aperte o parafuso que fixa o
passador.

NDL Draai de schroef die door de
veiligheidspen gaat goed aan.

DEU Ziehen Sie die Schraube, die
den Stift halt, fest.

EAA. >¢igte TV Bida Kal OTEPEWOTE
TO UTTOUAOVI.

PYC 3axmMuTe BUHT, KOTOPbIV
yAepXunBaeT WTUT.

C€ES Dotahnéte $roub k upevnéni
prachodky.

POL Dotiahnite skrutku, ktora
pripevriuje kolik.

BbJ1 3aTterHeTe BuHTa sugeta
wmdrTa.

SLO Dotiahnite skrutku, ktora
pripevriuje kolik.




Mini Eter fan / Eter fan

http://masv.ru
+7 495727 14 91

ESP Coloque el cristal y el florén. Vuelva
a colocar la bola y el pasador.

CAT Col.loqui el vidre i 'embellidor. Torni
a collocar la bola i el passador.

ENG Assemble the glass and the cano-
py. Reinsert the ball and pin.

FRAN Assembler le verre et le plafond.
Remettez la broche en place.

ITA Montare il vetro e la plafoniera.
Collocare nuovamente il perno

POR Montar o vidro e florao. Volte a
colocar o passador.

NED Monteer het glas en rosenor. Set-
zen Sie den Stift wieder ein.

DEU Montieren Sie das Glas und agdec-
kkung. Plaats de veiligheidspen terug op
zijn plaats.

EAA >uvappoAoyroTe To YUaAi Kal
pogéta. TotroBeTAOTE {AVA TO UTTOUAGVI.

PYC Cobepute cTekna u Kpbiwwka.
BHOBb ycTaHoBMTE WITUDT.

CES Sestavte sklo a makovici. Znovu
nasadte prtchodku.

POL Montaz szkta i zwienczenie. Zatéz
z powrotem zawleczke.

BbJ1 NocTaBeTe CTLKIOTO
n wnun. MNoctaBeTe OTHOBO
obesonacuTenHus LWndT.

SLOV Zostavte sklo a finial. Zasunte
bezpecnostny kolik spat na miesto

Cuelgue el ventilador.

CAT instal-li el suport. Asseguri’s que els
cargols queden ben fixats al sostre. Peniji el
ventilador.

ENG Make the hanger bracket installation.
Ensure the screws are securely fastened to
the ceiling. Place the fan.

FRAN Installation du support.
Vérifiez que les vis sont fermement fixées
au plafond. Suspendre le ventilateur.

ITA Installazione del supporto. Controllare
che le viti siano fissate correttamente al
soffitto. Appendere il ventilatore.

POR Istalagéo do suporte.
Assegure-se de que os parafusos ficam
bem fixados ao tecto. Pendurar o ventilador.

NED Installatie van de bevestigingsplaat.
Controleer of de schroeven goed in het
plafond bevestigd zijn. Aufhangen des
ventilator.

5 8
EleLAD
OFF
-
. b
| §
6 9
7
ESP Instale el soporte. Asegurese de que DEU Montage der halterung.
los tornillos quedan bien fijados al techo. Versichern Sie sich, dass die Schrauben

fest mit der Decke verbunden sind. De
ventilator plaatsen

EAA TomroBetnon Tng Baong. BeBaiwBeite
&1 01 Bideg €xouv OTEPEWDOEI KAAG OTNV
opo®r). Avaptnon Tou QVeUIOTNPA.

PYC YcTtaHoBKa 0OMopsl.

Y6eamtech B TOM, YTO BUHTbI XOPOLLIO
npyvKpensieHsl kK noTonky. Kak nogsecuts
BEHTUMSTOP.

CES Instalace montazniho kotouge.
Ujistéte se, Ze jsou Srouby ke stropu dobfe
upevnény. Zavéseni ventilatoru

POL Instalacja elementu mocujgcego.
upewnic sie, ze $ruby sg przymocowane do
sufitu. Zaktadanie wentylatora.

BBbJ1 NHcTanmpaHe Ha onopara.
Mposepete aanun 6ontoseTe ca fobpe
ykpeneHu kbM TaBaHa. OkavaBaHe Ha
BeHTMnaTopa.

SLO Instalacia podstavca. Skrutky pevne
priskrutkujte k stropu. Zavesenie ventilatora.

7
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Important:

Fan can only be operated by the supplied remote.
This fan can not work with a controller wall

ESPANOL -- Asegurese de que las cone-
xiones son correctas. Si tiene duda consulte
con un técnico.

CATALA -- Asseguri’s que les connexions
so6n correctes. Si té dubte consulti amb un
tecnic.

ENGLISH -- Ensure that the connections
are correct. If in doubt consult a technician.

FRANCAIS -- Assurez-vous que les con-
nexions sont correctes. En cas de doute,
veuillez consulter un technicien.

ITALIANO -- Asegurese de que las
conexiones son correctas. In caso di dubbi,
consultare un tecnico.

PORTUGES -- Assegure-se de que as li-
gagdes estdo correctas. Em caso de duvida
consulte um técnico.

NEDERLANDS -- Controleer of de aans-
luitingen correct zijn. Neem bij twijfel contact
op met een technicus.

DEUSTCH -- Versichern Sie sich, dass die
AnschlUsse richtig durchgefiihrt wurden.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an einen
Techniker.

8

220V-240V
EAAHNIKH -- BeBaiwbeite 6T 01
ouvdéaoeig gival cwoTEG. Av €XETE aTTopia,
OUURBOUAEUTEITE TEXVIKO.
PYCCKMM -- Y6eauTech B NPaBurbHOCTM
nogknoyeHus. Ecnu y Bac ecTb COMHeHMs,

NPOKOHCYNLTUPYITECH C TEXHUYECKUM
cneuuanucTom.

CESKY -- Prekontrolujte spravnost zapoje-
ni vodi¢ud. V pfipadé nejasnosti kontaktujte
odbornika.

POLSKI -- Upewnij sie, ze podtgczenia
zostaty ustawione prawidtowo. W przypadku
watpliwosci nalezy skonsultowac sie z te-
chnikiem.

BBIIrAPCKM -- NpoBsepete aanu
BpPB3KUTE ca npaBunHu. KoHcyntupaiTte ce
C TEXHVIK B CIyyait Ha CbMHEeHMe.

SLOVENCINA -- Uistite sa, Ze je v8etko
spravne zapojené. V pripade pochybnosti
sa poradte s elektrikarom.




Tube fan

S

ESP Instale el soporte. Asegurese de que
los tornillos quedan bien fijados al techo.
Cuelgue el ventilador.

CAT instal'li el suport. Asseguri’s que els
cargols queden ben fixats al sostre. Peniji el
ventilador.

ENG Make the hanger bracket installation.
Ensure the screws are securely fastened to
the ceiling. Place the fan.

FRAN |Installation du support.
Vérifiez que les vis sont fermement fixées
au plafond. Suspendre le ventilateur.

ITA Installazione del supporto. Controllare
che le viti siano fissate correttamente al
soffitto. Appendere il ventilatore.

POR Istalagdo do suporte.
Assegure-se de que os parafusos ficam
bem fixados ao tecto. Pendurar o ventilador.

NED Installatie van de bevestigingsplaat.
Controleer of de schroeven goed in het
plafond bevestigd zijn. Aufhangen des
ventilator.

DEU Montage der halterung.
Versichern Sie sich, dass die Schrauben
fest mit der Decke verbunden sind. De
ventilator plaatsen

EAA TomroBeTnon tng Baong. BeBaiwBeite
61 01 Bideg €xouv OTEPEWDOEI KAAG OTNV
0po@A. AvapTnon ToU aveEUIoTNPA.

PYC YcTtaHoBKa 0onopsi.

Y6egutecb B TOM, YTO BUHTbI XOPOLLO
npuKpenseHbl K NoTosky. Kak noaesecuTb
BEHTUNSATOP.

€ES Instalace montazniho kotouge.
Ujistéte se, Ze jsou Srouby ke stropu dobfe
upevnény. Zavéseni ventilatoru

POL Instalacja elementu mocujgcego.
upewnic sig, ze $sruby sg przymocowane do
sufitu. Zaktadanie wentylatora.

BbJ1 NHcTanmpaHe Ha onopara.
MposepeTe aanu 6ontoseTe ca Aobpe
yKpeneHu kbM TaBaHa. OkayaBaHe Ha
BeHTURaTopa.

SLO Instalacia podstavca. Skrutky pevne
priskrutkuijte k stropu. Zavesenie ventilatora.
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Important:

Fan can only be operated by the supplied remote.
This fan can not work with a controller wall

ESPANOL -- Asegurese de que las cone-
xiones son correctas. Si tiene duda consulte
con un técnico.

CATALA -- Asseguri’s que les connexions
sén correctes. Si té dubte consulti amb un
técnic.

ENGLISH -- Ensure that the connections
are correct. If in doubt consult a technician.

FRANCAIS -- Assurez-vous que les con-
nexions sont correctes. En cas de doute,
veuillez consulter un technicien.

ITALIANO -- Asegurese de que las
conexiones son correctas. In caso di dubbi,
consultare un tecnico.

PORTUGES -- Assegure-se de que as i-
gacgdes estéo correctas. Em caso de duvida
consulte um técnico.

NEDERLANDS -- Controleer of de aans-
luitingen correct zijn. Neem bij twijfel contact
op met een technicus.

DEUSTCH -- Versichern Sie sich, dass die
Anschlisse richtig durchgefihrt wurden.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an einen
Techniker.

ENAAHNIKH -- BeBaiwBeite 611 01
OUVOECTEIG eival CWOTEG. Av EXETE aTTOPIA,
OUPPBOUAEUTEITE TEXVIKO.

PYCCKMM -- Y6eauTech B npaBUbHOCTU
nogkntoyeHus. Ecnu y Bac ecTb COMHeHus,
NPOKOHCYNLTUPYMTECH C TEXHUYECKUM
cneunanncTom.

CESKY -- Prekontrolujte spravnost zapoje-
ni vodicu. V pfipadé nejasnosti kontaktujte
odbornika.

POLSKI -- Upewnij sig, ze podigczenia
zostaty ustawione prawidtowo. W przypadku
watpliwosci nalezy skonsultowaé sie z te-
chnikiem.

BBIIAPCKM -- [NposepeTe ganu
BpBb3kuTe ca npaBunHn. KoHcyntupanre ce
C TEXHUK B Crlyyait Ha CbMHeHwe.

SLOVENCINA -- Uistite sa, ze je vSetko
spravne zapojené. V pripade pochybnosti
sa poradte s elektrikarom.
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Just fan
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3 220V-240V

@ faqgs - www.faro.es

ESP Instale el soporte. Asegurese de que los tornillos quedan bien fijados al techo. Cuelgue
el ventilador.

CAT instal'li el suport. Asseguri’s que els cargols queden ben fixats al sostre. Penji el ventila-
dor.

ENG Make the hanger bracket installation. Ensure the screws are securely fastened to the
ceiling. Place the fan.

FRAN Installation du support.
Vérifiez que les vis sont fermement fixées au plafond. Suspendre le ventilateur.

ITA Installazione del supporto. Controllare che le viti siano fissate correttamente al soffitto.
Appendere il ventilatore.

POR Istalagdo do suporte.
Assegure-se de que os parafusos ficam bem fixados ao tecto. Pendurar o ventilador.

NED Installatie van de bevestigingsplaat. Controleer of de schroeven goed in het plafond
bevestigd zijn. Aufhangen des ventilator.

DEU Montage der halterung.
Versichern Sie sich, dass die Schrauben fest mit der Decke verbunden sind. De ventilator
plaatsen

EAA TomoBetnon Tng Baong. BeBaiwBeite 611 01 Bideg £xouv oTEPEWOE KAAG OTNV OpOoPH.
AvopTnon Tou aveuioTnpa.

PYC YcTaHoBKa onopbl.

Y6eautecb B TOM, 4TO BUHTbI XOPOLLO MPUKPEnIieHbl K NoTosky. Kak nogsecuTb BEHTUNATOP.

€ES Instalace montazniho kotouge. Ujistéte se, Ze jsou Srouby ke stropu dobfe upevnény.
Zavéseni ventilatoru

POL Instalacja elementu mocujgcego. upewni¢ sig, ze $ruby sg przymocowane do sufitu.
Zaktadanie wentylatora.

BbJ1 HcTanvpaHe Ha onopara. MNposepeTe aanu 6ontosete ca 4obpe ykpeneHy KbM
TaBaHa. OkayaBaHe Ha BeHTWUNaTopa.

SLO Instalacia podstavca. Skrutky pevne priskrutkujte k stropu. Zavesenie ventilatora.

1




ESPANOL

La posicion del interruptor de velocidades para tiempo caluroso o

frio depende de factores tales como tamario de la habitacion, altura

®|D:| del raso, numero de ventiladores, etc. El interruptor deslizante
controla la direccién de rotacién, hacia delante o hacia atras.

Tiempo caluroso / posicion abajo — (Hacia delante) El ventilador gira en el sentido

contra horario. Una circulacion de aire descendente crea un efecto de enfriamien-

to. Esto permite regular el acondicionador de aire a una temperatura mas alta sin

afectar el confort.

Tiempo frio / posicién arriba — (Hacia delante) El ventilador gira en el sentido

horario. Una circulacion de aire ascendente mueve el aire caliente del area del

techo. Esto permite regular la calefaccion a una temperatura mas baja sin afectar

el confort.

NOTA: Apagar el ventilador y esperar hasta que las palas se hayan detenido antes

de cambiar la posicion del interruptor deslizante

MANTENIMIENTO

1. Debido al movimiento natural del ventilador, algunas conexiones podrian soltar-

se. Revisar las conexiones de soporte, los soportes y las fijaciones de las palas

dos veces al afio. Asegurar que estén firmes.

2. Limpiar el ventilador para ayudar a mantener su apariencia de nuevo por afios.

No usar agua para limpiar; se puede dafiar el motor, o la madera, o posiblemente

causar electrochoque.

3. Usar solamente un pafio suave para evitar rayar el acabado. El cromado esta

sellado con una capa de laca para minimizar la decoloracion o deslustre.

4. No es necesario engrasar el ventilador. EI motor tiene rodamientos lubricados

permanentemente.

GUIA DE LOCALIZACION DE AVERIAS

El ventilador no arranca

1. Revisar los fusibles o interruptor de circuitos principales y secundarios.

2. Revisar las conexiones del bloque de terminales segun lo indicado en la insta-

lacion.

ATENCION : Asegurar de cortar la electricidad principal.

3. Asegurar que el interruptor deslizante esté firmemente en la posicién de arriba o

abajo. El ventilador no funciona cuando el interruptor esta en la mitad.

4. Asegurar que se quitaron las lengletas estabilizadoras del motor.

5. Si el ventilador todavia no funciona, llamar a un electricista cualificado. No tratar

de reparar las conexiones eléctricas internas sin tener experiencia para hacerlo.

El ventilador hace ruido

1. Asegurar que todos los tornillos en la caja del motor estén apretados.

2. Asegurar que los tornillos que fijan el soporte de la paleta al motor estén apre-

tados.

3. Si se usa un conjunto de luces opcional, asegurar que los tornillos que sujetan

las pantallas de vidrio estén apretadas a mano. Asegurar que la bombilla esté bien

firme en el receptaculo y que no este tocando la pantalla de vidrio. Si la vibracion

persiste, sacar la pantalla e instalar una bande de caucho de %4” en el cuello de

la pantalla de vidrio para que actue de aislante. Reponer la pantalla y apretar los

tornillos contra la banda de caucho.

4. Algunos motores son sensibles a las sefiales de los controles de velocidad

variable de estado soélido. NO USAR este tipo de control.

5. Permitir un periodo de asentamiento de 24 horas. La mayoria de los ruidos

asociados con un ventilador nuevo desaparecen después de este periodo.

El ventilador se bambolea

Todas las palas estan contrapesadas y agrupadas por peso. Las maderas natura-

les varian en densidad, lo cual puede causar el bamboleo del ventilador aunque

las palas estén emparejadas por peso. Los procedimientos siguientes deben elimi-

nar la mayoria del bamboleo. Revisar el bamboleo después de cada paso.

1. Revisar que todas las palas estén firmemente atornilladas en los soportes de las

palas.

2. Asegurar que todos los soportes de las palas estén firmemente sujetos al motor.

3. Asegurar que el escudete y los soportes de montaje estén firmemente apretados

a la viga del techo.

4. La mayoria de los problemas de bamboleo del ventilador se deben a que los

niveles de las palas estan desiguales. Comprobar este nivel seleccionando un

punto en el techo encima de la punta de una de las palas. Medir esta distancia

manteniendo la medida dentro de 1/8”, girar el ventilador hasta que la proxima pala

quede en posicion para medida. Repetir con cada pala. Si no todos los niveles son

iguales, se pueden ajustar de la siguiente manera. Para ajustar la punta de una

pala hacia abajo, insertar una arandela (no suministrada) entre la pala y el soporte

de la pala en el tornillo mas cerca del motor. Para ajustar la punta de una pala

hacia arriba, insertar la arandela (no suministrada) entre la pala y el soporte de la

pala en los dos tornillos mas lejos del motor.

Si el bamboleo de la pala todavia es notorio, intercambiar dos palas adyacentes

para redistribuir el peso y posiblemente lograr un funcionamiento mas suave.

CATALA

El La posicié de I'interruptor de velocitats per a temps calorés o fred
depén de factors tals com a grandaria de I'habitacio, altura del ras,

®|D:|® nombre de ventiladors, etc. L'interruptor lliscant controla I'adreca

de rotacio, cap a davant o cap a enrere.

Temps calords / posicié a baix — (Cap a davant) El ventilador gira en el sentit

contra horari. Una circulacié d’aire descendent crea un efecte de refredament. Aixo

permet regular el condicionador d’aire a una temperatura més alta sense afectar el

confort.

Temps fred / posicio a dalt — (Cap a davant) El ventilador gira en el sentit horari.

Una circulacié d’aire ascendent mou I'aire calent de I'area del sostre. Aixd permet

regular la calefaccié a una temperatura més baixa sense afectar el confort.

NOTA: Apagar el ventilador i esperar fins que les pales s’hagin detingut abans de

canviar la posicié de l'interruptor lliscant

MANTENIMENT
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1. A causa del moviment natural del ventilador, a#gut@s ¢@@ne4iéns podrien deixar-
se anar. Revisar les connexions de suport, els suports i les fixacions de les pales
dues vegades a I'any. Assegurar que estiguin ferms.
2. Neteja el ventilador per ajudar a mantenir la seva aparenga de nou per anys.
No feu servir aigua netejar; es pot fer malbé el motor, la fusta o provocar xocs
eléctrics.
3. Feu servir solament un drap suau per evitar ratllar I'acabat. El cromat esta sege-
llat amb una capa de laca per minimitzar la perduca del color i la lluentor.
4. No és necessari engreixar el ventilador. El motor té rodaments llubricats perma-
nentment.
GUIA DE LOCALITZACIO D’AVARIES
El ventilador no arrenca
1. Revisar els fusibles o interruptor de circuits principals i secundaris.
2. Revisar les connexions del bloc de terminals segons I'indicat en la instal-laci6.
ATENCIO : Assegurar de tallar I'electricitat principal.
3. Assegurar que l'interruptor lliscant estigui fermament en la posicié d’a dalt o a
baix. El ventilador no funciona quan l'interruptor esta en la meitat.
4. Assegurar que es van llevar les llengiietes estabilitzadores del motor.
5. Si el ventilador encara no funciona, cridar a un electricista qualificat. No tractar
de reparar les connexions eléctriques internes sense tenir experiéncia per fer-ho.
El ventilador fa soroll
1. Assegurar que tots els cargols en la caixa del motor estiguin atapeits.
2. Assegurar que els cargols que fixen el suport de la paleta al motor estiguin
atapeits.
3. Si s’'usa un conjunt de llums opcional, assegurar que els cargols que subjecten
les pantalles de vidre estiguin estretes a ma. Assegurar que la bombeta estigui
ben ferma en el receptacle i que no est tocant la pantalla de vidre. Si la vibracié
persisteix, treure la pantalla i instal-lar una *bande de cautxu de 4" en el coll de la
pantalla de vidre perqué actui d’aillant. Reposar la pantalla i estrényer els cargols
contra la banda de cautxu.
4. Alguns motors son sensibles als senyals dels controls de velocitat variable
d’estat solid. NO UTILITZAR aquest tipus de control.
5. Permetre un periode d’assentament de 24 hores. La majoria dels sorolls asso-
ciats amb un ventilador nou desapareixen després d’aquest periode.
El ventilador es tentineja
Totes les pales estan contrapesades i agrupades per pes. Les fustes naturals
varien en densitat, la qual cosa pot causar el tentinejo del ventilador encara que
les pales estiguin aparellades per pes. Els procediments segiients han d’eliminar la
majoria del tentinejo. Revisar el tentinejo després de cada pas.
1. Revisar que totes les pales estiguin fermament cargolades en els suports de les
pales.
2. Assegurar que tots els suports de les pales estiguin fermament subjectes al
motor.
3. Assegurar que el *escudete i els suports de muntatge estiguin fermament estrets
a la biga del sostre.
4. La majoria dels problemes de tentinejo del ventilador es deuen al fet que els
nivells de les pales estan desiguals. Comprovar aquest nivell seleccionant un punt
en el sostre damunt de la punta d’'una de les pales. Mesurar aquesta distancia
mantenint la mesura dins d’1/8”, girar el ventilador fins que la propera pala quedi
en posicié per a mesura. Repetir amb cada pala. Si no tots els nivells sén iguals,
es poden ajustar de la segiient manera. Per ajustar la punta d’'una pala cap avall,
inserir una volandera (no subministrada) entre la pala i el suport de la pala en el
cargol més prop del motor . Per ajustar la punta d’'una pala cap amunt, inserir la
volandera (no subministrada) entre la pala i el suport de la pala en els dos cargols
meés lluny del motor .
Si el tentinejo de la pala encara és notori, intercanviar dues pales adjacents per
redistribuir el pes i possiblement aconseguir un funcionament més suau.

ENGLISH

[« =]
I
The reversing switch for hot or cold weather depends on factors such as the size
of the room, height of the ceiling, number of ceiling fans, etc. The reversing switch
controls the direction of the fan.
Hot weather/downward —The fan will turn in a counter clockwise direction. A down-
ward air circulation creates a cooling.
This allows you to regulate the air conditioner to a higher temperature without
affecting your comfort.
Cold weather/upward — The fan will turn in a clockwise direction. An upward air cir-
culation will distribute the warmer air trapped at the ceiling around the room without
causing a draft. This allows you to regulate the heating to a lower temperature
without affecting your comfort.
NOTE: To change the direction of air flow, turn the fan off and let it come to a
complete stop.
MAINTENANCE
1. As fans tend to move during operation, some connections may loosen. Check
the supporting screws, brackets and blade attachments twice a year to ensure that
they are secure.
2. Cleaning the fan helps to maintain its appearance for years. Do not use water
when cleaning. This could damage the motor or the blades and could cause elec-
trocution.
3. Use a soft brush or lint-free cloth to prevent scratching the surface.
4. There is no need to oil the motor as the bearings are permanently lubricat
TROUBLE-SHOOTING GUIDE
The fan does not start
1. Check the fuses and circuit breakers.
2. Review the connections of the terminal block according to the indications in the
installation.




Ensure the power is off before doing this.

3. Make sure that the sliding switch is firmly in the position of up or down. The
ventilator does not work when the button is in the middle.

4. Make sure that the stabilizing tongue-pieces of the motor are off.

5. Finally if the fan will not start call an electrician do not attempt to touch the
internal parts.

The fan is noisy

1. Check that the screws in the motor casing are attached correctly.

2. Check that the screws fastening the blade brackets to the engine block are
properly tightened.

3. If using an optional light fitting, ensure the glass is properly fitted and / or the
screws holding the glass are firm.

4. If a solid state speed control has been fitted this can cause noises in the motor
do not use these control.

5. Allow at least 24 hours for the fan to settle, as many noise will go away. Each
blade set is weighed and is a complete set, if installing more than one fan do not
mix the blades as this can cause wobble.

The fan oscillates

1. Check the blades are securely fastened to the holders.

2. Check the blade holders are tight on the motor

3. Ensure the mounting bracket is properly screws to the ceiling.

4. Interchange opposite blade sets if need be

In general , wobble is caused by the blade not cutting the air at the same point
measure down from the ceiling and make sure each blade is at the same height
to the ceiling, if they are not a small adjustment can be made by hand by slightly
bending the blade and bracket. If a major adjustment is needed insert a washer
(not provided)

FRANCAIS

El L’établissement de la vitesse du ventilateur lors de température

chaude ou froide repose sur trois facteurs tel la grandeur de la
®|D:|® piéce, la hauteur du plafond, le nombre de ventilateurs, etc..

Utiliser I'interrupteur a sens inverse pour changer la direction du
tour du ventilateur.
Temps chaud/position vers le bas — le ventilateur tourne dans le sens anti-horaire.
Une circulation d’air vers le bas produit un refroidissement de I'air. Ceci permet de
régler le climatiseur a une température plus élevée sans diminution de niveau de
confort.
Temps froid/position vers le haut — le ventilateur tourne dans le sens horaire. Une
circulation d’air vers le haut déplace I'air chaud stagnant de la région du plafond.
Ceci permet de régler le chauffage a une température plus faible sans diminution
de niveau de confort.
NOTE: Eteindre le ventilateur et attendre jusqu’a ce que les pales se soient
arrétées avant de changer la position de I'interrupteur glissant.
ENTRETIEN
1. En raison du mouvement naturel du ventilateur, certaines connexions peuvent
se desserrer. Vérifier les connexions du support, les supports et les fixations de
pale deux fois par an. S’assurer qu’elles soient fermement serrées.
2. Nettoyer périodiquement le ventilateur pour bien maintenirjr son aspect au fil
des ans. Ne pas nettoyer a I'eau. Ceci pourrait endommager le moteur, ou le bois
ou méme causer une électrocution.
3. N'utiliser qu’une brosse souple ou un chiffon non pelucheux pour éviter de rayer
le fini. Le plaquage est scellé avec une couche de laque pour mi8nimiser les déco-
lorations ou le ternissement.
4. Inutile d’huiler votre ventilateur. Le moteur a des roulements lubrifiés a vie.
GUIDE DE DEPANNAGE
Le ventilateur ne démarre pas
1. Vérifier le fusible principal et les fusibles secondaires ou les disjoncteurs.
2. Vérifier les connexions de la planche a bornes.
ATTENTION : S’assurer que I'alimentation principale est coupée.
3. S’assurer que le commutateur a glissiere soit fermement en position haute ou
basse. Le ventilateur ne fonctionne pas lorsque le commutateur est au milieu.
4. S’assurer que les languettes de blocage pour I'expédition aient été retirées du
moteur.
5. Si le ventilateur ne démarre toujours pas, contacter un électricien qualifié. Ne
pas essayer de réparer les connexions électriques soi-méme.
Le ventilateur fait trop de bruit.
1. Vérifier que toutes les vis du boitier du moteur soient bien serrées (ne pas trop
serrer).
2. Vérifier que les vis qui fixent le support de pale de ventilateur au moteur soient
serrées.
3. Dans le cas d'utilisation d’'un ensemble optionnel d’éclairage, vérifier que les vis
bloquant la verrerie soient serrés aux doigts. Vérifier que I'ampoule soit bien vissée
dans la douille et qu’elle ne touche pas I'abat-jour en verre.
4. Certains moteurs de ventilateur sont sensibles aux signaux de commandes
de vitesse variable a semi-conducteurs. Ne pas utiliser de commande a vitesse
variable a semi-conducteurs.
5. Compter une période de rodage de 24 heures. La plupart des bruits associés a
un nouveau ventilateur disparaissent au bout de ce temps.
Le ventilateur oscille
Toutes les pales sont pesées et groupées par poids. Les bois naturels varient en
densité ce qui peut faire osciller le ventilateur méme si les pales sont associées
par poids.
1. Vérifier que toutes les pales soient fermement vissées dans les supports de
pale.
2. Vérifier que tous les supports de pale soient fermement vissés sur le moteur.
3. S’assurer que la calotte et le support de fixation soient fermement fixés au
plafond.
4. La plupart des problémes d’oscillation de ventilateur sont causés par des inégali-
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tés de niveaux de pales. Vérifier ce niveau en chaisi@aminigodit sur le plafond
au-dessus de I'extrémité de I'une des pales. Mesurer cette distance. En maintenant
la mesure a 3mm pres, faire tourner le ventilateur jusqu’a ce que la pale suivan-
te soit positionnée pour la mesure. Répéter pour chaque pale. Pour régler une
extrémité de pale vers le bas, insérer une rondelle (non fournie) entre la pale et le
support de pale a la vis la plus proche du moteur. Pour régler une extrémité de pale
vers le haut insérer une rondelle (non fournie) entre la pale et le support de pale
aux deux vis les plus loin du moteur.
5. Si les oscillations de pale se voient encore, échanger deux pales adjacentes
pour redistribuer le poids et éventuellement entrainer un fonctionnement sans
a-coup.

ITALIANO
La posizione dell'interruttore della velocita del ventilatore, per la

El stagione calda o fredda, dipende da fattori quali le dimensioni della
®|D:|® stanza, I'altezza del soffitto, il numero di ventilatori, ecc.
Linterruttore scorrevole controlla il senso di rotazione del ventilato-
re, in avanti o indietro.
Stagione calda / posizione in basso — (in avanti) Il ventilatore gira in senso anti-
orario. L'aria circola in senso discendente creando un effetto di raffreddamento.
Questo permette di regolare la climatizzazione senza ridurre il livello di comfort.
Stagione fredda / posizione in alto — (indietro). Il ventilatore gira in senso orario.
Laria circola in senso ascendente e sposta 'aria calda dal soffitto. Questo permet-
te di regolare il riscaldamento senza ridurre il livello di comfort.
NOTA: Prima di cambiare la posizione dell'interruttore scorrevole, spegnere il venti-
latore e attendere I'arresto completo delle pale.
MANUTENZIONE
1. Dato il movimento naturale del ventilatore, alcune connessioni potrebbero allen-
tarsi. Verificare le connessioni di supporto, i supporti e il fissaggio delle pale due
volte all’anno. Accertarsi del corretto fissaggio.
2. Pulire il ventilatore per evitare i segni d’'usura e conservarne un aspetto nuovo.
Durante le operazioni di pulizia, non utilizzare acqua per evitare scosse elettriche
nonché danni al motore o alle componenti in legno.
3. Utilizzare un panno morbido per evitare rigature. La cromatura é fissata median-
te uno strato di lacca che riduce il rischio di scolorimento e di opacizzazione.
4. Non lubrificare il ventilatore. | cuscinetti del motore sono lubrificati a vita.
GUIDAALLA LOCALIZZAZIONE GUASTI
Il ventilatore non si aziona
1. Controllare i fusibili o I'interruttore di circuito principale o secondario.
2. Verificare le connessioni della morsettiera secondo quanto descritto nel manuale
di installazione.
ATTENZIONE : Disinserire la corrente principale.
3. Accertarsi che l'interruttore a slitta sia correttamente posizionato verso 'alto o
verso il basso. Il ventilatore non funziona se l'interruttore € in posizione intermedia.
4. Accertarsi che le linguette di fissaggio del motore siano state rimosse.
5. Se il ventilatore continua a non funzionare, rivolgersi ad un elettricista qualifi-
cato. Evitare di riparare le connessioni elettriche se non si possiede un’adeguata
competenza.
Il ventilatore & rumoroso
1. Accertarsi che le viti nella cassa del motore siano ben serrate.
2. Verificare che le viti di fissaggio del supporto al motore siano ben serrati.
3. Se si utilizza un gruppo luminoso alternativo, accertarsi che le viti di fissaggio
dei paralumi siano ben serrate. Assicurarsi che la lampadina sia stabile all'interno
dell’alloggio e che non entri in contatto con il paralume. Se la vibrazione persiste,
rimuovere il paralume e applicare una guarnizione in gomma da 4" sul collo del
paralume. Collocare nuovamente il paralume e fissare le viti sulla guarnizione.
4. Alcuni motori sono sensibili ai segnali di controllo della velocita variabile. NON
UTILIZZARE questo tipo di controllo.
5. Consentire un periodo di assestamento di 24 ore. Dopo questo periodo molti
rumori scompaiono.
Il ventilatore dondola
Le pale sono bilanciate e raggruppate in base al loro peso. Il legno naturale varia
a seconda della densita; cido pud provocare l'oscillazione del ventilatore, benché
le pale siano raggruppate in base al peso. La maggior parte delle oscillazioni ven-
gono eliminate seguendo le istruzioni sotto riportate. Verificare 'oscillazione dopo
ogni singola verifica.
1. Controllare che le pale siano ben fissate ai loro supporti.
2. Verificare che i supporti delle pale siano ben fissati al motore.
3. Assicurarsi che I'innesto e i supporti di montaggio siano ben fissati alla trave del
soffitto.
4. La maggior parte dei problemi legati all’'oscillazione del ventilatore sono causati
da uno squilibrio dei livelli delle pale. Verificare il livello selezionando un punto del
soffitto al di sopra di una delle pale. Misurare la distanza mantenendosi entro gli
1/8”, ruotare il ventilatore fino al posizionamento della pala successiva. Ripetere
I'operazione per tutte le pale del ventilatore. Se i livelli non sono omogenei, & pos-
sibile intervenire come indicato qua di seguito. Regolare la punta di una pala verso
il basso collocando una rondella (non fornita in dotazione) fra la pala ed il supporto
nella vite piu vicina al motore. Regolare la punta di una pala verso l'alto collocando
una rondella (non fornita in dotazione) fra la pala ed il supporto nelle viti piu distanti
dal motore.
Se l'oscillazione persiste, interscambiare le due pale adiacenti in modo tale da
distribuire il peso ed ottenere un funzionamento piu fluido. ntrollare che le viti siano
fissate correttamente al soffitto.

PORTUGES

X1

A posicéo do interruptor de velocidades para tempo quente ou frio
dependem de factores tais como o tamanho do compartimento, a
altura do tecto, o nimero de ventiladores, etc. O interruptor
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deslizante controla a direcgdo de rotagdo, para a frente ou para tras.

Tempo quente/posicédo de baixo — (Para a frente) O ventilador roda no sentido
contrario ao dos ponteiros do relégio. Uma circulagdo de ar descendente cria um
efeito de arrefecimento, como se mostra na ilustracédo A. Isto permite regular o
condicionador de ar para uma temperatura mais alta, sem afectar o conforto.
Tempo frio/posigao de cima — (Para a frente) O ventilador roda no sentido horario.
Uma circulagéo de ar ascendente move o ar quente da area do tecto, como se
mostra na ilustragdo B. Isto permite regular o aquecimento para uma temperatura
mais baixa, sem afectar o conforto.

NOTA: Desligue o ventilador e aguarde até que as pas tenham parado antes de
mudar a posic¢ao do interruptor deslizante

MANUTENCAO

1. Devido ao movimento natural do ventilador, algumas ligagdes poderiam soltar-
se. Reveja as ligagdes de suporte, os suportes e as fixagcdes das pas duas vezes
por ano. Certifique-se de que estéo firmes.

2. Limpe o ventilador para ajudar a manter o seu aspecto de novo durante muitos
anos. Nao use agua para limpar; pode-se danificar o motor, ou a madeira, ou
eventualmente provocar choque eléctrico.

3. Use apenas um pano mole para evitar riscar o acabamento. O cromado esta
protegido por uma camada de laca para minimizar a descoloragéo ou deslustre.
4. Nao é necessario lubrificar o ventilador. O motor tem rolamentos permanente-
mente lubrificados.

GUIA DE LOCALIZACAO DE AVARIAS

O ventilador ndo arranca

1. Reveja os fusiveis ou o interruptor do circuito principal e secundarios.

2. Reveja as ligagbes do bloco de terminais, de acordo com o que se indica na
instalagao.

ATENCAO: N3o se esquega de cortar a electricidade principal.

3. Certifique-se de que o interruptor deslizante se encontra firme na posigao de
cima ou de baixo. O ventilador ndo funciona quando o interruptor esta a meio.

4. Certifique-se de que foram retiradas as linguetas estabilizadoras do motor.

5. Se mesmo assim o ventilador ndo funcionar, chame um electricista qualificado.
Nao trate de reparar as ligagdes eléctricas internas sem ter experiéncia para o
fazer.

O ventilador faz ruido

1. Certifique-se de que todos os parafusos da caixa do motor estdo bem aperta-
dos.

2. Certifique-se de que os parafusos que fixam o suporte da pazinha ao motor
estao apertados.

3. Se usar um conjunto de luzes opcional, certifique-se de que os parafusos que
fixam as telas de vidro estédo apertados a mao. Certifique-se de que a lampada
esta bem firme no receptaculo e de que nao esta a tocar na tela de vidro. Se a
vibragao persistir, retire a tela e instale uma tira de borracha de 4" na parte mais
estreita da tela de vidro, para que funcione como isolador. Reponha a tela e aperte
os parafusos contra a tira de borracha.

4. Alguns motores sdo sensiveis aos sinais dos controlos de velocidade variavel de
estado sélido. NAO USE este tipo de controlo.

5. Permita um periodo de assentamento de 24 horas. A maior parte dos ruidos
associados a um ventilador novo desaparecem depois deste periodo.

O ventilador oscila

Todas as pas estéo contrapesadas e agrupadas por peso. As madeiras naturais
variam em densidade, o que pode provocar a oscilagédo do ventilador, embora as
péas estejam emparelhadas por peso. Os procedimentos seguintes devem eliminar
a maior parte das oscilagdes. Reveja a oscilagdo depois de cada passo.

1. Reveja que todas as pas estdo firmemente aparafusadas aos suportes das pas.
2. Certifique-se de que todos os suportes das pas estdo firmemente fixos ao motor.
3. Certifique-se de que o escudete e os suportes de montagem do ventilador estao
firmemente apertados contra a viga do tecto.

4. A maior parte dos problemas de oscilagédo do ventilador deve-se ao facto de os
niveis das pas serem desiguais. Confirme este nivel seleccionando um ponto no
tecto acima da ponta de uma das pas. Mega esta distancia mantendo a medida
dentro de 1/8”, rode o ventilador até que a pa seguinte fique em posicdo para me-
digdo. Repita com todas as pas. Se nem todos os niveis forem iguais, podem-se
ajustar da forma seguinte. Para ajustar a ponta de uma pé para baixo, insira uma
anilha (n&o fornecida) entre a pa e o suporte da pa no parafuso mais préximo do
motor. Para ajustar a ponta de uma pa para cima, insira a anilha (n&o fornecida)
entre a pa e o suporte da pa, nos dois parafusos mais afastados do motor.

Se a oscilagéo da pa nao for notdria, troque duas pas adjacentes para redistribuir
0 peso e eventualmente conseguir um funcionamento mais suave.

NEDERLANDS

Warm weer / omlaagstand — (Voorwaarts) De ventilator draait tegen
El de wijzers van de klok in. Door de dalende luchtcirculatie wordt een

®|D:|® afkoelingseffect verkregen. Zo kan de airconditioning ingesteld

worden op een hogere temperatuur, zonder dat u hierbij moet

inboeten aan comfort.

Koud weer / omhoogstand — (Voorwaarts) De ventilator draait met de wijzers van

de klok mee. Door de stijgende luchtcirculatie wordt de warme lucht in de buurt

van het plafond bewogen. Zo kan de verwarming ingesteld worden op een lagere

temperatuur, zonder dat u hierbij moet inboeten aan comfort.

OPMERKING: Schakel de ventilator uit en wacht tot de bladen tot stilstand zijn

gekomen alvorens de stand van de chuifschakelaar te veranderen

ONDERHOUD

1. Door de natuurlijke beweging van de ventilator zouden enkele verbindingen

kunnen loskomen. De verbindingen van de drager, de dragers en de bevestigin-

gen van de bladen tweemaal per jaar controleren. Ervoor zorgen dat ze stevig

bevestigd zijn.

2. De ventilator regelmatig schoonmaken zodat hij er jaren als nieuw uitziet. Geen

water gebruiken om schoon te maken; dit kan de motor beschadigen, of het hout,
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en dit kan waarschijnlijk ook een elektroshock verdbeai@akediz 14 91
3. Enkel een zachte doek gebruiken om geen krassen aan te brengen aan de
afwerking. Het chroom is beschermd met een laklaagje om verkleuring of dofheid
zoveel mogelijk te vermijden.
4. Het is niet nodig de ventilator vettig te maken. De motor heeft permanente
gesmeerde lagers.
HANDLEIDING HET LOKALISEREN VAN DEFECTEN
De ventilator start niet
1. De hoofd- en secundaire stoppen en schakelaar van het circuit controleren.
2. De verbindingen van het klemblok controleren zoals aangegeven voor de insta-
llatie.
OPGELET: ervoor zorgen dat de hoofdschakelaar van de elektriciteit onderbroken
is.
3. Controleren of de schuifschakelaar duidelijk in de positie naar boven of naar
beneden staat. De ventilator werkt niet indien de schakelaar in de helft staat.
4. Ervoor zorgen dat de stabilisatorbladen van de motor werden verwijderd.
5. Indien de ventilator nog niet werkt, haal er dan een professioneel elektricien bij.
Niet proberen om de interne elektrische verbindingen te herstellen zonder dat u
over de nodige ervaring beschikt om dat te doen.
De ventilator maakt lawaai
1. Ervoor zorgen dat alle schroeven in de motorkast vast zitten.
2. Ervoor zorgen dat de schroeven die de drager van het blad aan de motor beves-
tigen vast zitten.
3. Indien een optionele lichtkit wordt gebruikt, ervoor zorgen dat de schroeven die
de glazen bladen handmatig zijn vastgedrukt. Ervoor zorgen dat de gloeilamp mooi
stevig zit in de bak en dat de lamp het glazen scherm niet raakt. Indien de trilling
voortduurt, het schermpje uithalen en een strook rubber van %4” aanbrengen aan
de boord van het glazen scherm opdat het zou dienen als isolator. Het scherm
terugplaatsen en de schroeven indrukken tegen de rubberen strook.
4. Enkele motoren zijn gevoelig voor de signalen van de variabele snelheidscontro-
le. Dit soort controle NIET GEBRUIKEN.
5. Er is een aanpassingstijd nodig van 24 uur. De meeste geluiden die een nieuwe
ventilator maakt verdwijnen na deze termijn.
De ventilator schommelt heen en weer
Alle bladen hebben een tegengewicht en zijn gegroepeerd per gewicht. Het
natuurlijk gewicht varieert in dichtheid, wat de ventilator kan doen schommelen,
niettegenstaande het feit dat de bladen een paar vormen per gewicht. De volgende
stappen moeten in de meeste gevallen het schommelen kunnen vermijden. Contro-
leer de schommeling na elke pas.
1. Controleer of alle bladen stevig zijn vastgeschroefd in de bladdragers.
2. Ervoor zorgen dat alle dragers van de bladen stevig zijn bevestigd aan de motor.
3. Ervoor zorgen dat het beschermplaatje en de montagedragers stevig bevestigd
zijn aan de balk van het plafond.
4. De meeste problemen in verband met het schommelen van de ventilator hebben
te maken met de ongelijke niveaus van de bladen. Dit gekozen niveau controleren
op één punt van het plafond boven het punt van één van de twee bladen. Deze afs-
tand meten zoals en de verhouding moet kleiner dan 1/8” zijn, de ventilator draaien
zodat het volgende blad in de juiste positie hangt om gemeten te worden. Herhaal
dit procédé met elk blad. Indien niet alle niveaus gelijk zijn, dan kunnen ze op de
volgende manier worden aangepast. Om het punt van het ene blad naar het an-
dere naar beneden af te stellen voegt u best een sluitplaatje in (niet meegeleverd)
tussen het blad en de bladdrager in de schroef die zich het dichtst bij de motor
bevindt. Om het punt van een blad naar boven toe af te stellen, voegt u best een
sluitstukje in (niet meegeleverd) tussen het blad en de bladdrager in de schroeven
die het verst verwijderd zijn van de motor.
Indien de ventilator dan nog schommelt, dan wisselt u best twee aangrenzende
bladen om het gewicht te herverdelen en te zorgen voor een vlottere werking.

DEUSTCH

Die jeweilige Laufgeschwindigkeit und damit die jeweilige Wirkung
El bei Kélte oder Warme sind von unterschiedlichen Faktoren wie der
QII_IX | Groke des Zimmers, der Hhe der Decke, der Zahl der betriebenen
Ventilatoren, etc. abhangig. Mit dem Schiebeschalter kénnen Sie
die Laufrichtung des Ventilators, d.h. den Vorwarts- oder Riickwartsbetrieb
bestimmen.
Warmes Klima / Schiebeschalter in der unteren Stellung (nach vorn). Der Ventilator
dreht im Uhrzeigersinn. Die nach unten gerichtete Luftbewegung bewirkt wie
dargestellt einen kiihlenden Effekt. Damit kann die Klimaanlage auf eine héhere
Temperatur eingestellt werden ohne EinbuRen beim Komfort in Kauf zu nehmen.
Kaltes Klima / Schiebeschalter in der oberen Stellung (nach vorn). Der Ventilator
dreht gegen den Uhrzeigersinn. Die nach oben gerichtete Luftbewegung bewegt
die warme Luft im Deckenbereich wie dargestellt einen kiihlenden Effekt. Damit
kann die Klimaanlage auf eine niedrigere Temperatur eingestellt werden ohne
EinbuRen beim Komfort in Kauf zu nehmen.
HINWEIS: Bevor Sie die Laufrichtung des Ventilators mit Hilfe des Schiebeschal-
ters umkehren, warten Sie bis die Fligel ganz zum Stillstand gekommen sind
INSTANDHALTUNG
1. Infolge der natiirlichen Bewegung des Ventilators kénnte es dazu kommen,
dass sich einige Anschliisse loslésen. Uberpriifen Sie deshalb zweimal jahrlich die
Anschlisse der Halterungen, die Halterungen und die Befestigungen der Fligel.
Vergewissern Sie sich, dass sie fest angeschraubt sind.
2. Den Ventilator reinigen, um diesem noch jahrelang ein neues Aussehen zu
verleihen. Fir die Reinigung kein Wasser benutzen, dieses kénnte dem Motor
schaden und dem Holz des Ventilatora, als auch einen Kurzschluss auslésen.
3. Nur ein weiches Tuch verwenden um zu verhindern, dass die dufRere Schicht
des Ventilator verkratzt wird. Die Verchromung ist mit einer Lackschicht versiegelt,
damit sie nicht farb- und glanzlos wird.
4. Eine Schmierung des Ventilators ist nicht notwendig. Der Motor verflgt Uber
permanent gedlte Walzlager.




ANLEITUNG ZUR FEHLERERMITTLUNG

Der Ventilator setzt sich nicht in Gang

1. Die Sicherungen und Schalter am Hauptstrom- und Nebenstromkeislauf prifen.
2. Die Anschliisse am Kasten fir Endanschlisse, gemaf den Anweisungen fir die
Installation, Gberprifen.

ACHTUNG: Vergewissern Sie sich, dass die elektrische Hauptleitung
ausgeschaltet ist.

3. Vergewissern Sie sich, dass der Gleitschalter ganz genau auf der Position
“Oben” oder auch auf der Position “Unten” steht. Der Ventilator funktioniert nicht,
wenn sich der Schalter in der Mitte befindet.

4. Uberpriifen, ob die Keilfedern zur Stabilisierung des Motors herausgenommen
worden sind.

5. Sollte der Ventilator immer noch nicht funktionieren, dann muss ein qualifizierter
Elektriker gerufen werden. Auf keinen Fall versuchen die inneren elektrischen Ans-
chllisse zu reparieren, wenn man keine Erfahrung von diesem Fachbereich besitzt.
Der Ventilator verursacht Gerdusche

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben am Geh&use des Motors angezo-
gen sind.

2. Uberpriifen, ob die Schrauben, die die Halterung der Fliigel an den Motor befes-
tigen, festgezogen sind.

3. Sollte man eine andere Einheit von Lichtern benutzen, als die angegebene,
muss man sich vergewissern, dass die Schrauben, die die Glasabschirmung
festhalten, von Hand angezogen worden sind. Sich vergewissern, dass die Gluh-
birne fest in ihrer Fassung sitzt und dass sie die Glasabschirmung nicht beriihrt.
Sollten die Vibrationen des Ventilators weiterhin bestehen bleiben, muss die
Glasabschirmung herausgenommen werden und ein Gummiband von %" am Hals
der Abschirmung, zwecks Abdichtung, eingesetzt werden. Die Glasabschirmung
wieder einsetzen und die Schrauben gegen das Gummiband festanziehen.

4. Einige Motore reagieren sehr sensibel auf Signale von variierbaren Vorrichtun-
gen zur Geschwindigkeitskontrolle. Diese Art von Kontrollregulierer sollte man
NICHT BENUTZEN.

5. Dem Ventilator eine Einlaufzeit von 24 Stunden gewahren. Die meisten
Gerausche, die ein neuer Ventilator aussendet, verschwinden nach Ablauf dieser
Zeitspanne von selbst.

Der Ventilator schaukelt hin und her

Alle Flugel sind ausbalanziert und nach Gewicht gruppiert. Das Naturholz ist von
unterschiedlicher Dicke und dieser Umstand kann das hin und her Schaukeln des
Ventilators verursachen, obwohl die Fligel dem jeweiligen Gewicht nach ange-
glichen wurden. Folgende Anweisungen werden die am meisten vorkommenden
Schaukelbewegungen beheben. Uberpriifen Sie nach jeder durchgefiihrten Anwei-
sung, ob das Schaukeln noch weiterhin besteht.

1. Prifen, ob alle Flugel fest an die Halterungen angeschraubt sind.

2. Priifen , ob alle Halterungen fest mit dem Motor verbunden sind.

3. Prufen, ob die Schutzverstarkungen und die Halterungen flr die Montage fest
mit den Deckenbalken verankert sind.

4. In den meisten Fallen wird das Schaukeln des Ventilator durch eine ungleiche
Nivellierung der Fligel hervorgerufen. Prifen Sie die gewahlte Ho6hen-Nivellierung
an dem Punkt an der Decke, der sich direkt tber die Spitze des Flligel befindet.
Messen Sie nun die Entfernung wie es zu sehen ist, achten Sie darauf sich an die
MaRe innerhalb von 1/8” halten. Nun den Ventilator drehen bis sich der nachste
Fltgel in der Position befindet, in der die Messung vorgenommen werden kann.
Diesen Vorgang mit jedem einzelnen Fligel wiederholen. Sollten die Abmessungen
unterschiedlich ausfallen, kénnen diese auf die folgende Weise justiert werden. Um
die Spitze eines Fllgels nach unten zu justieren, muss eine Unterlegscheibe (nicht
mitgeliefert) in die Schraube eingesetzt werden, die sich, zwischen dem Fliigel und
der Halterung des Fligels, in der unmittelbaren Nahe des Motors befindet. Um

die Spitze eines Fllgels nach oben zu justieren, muss eine Unterlegscheibe (nicht
mitgeliefert) in die beiden Schrauben eingesetzt werden, die zwischen dem Fliigel
und der Halterung des Fliigels am weitesten entfernt von dem Motor sind.

Sollte das Schaukeln der Fligel immer noch bemerkenswert sein, wechseln Sie
zwei angrenzende Fliigel untereinander aus, um das Gewicht erneut zu verteilen
und dadurch méglicherweise eine bessere Funktion des Ventilators zu erreichen..

EAAHNIKH

Kavel ¢€otn / B€on mpog Ta k&Tw — (Mpog Ta euTTpdg) O

QVEPIOTAPOG TTEPIOTPEPETAI APIGTEPOTTPOPA. Mia KuKAoopia Tou

®|D:| aépa TTPOG Ta KATW dnuIoupyEi £va atmoTéAeopa wogng. Autd
ETMITPETTEI TO VO PUBICETAI TO KAIHOTIOTIKG O€ YIA TTIO UWnAR

Beppokpaaia, dixwg va eTnpeddeTal n Avecsn 0ag.

Kavel kpuo / B€an rpog Ta dvw — (Mpog Ta eptrpdg) O avepIoTAPAG TTEPICTPEPETAI

degi60TpoPa. Mia KukAogopia Tou aépa TTPOG T Avw. AUTO ETTITPETTEI TO va

puBpigeTal n Bépuavaon g€ pia o XapnAr Bgpuokpacia, Sixwg va emrnpeadeTal n

dveon oag.

THMEIQXH: ZBA0eTe TOV QVEPIOTAPA KAl TIEPIMEVETE PEXPI TTOU OI EAIKEG VO €XOUV

aTapatAoel, TTPIV va aAAGgeTe TNV Béon Tou oAioBaivovTa dIakATITN.

SYNTHPHZH

1. AGyw TNG PUOIKAG Kivnong TOU AVEUIOTHPA, OPICUEVEG OUVOETEIG UTTOPET Va

atmoouvdeBouv. EAEyxeTe TIG GUVOEDEIG TNG BAONG OTAPIENG, TG OTNPIYUOTA KAl TIG

OTEPEWOEIG OAWV TWV TITEPUYiWY, duo POopPEG ToV Xpovo. BeBaiwBeite 6T va gival

oTafepd.

2. KaBapiete Tov aveploTpa yia va BonbrAoeTe To va diaTnpeital aav kaivoupyiog

yia TTOAAG Xpdvia. Mnv xpnoIPoTIoIEiTE vEPO Yia KaBapIGUO, YTTopEi va Kavel BAGRN

aTo POTéP,  0TO §UAO, 1} aKOMA Kal va 0ag TTPOKAAETEI NAEKTPOTTANEa.

3. Na xpnoipotroigite éva atraAd TTavAakl, yia va unv XapageTe 1o @ivipiopa.

H emixpwuiwon gival AouoTpapiopévn PE éva oTpwa atéd Bepviki, yia va

eAayioToTTOINGEI O ATTOXPWHATIONSG ) TO HAUPICHA.

4. Aev XpelGdeTal TO VO YPAGAPETE TOV AVEUIOTAPA. TO HOTEP €XEI POUAEUAV TTOU

€XOUV poviIun Aitravon.

OAHIOX ENTOMMIZMOY BAABQON
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O aveuioTipag dev TIAIPVEI UTTPOG +7 495 727 14 91
1. ToekApETE TIG AOPAAEIEG 1) TOV OIAKOTITN TWV KUPIWV KOl QEUTEPEUOVTWV
KUKAWPATWV.
2. ToekAPETE TIG OUVOEDEIG TNG DETUNG OKPODEKTWYV, OTTWG 0OG EVOEIKVUTAI GTNV
£YKATAOTAON.
MPOZOXH: ZiyoupeurTeite 0TI £XeTE KOWEI TO PEUNA.
3. BeBaiwBeite Twg 0 oAioBaivwy dIakdTITNG va gival oTabepd o€ B€an TTPOG Ta Avw
N KATW. Agv AeiToupyei 0 avepioTpag éTav o dIaKOTITNG eival TNV péon.
4. BeBaiwBeite TTwg €xouv Byel 01 GTOBEPOTTOINTIKEG TTPOEEOXEG TOU POTEP.
5. Av 0 QveIOTAPOG aKOPA eV AEITOUPYEI, TOTE va KAAEOETE £vav EUTTEIPO
NAEKTPOAGYO. MV TTPOCTTABNACETE VO ETTIOKEUAOETE TIG ECWTEPIKEG NAEKTPIKEG
OUVOETEIG, EAV OEV £XETE EYTTEIPIAL
O aveuiotipag kavel 86pufo.
1. BeBaiwBeite TTwg OAEG o1 BideG OTO KIBWTIO TOU HOTEP VA EiVOI OQIYUEVEG.
2. BeBaiwBeite TTwg o1 Bideg TOU OTEPEWVOUV TNV BACN Tou TTAQICiOU, OTO HOTEP va
€ival OQIYMEVEG.
3. Edv xpnoipotroigital pia TTpoaipeTik SEoUN aTTd QWTA, GIYOUPEUTEITE TTIWG
01 Bideg TTOU GUYKPATOUV TIG YUGAIVEG 0BOVEG va €ival JE TO XEPI TPIYUEVEG.
BeBaiwbeite TTwg 0 AapuTITipag va gival KaAd BaApévog oTo vToui Ki OTI va unv
ayyiger Tnv yudAivn 086vn. Av o kpadaopdg TTapapével, ByAAeTe Tnv 086vn Kai va
EYKATAOTACETE PIa EAAOTIKA HOVWTIKA Awpida Tou ¥4” , oTtov Aaiyd Tng yudAivng
084vng, yia va evepyei gav JovwTIKG. =avaBaAeTe Tnv 006vn Kal o@igeTe TIG Bideg
evavtia atnv AaaTixévia Awpida.
4. Opiopéva potép ival euaiodnTa oTa 0TOBEPE CAPATA TWV JIOKOTTTWY PETABANTAG
TaxutnTag. MHN XPHZIMOTIOIEITE autoU Tou €idoug Toug BIaKOTITEG.
5. ApnoTe pIa Xpovikn Trepiodo atabepotroinong 24 wpwv. H TAsiopngia Twv
BopUPBwWYV TwV CUVIEDEPEVWV PE Evav KalvOUPYIo aveIoTAPa eEagavifovTal JETA
aTré auTth TNV TEPindo.
O avepiotpag TaAavrederar
‘OAa 1a TITEPUYIa €xouv oTaBUIOTEI AdBOG Kai gival guykevTpwuéva avd Bapog. Ta
PUOIKA KOPPATIO EUAOU TTOIKIAOUV O€ TTUKVATNTA, KATI TTOU PTTOPET VO TTPOKAAECE!
TNV TAAGVTEUON TOU QVEUIOTAPA OKOUA KI av gival ol EAIKEG (EUYaPWHEVOI ava
Bdpog. O1 TTapakdTw dIadIKAGiEg TTPETTEI VA aPaIPETOUV TNV TTAEIoWn®ia TNG
TaAdvteuong. Na eAéyxeTe TNV TaAGvTEUON PETG aTTO KABE Bripa.
1. EAéyxeTe 611 OAa Ta TITEPUYIA va gival KaAd Bidwpéva oTig BATEIG TwV TITEPUYIWV.
2. BeBaiwBeite Twg OAeg 01 BATEIG TwV TITEPUYIWV Va gival CUYKPATNUEVEG OTABEPG
OTO JOTEP.
3. BeBaiwBeite TTwg 10 KAAUPpA Kal o1 BACEIG OTAPIENG HOVTAPITUATOG Va ival KaAd
o@Iypéva ato dokdpl Tou TaBaviou.
4. H mAcioyn@ia Twv TTpoRANPAaTWY TAAGVTEUONG TOU AVEUICTAPA OPEIAOVTal OTO
OTI 01 OTABNEG TWV eAiKWV dev gival IcoppoTTnuéveg. ETTaAnBevoTe auth Tn oT1GOUN
€mMAEyovTag éva onueio oTo TaRdvi, o TTavw aTré To AKPO £VOG €K TWV EAIKWV.
MeTpAoTe auth TNV aTTOOTACN dIATNPWVTAG TNV METPNGN £VTOG Tou 1/8”, oTpépovTag
TOV QVEMIOTAPO PEXPI TTOU TO ETTOPEVO TITEPUYIO VA WEIVEI O OWOTH Béon yia
pérpnon. EmavaAdBere pe kGBe TrrepUyio. Av dev ioa 6Aa Ta eTTiTreda 0TAOUNG,
UTTOpOUV va 1I000TaBpIoTOUV pE ToV €€AG TPOTTO: MNa va pubpiceTe TO AKPO EVOG
TITEPUYIOU TTPOG Ta KATW, Va EICAYETE pIa POOEAT (BEV TTAPEXETAI) HETAEU TOU EAIKO
Kal TnG Baang Tou £€Aika, TNV TTANGIEOTEPN TTPOG TO POTEP Bida. MNa va pubuioeTe
T0 GKPO €VOG TITEPUYIOU TTPOG Ta Avw, va EICAYETE pIa POdEAa (Dev TTapEXETAI)
HETAgU Tou £AIKa Kal TNG BAong Tou €AIka, oTIG duo Bideg TTou gival pakpUTePa aTd
TO POTEP.
Edv n TaAG@vteuon Tou TITEpuyiou gival akdua peydAn, va aAAGgeTe Suo yeIToVIKG
TITEPUYIA yia va avadiaveunBei To BAPOG Kal TOAVWG va ETTITEUXOET PIa TTIO OPAAR,
ATTIa AgIToupyia.

PYCCKUHA

MonoxeHne nepekntoyaTenst CKOPOCTEN Ha NEPUOS, XapKomn nnu
El XOrOAHON Norofbl 3aBUCUT OT TakuX pakTOPOB Kak pa3mep

®|D:|® KOMHaTbl, BbICOTa NOTOMKA, KOMMYECTBO BEHTUNATOPOB U T.4.
[BUXKOBBIV NepekoyaTens KOHTPONUpYeT HanpasneHne

BpalleHus: Bnepea unv Hasag.

Mepwog xapkon norogpl / nonoxexue BHu3 — (Bnepen) BeHTunaTop kpyTutcs

B HanpaeneHuM NpoT1B YacoBoOW CTpenku. Linpkynaumsa HUCxoasiwmx noTokos

BO3AyXa Co3aaeT oxnaxaarwmin acpgekT. 3To NO3BONMUT YCTaHOBUTb KOHAULIMOHED

Ha Gonee BbICOKYIO TemnepaTypy, He Tepsist Npy 3TOM B nNpoxnage u komgopre.

Mepwvoa xonoaHou noroabl / nonoxexune Beepx — (Hasaa) BeHtunatop kpytutcs

B HanpasneHnn No YacoBow cTpenke. Lipkynsaums Bocxoasiumx noToKoB

BO3/yXa NpOABWUraeT Tennbli BO34yX OT MOTOSKa BHM3. OTO NO3BONUT YCTAHOBUTL

oTonneHne Ha Gonee HU3KYI TeMnepaTypy, He Tepss Npy 3TOM B Tenne u

KomdopTe.

MPUMEYAHUE: Mpexae YemM MeHsATb NoNoXeHne ABMKKOBOIO nepekntovatens

He0BXOAMMO BbIKIIOYMTb BEHTUNSATOP Y NOAOXKAATb, NOKa €ro nonacTy NOSIHOCTbLI0

OCTaHOBATCS.

yXxXog N PEMOHT

1. B pesynbraTe eCTeCTBEHHbIX BpaLlaTenbHbIX ABUXEHU BEHTUNATOPa

HEeKOTOpble U3 ero COeAMHEHWIN MOTyT pa3BsidaTbCs. B CBA3M ¢ aTUM ABaxabl B

rog HeobxoaMMo NPOBEpPATb COEAUHEHUS KPOHLUTENHA, CaMW KPOHLUTENHbI 1

KpenneHust nonacten. Y6eamTbCsi, YTO OHW KPENKO N HAAEXHO 3aKpenneHbl.

2. YNCTUTb BEHTUNATOP, YTOObI B TEYEHME OONTUX NET OH BbIrMsAAeN Kak HOBbIW.

Mpu YncTKe BEHTUNSATOPA HENb3si UCNONb30BaTb BOAY, TaK Kak 3TO MOXeT

NoBpPEeANTb MOTOP UMK AePEBAHHYIO0 NOBEPXHOCTb, @ TakKe SBUTbLCS NPUYUHON

3MEeKTpUYECcKoro yaapa.

3. MNonb30BaTbCst UCKIMOYUTENBHO KYCKOM MSrKOM TKaHW, YTOObI He nouapanaTb

NOBEPXHOCTb BEHTUNATOPA. XPOMUPOBAHHbIE YacTW MOKPbITbI CNOEM faka, YToObI

CHU3UTb 10 MMHMMYMa BblLiBETaHME 1 NoTepto brnecka.

4. Heobs13aTenbHO NpoM3BoanTL CMa3Ky BeHTunaTopa. MNoawmnHmkm moTopa

nepmMaHeHTHO CMasaHbl.

CMPABOYHVIK MO BbIABNEHWIO NOBPEXOEHNIA

BeHTungatop He 3anyckaercs
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1. MpoBepuTb NPeAOXpaHUTENMN UMW NEPEKIOYATENN OCHOBHOW U BTOPUYHOW LiENW.
2. MNpoBepuTb COeANHEHNS TepMUHANbLHOrO Brioka, cneays ykasaHusm no
yCTaHOBKe.

BHUMAHWE: O6a3aTenbHO OTKMYMTE OCHOBHOE 351EKTPUYECTBO.

3. Y6eanTbCs, 4TO ABUXKKOBBIM NepeknovaTens YeTKO 3ahMKCMpOBaH B NMONOXEHUN
BBEpX Unu BHU3. BeHTunsitop He Byaet paboTaTtb, Korda nepeknioyarens
HaxoaMTCs B MPOMEXYTOYHOM MOSNOXEHUN.

4. Y6eauTbes, YTO yaaneHsl CTabunmanpyoLLme BbiCTyMbl MOTOPA.

5. Ecnu BeHTUNSTOp BCE eLé He paboTaeT HeobXxoaMmo obpaTuTbCs

K KBanMuumMpoBaHHOMY 3neKTpUKy. He nbiTantecb CaMOCTOSTENbHO
PEMOHTUPOBATL BHYTPEHHWE 3NEKTPUYECKNE COeANHEHNS, HE UMeS Ans 3Toro
cneumanbHOM NOAroTOBKMU.

BeHTungartop nsgaert wym

1. Y6eauTtbes, 4TO BCe BUHTBI KOPOOKM MOTOpa 3aTAHYThI.

2. Y6eanTbCs, YTO BMHTbI, KpENsiLLMe Onopbl fIONacTy K MOTOPY, XOPOLUO 3aTSHYThI.
3. Ecnu ncnonb3ayeTtcs 4ononHUTENbHbIA OCBETUTENbHBIN Brok, Heobxoanmo
y6eamTbCs, YTO BUHTbI, 3aKpennsioLme CTEKNAHHbIE NnadoHbl, 3aTAHYThI
BPY4HYI0. Y6eauTbCs, YTO anekTpuyeckas namnoyka HagexHo KpenuTcsi B
naTpoHe, 1 YTO OHa He COMpUKacaeTcs CO CTEKNAHHbIM nracdoHoM. Ecnn
BMGpaumsa He ncyesaer, HeoBXoaNMO CHATb NNadpoH U YCTaHOBUTL PE3UHOBYHO
neHTy 4" Ha ropnoBuHe nnadoHa, kotopas byaer AeCTBOBaTb Kak U30MALMOHHOE
cpeacTBo. BepHyTb Ha MecTo NnadhoH U 3aKPYTUTL BUHTBI NPOTUB PE3UHOBOW
TNEHTbI.

4. HekoTopble MOTOPbI YyBCTBUTENbHbI K CUrHanam TBepAoTesbHbIX PerynsiTopos
ckopoctu. HE NCMOJIb3OBATb aT0T TVN perynstopos.

5. laTb 24 Yaca Ha ycaouHbI nepuod. BonbLMHCTBO LWYMOB, KOTOpbIE

M3aaeT HOBbI BEHTUNATOP Cpa3y Nocne yCTaHOBKM, ucHesarT camu no cebe no
NpOLLECTBUM 3TOrO NEPUOAA BPEMEHN.

BeHTungatop kayaercs

Bce nonactu BeHTUNATOpa ypaBHOBELLEHbI U CTPYNNMPOBaHbI MO BECY.
HartypanbHas apeBecuHa pas3nuyaercs no nNoTHOCTU, 3TO MOXET ABUTbCS
NPUYUHOW LLIATaHUS U HEPOBHOIO X04a BEHTUMATOPA, HECMOTPS Ha TO, YTO

€ro nonacTu ypaBHeHbI NONapHO Mo Becy. BbinonHeHne HuxenepeuncneHHbIx
OEeNCTBUI AOMKHO NOMOYb YCTPaHWUTb BONbLUMHCTBO LuaTaHuii U HEPOBHOCTEN xoaa
BeHTUNsTopa. MNocne BbINOMHEHNS KaXa0ro U3 NpeanoXeHHbIX LWaroB Heo6xoanmo
NPOBEPATb HanuMyue WwaTaHus.

1. MpoBepuTb, 4TOOBLI BCe Nnonact ObiNu KPenko NPUBMHYEHbI B AepXaTensax
nonacten.

2. Y6egnTbCs, HYTO BCE AepxaTenu nonacten NpoYHO NPUKPEneHbl K MOTOPY.

3. Y6eanTbCs, 4TO pamKa 1 ONOPHbIE KOHCTPYKLMK NMOTHO NpUeratoT K
noTono4Hon banke.

4. BonblUMHCTBO Npobnem, cBA3aHHbIX C LWaTaHWEM U HEPOBHbLIM XOA0M
BEHTUNATOPA, Bbl3BaHbl HEPOBHOCTBLIO YPOBHEN nonacTen BeHTUNsSTopa.
MpoBepuTb 3TOT YpOoBEHb, BbIOPAB TOYKY Ha MOTOMKE CBEPXY Hag TOYKOW Ha

OfHOW 13 nonacrew BeHTUnaTopa. MIameputb 3T0 pacctosHue. Yaepxusas

3Ty MepKy B npeaenax 1/8”, NOkpyTUTL BEHTUNATOP Tak, YToObI crneayrowas
nonacTb oKasarnach B MONOXeHUn, HeobXoaNMOM Ans B3ATUS 3amepa.

[MoBTOPUTL M3MEPEHME PAaCCTOSHUS AN KaXXaoW U3 rionactein BeHTunsTopa.

Ecnu He Bce ypOBHM OAMHAKOBbIE, X MOXHO OTPErynMpoBaTth Creayowmum
obpasom: YTo6bl OTperynupoBaTh KOHeL, OAHOW NonacTu B HanpasneHum

BHU3, HEOOXOAMMO YCTaHOBUTDL LWaby (He BXOAMT B HABOp NOCTaBKu) Mexay
nonacTbio U AepXXaTenem nonacTy Ha BUHT, KOTOPbIA GrvKe BCEro pacnonoxXeH

K MOTOpY. YTOGLI OTPErynmMpoBaTth KOHeL, OAHON NonacTy B HanpaseHnn BBEpPX,
HeobxoaMMO yCTaHOBUTb LWalby (He BXOAUT B HAbOp NOCTaBKM) Mexay onacTbio
1 AepxaTenem fnonacty Ha ABa BUHTA, KOTOPbIA HaXOAATCA AarbLue BCEero oT
MoTopa.

Ecnun nocne aToro wataHve n HepOBHbIN X0 BEHTUNATOPA He YCTPaHEHb!,
COBETYeM NOMEHATb MecTamu Be CMEeXHbIe 1onacTu, 4Tobbl nepepacnpenenuTb
Bec. BoamoxHo, Tak Bam yaactcs obutbca bonee nnaBHOro xoga BEHTUNATOPA..

CESKY

Teplé poc€asi/smér dolt — Ventilator se otaci proti sméru hodino-
El vych rucic¢ek. Obéh vzduchu smérem doll vytvari ochlazeni.

Q[I_I&® | Diky tomu muzete zvysit teplotu u klimatizace, aniz by to mélo viiv

na vase pohodli.

Chladné pocasi/smeér nahoru — Ventilator se otaci po sméru hodinovych rucicek.

Obéh vzduchu smérem vzhuru distribuuje teplejsi vzduch

u stropu po mistnosti, aniz by se tvofil privan. Diky tomu mizete nastavit topeni na

nizsi teplotu, aniz by to mélo vliv na vase pohodli.

POZNAMKA: Chcete-li zménit smér proudu vzduchu, ventilator vypnéte a pockejte,

az se Uplné zastavi.

UDRZBA

1. Jelikoz se ventilatory béhem chodu pohybuji, néktera pfipojeni se mohou uvolnit.

Dvakrat do roka zkontrolujte zavésné Srouby, drzak a upevnéni lopatek a ujistéte

se, Ze jsou bezpecné.

2. Ventilator pravidelné Cistéte, napomUzete tak udrzovat jeho dobry vzhled po

cela léta. K ¢isténi nepouzivejte vodu. Mohli byste poSkodit motor nebo lopatky a

zpusobit Uraz elektrickym proudem.

3. Pouzivejte mékky karta¢ nebo jemny hadfik, abyste neposkrabali povrch

zafizeni.

4. Motor neni nutné promazavat, protoze loziska jsou promazana nastalo.

PRUVODCE PORUCHAMI

Ventilator se nezapne

1. Zkontrolujte pojistky a jistice.

2. Zkontrolujte zapojeni ve svorkovnici podle pokynd pro montaz.

Nejprve vSak vypnéte elektricky proud.

3. Ujistéte se, Zze posuvny prepinac je pevné v horni nebo dolni poloze. Ventilator

totiz nefunguje, kdyz je tlacitko uprostred.

4. Ujistéte se, Ze jste z motoru odstranili stabilizacni spojovaci prvky.
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5. Pokud ventilator i nadale nefunguje, zavolejtetalekBiik@RY al Ac@ibtykejte se
vnitfnich ¢asti zafizeni.
Ventilator je hluény
1. Zkontrolujte, zda jsou Srouby ve sk¥ini motoru fadné pfipevnéné.
2. Zkontrolujte, zda jsou pevné utazené i Srouby pfipevriujici drzaky lopatek k
motoru.
3. Pokud je pouzito volitelné osvétleni, ujistéte se, Ze sklo je fadné namontovano a
/ nebo Srouby drzici toto sklo jsou pevné zasroubované.
4. Pokud bylo namontovano ovladani rychlosti s funkci tlumeni svétla (typu pe-
vného stavu), muze to v motoru pUsobit hluk. Toto ovladani nepouzivejte.
5. Nechte ventilator ,usadit” alespor po dobu 24 hodin, hluk muze zmizet. Kazda
sada lopatek je vyvazena a kompletni. Pokud instalujete vice ventilator(, lopatky
nemichejte, mohlo by to zpusobit kyvani.
Ventilator se kyva
1. Zkontrolujte, zda jsou lopatky bezpe¢né pfipevnéné k drzakam.
2. Zkontrolujte, zda jsou drzaky lopatek fadné pfipevnény k motoru.
3. Ujistéte se, Zze zavésny drzak je spravné pfimontovan ke stropu.
4. Je-li to tfeba, vyménite protilehlé sady lopatek.
VSeobecné je kyvani zplsobeno tim, Ze lopatky neprotinaji vzduch ve stejném
misté. Zméfte vzdalenost od stropu k lopatce, kazda lopatka by méla byt ve stejné
vzdalenosti. Pokud tomu tak neni, trochu ji rukou sefidte: lehce ohnéte lopatku i
zavés. Je-li potfeba vétsi tprava, pouzijte podlozku (neni dodavana).

POLSKI

QU_I®

tytu.

Wysoka temperatura / w pozycji do dotu — (do przodu) Wentylator kreci sie w lewo.
Ruch opadajgcego powietrza tworzy efekt ochtodzenia. Pozwala to na ustawienie
klimatyzatora na wyzszg temperature bez obnizania ogélnego komfortu.

Niska temperatura / w pozycji do géry — (do przodu) Wentylator kreci sie w prawo.
Ruch wznoszgcego sie powietrza porusza ciepte powietrze z miejsca nad podtoga.
Pozwala to na ustawienie klimatyzatora na nizszg temperature bez obnizania
ogdlinego komfortu.

UWAGA: Przed zmiang pozycji przetgcznika suwakowego, nalezy wytgczy¢ wen-
tylator i poczekac, az skrzydta zupetnie sig zatrzymaja.

KONSERWACJA

1. Ze wzgledu na fakt, ze pracujacy wentylator porusza sig, niektére podtgczenia
moga ulec obluzowaniu. Nalezy kontrolowa¢ wszystkie elementy mocujace i ele-
menty podtrzymujgce skrzydta dwa razy w roku, aby upewni¢ sie, ze sg odpowied-
nio zamocowane.

2. Nalezy czysci¢ wentylator, aby utrzymac jego pierwotny stan przez dtugi czas.
Do czyszczenia nie nalezy uzywaé wody, poniewaz moze ona uszkodzi¢ silnik lub
spowodowac porazenie prgdem.

3. Nalezy uzywac¢ jedynie delikatnej szmatki, aby nie zarysowa¢ wykonczenia.
Elementy chromowane sg lakierowane, co minimalizuje odbarwienia i matowienie.
4. Nie jest konieczne natluszczanie wentylatora. tozysko silnika jest na state
pokryty smarem.

WSKAZOWKI DOT. WYKRYWANIA USTEREK

Wentylator nie wigcza sie.

1. Sprawdz bezpieczniki i wigczniki obwodu gtéwnego i obwoddw odbiorczych.

2. Sprawdz podtgczenia w skrzynce zaciskowej zgodnie z instrukcjg instalacji.
UWAGA: Upewnij sie, ze zostato odtgczone zasilanie gtéwne.

3. Upewnij sie, ze przetgcznik suwakowy jest albo w pozycji do géry, albo w pozyciji
do dotu. Wentylator nie dziata, jesli przetacznik jest ustawiony po srodku.

4. Upewnij sig, ze koncowki stabilizujgce silnika sg wytaczone.

5. Jesli wentylator nadal si¢ nie wigcza, wezwij wykwalifikowanego elektryka. Nie
nalezy podejmowac préby naprawienia podigczen elektrycznych bez odpowiednie-
go doswiadczenia.

Wentylator glosno dziata

1. Upewnij sig, ze wszystkie $ruby mocujgce skrzynke z silnikiem sg dokrgcone.

2. Upewnij sig, ze $ruby taczgce element mocujgcy skrzydta z silnikiem sg
dokrecone.

3. W przypadku korzystania z dodatkowych elementéw oswietlenia, upewnij sig, ze
Sruby mocujgce elementy szklane sg dokrecone recznie. Upewnij sie, ze zaréwka
jest prawidtowo wkrecona w oprawke oraz ze nie dotyka ona elementéw szklanych.
Jesli wecigz widoczne sg drgania, nalezy wykreci¢ elementy szklane i zainstalowaé
gumowg uszczelke .” w gornej czesci elementu szklanego w celu izolacji. Zat6éz
ponownie element szklany i dokre¢ $ruby do gumowej uszczelki.

4. Niektore silniki nie dziatajg prawidtowo, jesli uzywane sg potprzewodnikowe
sterowniki szybkosci obrotéw. NIE nalezy UZYWAC tego typu urzadzen.

5. Zostaw wentylator bez ruchu na 24 godziny. W wiekszosci przypadkéw spowo-
duje to usuniecie przyczyny hatasu.

Wentylator chybocze sie

Wszystkie skrzydta sg wazone i dobierane do danego zestawu pod katem swojej
wagi. Kawatki z naturalnego drewna réznig sie pod wzgledem gestosci, co moze
powodowaé chybotanie si¢ pomimo doboru skrzydet pod wzgledem ich wagi.
Opisane nizej czynnosci powinny doprowadzi¢ do usunigcia usterki chybotania sig
wentylatora. Sprawdz wentylator pod katem chybotania sie po wykonaniu kazdego
kroku.

1. Upewnij sig, ze wszystkie skrzydta sg odpowiednio zamocowane do elementu
mocujgcego skrzydta.

2. Upewnij sig, ze wszystkie elementy mocujace skrzydta sg odpowiednio zamo-
cowane do skrzynki z silnikiem.

3. Upewnij sie, ze ostona i wszystkie elementy montazowe sg odpowiednio zamo-
cowane na suficie.

4. Wigkszos$¢ przypadkéw chybotania sie wentylatora zwigzana jest z réznym

Pozycja przetgcznika szybkosci regulujgcego wysokos$é tempera-
tury zalezy od takich czynnikéw jak wielko$¢ pomieszczenia,
potozenie pomieszczenia, liczba wentylatoréw, etc. Przetgcznik
suwakowy stuzy do zmiany kierunku obrotéw — do przodu lub do




poziomem ustawienia skrzydet. Aby zmierzy¢ poziom ustawienia skrzydet, wybierz
punkt na suficie znajdujgcy sie¢ nad jednym ze skrzydet. Zmierz odlegto$¢ w spos6b
pokazany. z doktadnoscig do 1/8 cala (okoto 3 mm) i obré¢ wentylator tak, aby
kolejne skrzydto znalazto sie pod punktem pomiarowym. Powtorz te czynnosci przy
kazdym skrzydle. Jesli poziom skrzydet nie jest jednakowy, mozna go skorygowaé
w nastepujgcy sposob. PAby obnizy¢ skrzydto, wioz podkiadke (nie jest czescig
zestawu) miedzy skrzydto i element mocujacy skrzydta pod $rube znajdujacg

sie najblizej silnika. Aby podwyzszy¢ skrzydto, wtéz podktadke (nie jest czescig
zestawu) miedzy skrzydto i element mocujacy skrzydta pod dwie $ruby znajdujgce
sie najdalej od silnika.

Jesli wentylator wcigz sie chybocze, zamien dwa sasiednie skrzydta, aby
przywréci¢ odpowiedni balans wentylatora i zapewni¢ mniej ucigzliwe dziatanie.

BBIIFTAPCKUN
El Mo3numsATa Ha NpekbCcBaYva Ha CKOPOCTUTE 3a TONJIO UMK CTYAEHO
BpeMe 3aBuUCK OT hakTopu KaTo pa3mep Ha NOMELLEHNETO,
®|D:|® BMCOMYMHA Ha TaBaHa, 6poli Ha BeHTUNaTopute u ap. Mnb3rawmsaT
Ce NpekbCcBay ynpaensiBa rnocokara Ha BbpTeHe Hanpea unu Hasag.
Tonno Bpeme / H1cKka no3vums — (Hanpen) BeHTunatopsT ce BbPTU B NOCOKA,
obpaTHa Ha YacoBHMKOBaTa CTpernka. Hu3xoaswoTo ABMKEHNE Ha Bb3ayxa
Ccb3aaBa uscTyassaly edekT. ToBa N03BONsiBa perynupaHeTo Ha KnMmaTuka Ha no-
BMCOKa TemnepaTtypa 6e3 HapyLuaBaHe Ha komdopTa.
CtyneHo Bpeme / BUcoka nosuums — (Hanpen) BeHTunatopsT ce BbpTY B NOCOKa
Ha YacoBHMKOBaTa CTperka. Bb3xoasaLoTo ABMKeHNe Ha Bb3ayxa npemecTea
TONNMA Bb3AyX OT obnacTTa Ha TaBaHa. ToBa NO3BONsiBa perynmpaHeTo Ha
OTONMEHMETO Ha Mo-HUCKa TemnepaTtypa 6e3 HapyluaBaHe Ha kKomdopTa.
SABEJNEXKA: UskntoyeTe BeHTMNATOpa 1 n34akante AoKaTo cnpaT nepkute npeau
a NpoMeHnTe No3numaTa Ha Nb3ralys ce nNpekbeBay.
1. Hsikom Bpb3ku MoraT fa ce pasxnabsT nopaau eCTeCTBEHOTO ABUXKEHUE
Ha BeHTunatopa. NpoBepsiBaiTe CbeaAMHEHMATa Ha onopaTa, CTOMKUTE U
3aKpenBaHeTO Ha NepkuTe ABa NbTu B roguHata. MNposepsBaliTe ganu ca
cTabunHu.
2. MNoyncTBanTe BEHTUNATOPa 3a NogabpKaHe Ha Buaa My Ha roavLLHu
MHTepBanu. He nsnonaeaiTe Boga 3a NOYMCTBAHETO; MOXe Aa NoBpean MoTtopa
UV ObPBOTO UMK Aa NPUYMHY EeNeKTPpUYeckn yaap.
3. N3non3BanTe caMo Meka Kbpna, 3a Aa He ApackaTte NoBbpXHOCTTA.
XpoMupaHaTa NOBbLPXHOCT € NnakupaHa 3a 3anasBaHe Ha LBeTa 1 bnacbka.
4. He e Heobxogumo cma3sBaHeTo Ha BeHTunatopa. MoTopbT Ma NoCTOSHHO
cMasaHu narepu.
PBKOBOACTBO 3A NOKANU3NPAHE HA ABAPUU
BeHTunatopbT He ce 3agencTBa
1. lNMpoBepeTe npegnasuTenuTe Nnu NpekbCcBaya Ha rmaBHUTE 1 BTOPOCTENEHHN
BEpUrn.
2. MNposepeTe Bpb3KMTE Ha Krnemopeaa cropes NoCo4eHOTO B MHCTanauusTa.
BHUMAHWE : MNpoBepeTe Aanu cTe U3KMYUIN LLeHTPaiHOTO enekTpu4ecko
3axpaHBaHe.
3. MpoBepeTe ganu Nb3rawmsT ce NpPeKkbcBay € CTabuHO pasnonoXeH Ha ropHa
UNu JonHa nosuums. BeHTMnatopbT He OYHKLUMOHMPA, KOraTo NpekbCBaYbLT € No
cpepara.
4. poBepeTe Aanu ca OTCTpaHeHn cTabunmanpalLmTe Knemm Ha MmoTopa.
5. Obapgete ce Ha kBanuduUMpaH enekTpoTeXHNK ako BEHTUNATOPbT BCE OLUe He
yHKUMOHMPa. He ce onuTBanTe Aa nonpaBuTe BbTPELUHUTE eNeKTPUYECKN BPb3KU
aKko HaAmaTe onuT B Ta3n obnacr.
BeHTunatopbT Bavra wym
1. NMpoBepeTe aanu ca 3aterHaTy BCMYkM 6onToBe B KyTUATa Ha MoTopa.
2. NposepeTe ganu ca 3aterHati 6onToBeTe, KOUTO 3aKpensaT onopara Ha
nepkara kbM MOTOpA.
3. Ako ce n3nornaBsa CBETNIMHEH KOMMEKT Mo n3bop, nposepeTe fanu 6onToBeTe,
KOMTO 3aKpenBaT CTbKINEHUTE eKpaHu 3a 3aTerHatu Ha pbka. lNpoBeperte ganu
KpyLLKkaTa e fobpe ykpeneHa BbB hacyHrata u He ce onupa B CTbKneHara
noBbPXHOCT. AKO BUbpauusiTa Npogbikasa, U3BafeTe ekpaHa 1 MHcTanupanTe
Kay4yKoB peMbK B LUMAKATa Ha CTBKINEHUSI eKpaH, 3a Aa AeWCTBa KaTo ynimbTHUTEN.
3ameHeTe ekpaHa u 3aterHete 6onToBeTe B KayyykoBaTa fneHTa.
4. Hakon MOTOpM Ca YyBCTBUTENHM KbM CUTHaNMTe Ha ynpaeneHusTa 3a
NPOMEHNMBA CKOPOCT B TBLPAO cheTosiHve. HE U3MON3BAUTE To3u Bug,
ynpaeneHue.
5. MNo3Bonete nepuop Ha ctabunuavpaHe ot 24 yaca. lNoBeYeTo OT LLYMOBETE Ha
HOBWTE BEHTUNATOPKW N34e3BaT crnes To3u nepuos.
BeHTtunatopsT BUGpUpa
Bcuyku nepku ca 6anaHcupaHu v rpynyMpandy no terno. JbpBoTo MMa pasnuyHa
NITBTHOCT 1 TOBa MOXE Aa NPUYNHU BUOpaumsTa Ha BEHTMNaTopa, Bblpeku
Ye nepkuTe ca rpynupaHu cnopeg Ternoto. CnegHute npoueaypu Tpsbea aa
OTCTPaHAT no-ronsama vact ot BubpaumsaTa. lNpoBepsBaiite BubpaumsTa cneq
BCsiKa npoueaypa.
1. lMpoBepeTe Aanu BCUYKM Nepku ca cTabunHo 3akpeneHn 3a onopuTe UM.
2. MNposepeTe fanv BCUYKM ONOpK Ha Nepkute ca ctabunHo ykpeneHun 3a moTtopa.
3. MNposepeTe ganu nuuesaTa Nrnoya u MOHTaXHWTE onopu ca Aobpe ykpeneHn 3a
TaBaHckaTta rpega.
4. MNo-ronsiMa 4acT oT npobnemute 3a BUOpauns Ha BEHTUNATopa Ce ObImKaT Ha
pa3nuyHnTe paBHULLA Ha nepkuTe. MNpoBepeTe ToBa paBHULLE KaTo n3beperte Touka
OT TaBaHa Haj ropHaTa 4acT Ha efHa OT nepkuTe. NpemepeTe pa3CTOSHMETO.
NnoAabpXKankn pasmepa B rpaHuumTe Ha 1/8”, 3aBbpTeTe BeHTUNaTopa Aokato
cnepBallaTa nepka 3actaHe B no3uuusita 3a nsmepsaxe. [oBTopeTe ¢ Bcsika
nepka. AKo paBHuLLAaTa He ca efHakeBu, MoraT Aa ce perynupar no crnegHus
HauumH. 3a perynupaHe Ha Bbpxa Ha efHa nepka HaJony, BMbKHeTe waiba (He
€ ocurypeHa) mexagy nepkata v ornopara i B Han-bnuskmsa o motopa 6ont. 3a
perynvpaHe Bbpxa Ha eHa nepka Harope, BMbkHeTe Lwawnbara (He e ocurypeHa)
MeXAy nepkara u ornopata i Mexay ABaTta 6onTta, Han-oTAaneyeHn ot moTopa.
Ako nepkata Bce ole BUOpupa 3Ha4YMTeNHoO, pasmeHeTe MecTaTa Ha aBe
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CbCeaHW Nepku 3a pasnpegensHe Ha TernoTo nm v 488HTREA b dibcTuraHe Ha no-
BGanaHcMpaHo yHKLUMOHMPaHe.

_SLOVENCINA
Pozicia prepinaca rychlosti pre teplé a chladné poc¢asie zavisi od
El réznych faktorov, akymi st napriklad velkost’ miestnosti, vyska
QI _I® | stropu, poget ventilatorov atd. Pomocou posuvného prepinaca
mozno menit smer otacania, a to smerom dopredu alebo dozadu.
Teplé pocasie/pozicia dole — (dopredu) ventilator sa otaca proti smeru hodinovych
ruciciek. Obehom klesajuceho vzduchu sa vytvara dojem ochladenia. Vdaka tomu
mbzete nastavit’ klimatizaciu na vySSiu teplotu bez toho, aby sa narusil vysledny
efekt.
Chladné pocasie/pozicia hore — (dopredu) ventilator sa otaa v smere hodinovych
ruciciek. Obehom stupajuceho vzduchu sa teply vzduch z pod stropu distribuuje
po miestnosti. Vd'aka tomu mézete znizit teplotu kurenia bez toho, aby sa narusil
vysledny efekt.
POZNAMKA: Pred zmenou pozicie posuvného prepinada ventilator najskér vypnite
a pockajte, kym sa lopatky zastavia.
UDRZBA
1. V désledku prirodzeného pohybu ventilatora méze dojst k uvolneniu niektorych
spojov. Dvakrat ro¢ne skontrolujte spoje podstavca, nosnika lopatiek a ich uchyte-
nie. V8etky spoje pevne dotiahnite.
2. Ak chcete, aby si ventilator zachoval novy vzhlad niekolko rokov, pravidelne ho
Cistite. Na Cistenie nepouzivajte vodu, pretoZze by sa mohol poSkodit motor alebo
drevené sucasti, pripadne by mohlo ddjst k zasahu elektrickym pradom.
3. Pouzivajte iba jemnu utierku, aby sa povrch neposkriabal. Chrémovany povrch
je chraneny vrstvou laku, ktora minimalizuje stratu farby a lesku.
4. Ventilator nie je potrebné mazat. Motor je vybaveny loziskami s permanentnym
mazanim.
SPRIEVODCA PORUCHAMI
Ventilator sa nezapne
1. Skontrolujte elektrické poistky a istice.
2. Skontrolujte zapojenie vo svorkovnici podla pokynov na montaz.
UPOZORNENIE: Najskér vypnite elektricky prud.
3. Skontrolujte, &i je posuvny prepinac riadne nastaveny v dolnej alebo hornej
pozicii. Ak je prepina¢ uprostred, ventilator nefunguje.
4. Ubezpecte sa, ¢i sU z motora odstranené stabilizaéné prvky.
5. Ak ventilator ani nadalej nefunguje, zavolajte elektrikara. Ak nemate prisluSné
skusenosti, nepokusajte sa opravit vnutorné elektrické zapojenia.
Ventilator je hluény
1. Skontrolujte, €i su vSetky skrutky v skrinke motora pevne dotiahnuté.
2. Skontrolujte tiez, ¢i su poriadne dotiahnuté skrutky pripeviiujuce nosniky lopatiek
k motoru.
3. Ak s ventilatorom pouzivate aj svietidlo, skrutky upevriujuce sklo svietidla dotia-
hnite ruéne. Skontrolujte, ¢i je Ziarovka pevne uchytena v objimke a ¢i sa nedotyka
skla svietidla. Ak vibracie pretrvavaju, zlozte sklo a okolo hrdla mu nasadte 6-mili-
metrové gumové tesnenie, ktoré posluzi ako izolant. Sklo znova nasadte a skrutky
pevne dotiahnite k tesneniu.
4. Niektoré motory citlivo reaguju na pokyny zmeny rychlosti polovodi€ovych
ovladagov. NEPOUZIVAJTE tento typ ovladaca.
5. Nechajte ventilator ,usadit* na 24 hodin. Po tomto ¢ase novy ventilator zvycajne
prestane vydavat nezelané zvuky.
Ventilator sa kyva
Skontrolujte, &i su vSetky lopatky vyvazené a vhodne rozmiestnené podfa svojej
vahy. Kazdy kus dreva v prirode ma odli$nu hustotu. Hoci su jednotlivé lopatky
sparované podla hmotnosti, tento fakt méze zapricifiovat kyvanie ventilatora. Vo
vacsine pripadov kyvanie prestane po vykonani nasledujucich krokov. Po kazdom
kroku skontrolujte, ¢i sa ventilator este stale kyva.
1. Skontrolujte, ¢i su vSetky lopatky pevne priskrutkované k nosnikom.
2. Skontrolujte, ¢i st nosniky lopatiek poriadne pripevnené k motoru.
3. Ubezpecte sa, ¢i je podstavec s krytom pevne primontovany k stropu.
4. Kyvanie ventilatora je vo vacésine pripadov spdosobené tym, Ze jednotlivé lopatky
su umiestnené v rdznych Grovniach v zavislosti od stropu. Zvolte si bod na strope
nad Spickou niektorej z lopatiek a potom odmerajte vzdialenost bodu od $picky.
Potom ventilator pootocte a nasledujucu lopatku nastavte do poZadovanej Grovne
s presnostou na 3 mm. Tento krok zopakuijte s kazdou lopatkou. Lopatky mozete
do pozadovanej Urovne nastavit nasledujucim spésobom. Ak chcete posunuat
Spicku niektorej lopatky smerom nadol, viozte pod skrutku spdjajicu danu lopatku
s nosnikom vhodnu podlozku (nie je su¢astou balenia). Podlozku umiestnite pod
skrutku, ktora je ¢o najblizSie k motoru. Ak chcete posunut $picku niektorej lopatky
smerom nahor, vloZte pod skrutky spajajuce danu lopatku s nosnikom vhodnu
podlozku (nie je su€astou balenia). PodloZzku umiestnite pod dve skrutky, ktoré su
¢o najdalej od motora.
Ak je kyvanie lopatky stale zretelné, skuste navzajom vymenit susediace lopatky,
aby sa vhodnejSie rozmiestnila ich vaha. MoZete tak dosiahnut’ plynulejSiu preva-
dzku ventilatora.
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ESP DEU
Velocidades del ventilador (| Ventilator snelheden (I laag -- VI
lenta-- VI rapida) hoog)
CAT EAA
Velocitats del ventilador (I lenta  Tay0tnTeg AvepioTtipa (I XapnAn
-- VI rapida) -- VI YynAn) *
ENG PYC
Fan speeds (I low -- VI high) CkopocCTb BpalLleHns @ OFF
FRA BeHTunaTopa (I Huskas -- VI
Vitesses du ventilateur (I lente - Bbicokas)
VI rapide) CEs
ITA Rychlosti Ventilatoru (I Nizké VI
Velocita di ventilazione (I lento - Vysoké) .
VI veloce) POL ® "
POR Predkosci wentylatora (I niskie =
Velocidades da ventoinha (| -- VI wysokie) @
lento - VI rapido) BbN i 5
NDL CkopocTTa Ha BeHTUnatopa (| EON
Lifterdrehzahlen (I niedrige -- VI Hucko -- VI Bucoko) 7N
hoche) SLO

Rychlosti ventilatora (I s nizkym

-- VI vysokym)
ESP DEU
Luz: no aplica en este modelo.  Licht: niet van toepassing voor
CAT dit model
Llum: no aplica en aquest model EAA
ENG Dwg: dev 10KUEI yia QUTO TO
Light: not applicable for this HovTéAo
model PYC
FRA Cgerta: He NpUMeHNMo Ans
Lumiére: non applicable pour ce paHHON mogenu
modeéle CES
ITA Svétlo: neni pro tento model
Light: non applicabile per questo POL
modello Swiatto: Niedostepne dla tego
POR modelu
Light: ndo aplicavel para este Bbi
modelo CBeTNnvHa: He e NpUNoXMMo 3a
NDL TO3u mogen
Licht: nicht anwendbar fiir die- SLO

ses Modell an Svetlo: nie je pre tento model

ESP

NOTA: Al encender el ventilador PRIMERA VEZ, empieze utilizando la veloci-
dad mas alta y a continuacién elija una velocidad inferior.

Se necesitan entre 120-150 segundos para que el ventilador DC responda a la
seleccion de la velocidad. EI motor CD tiene un sensor controla la entrada de
corriente en el motor.

CAT

NOTA: En encendre el ventilador PRIMERA VEGADA, comenci utilitzant la
velocitat més alta i despres seleccionant una velocitat inferior.

Es necessiten entre 120-150 segons perque el ventilador DC respongui a la
seleccio de la velocitat. EI motor CD té un sensor controla I'entrada de corrent
al motor.
ENG

Note: when you turn on the fan the first time or switch the main power to the
controller, you need star the fan on high speed first, and then choose a lower
speed.
A 120-150 seconds is required to allow the dc fan to respond to the remote
each speed or fan direction selections, as dc fan incorporate a sensor control
which controls the power to the motor.
FRA

REMARQUE: Lorsque vous allumez le ventilateur d’abord, commencez avec la
plus grande vitesse, puis choisissez une vitesse plus faible. 120-150 secondes
sont nécessaires pour répondre a la sélection DC vitesse du ventilateur. Le
moteur a courant continu a un capteur de contrdle du courant d’entrée sur le
moteur.
ITA

NOTA: Quando si accende il primo fan, iniziare ad usare la massima velocita

e quindi scegliere una velocita inferiore. 120-150 secondi sono ecessari per
rispondere alla selezione della velocita del ventilatore DC. Il motore DC ha un
sensore controlla la corrente di ingresso al motore.
POR

NOTA: Quando vocé liga o primeiro fa, comecar a usar a velocidade mais alta
e, em seguida, escolha uma velocidade mais baixa. 120-150 segundos sao
necessarios para responder a selecg¢éo da velocidade do ventilador DC. O
motor de corrente continua tem um sensor controla a corrente de entrada para
0 motor.
DEU

HINWEIS: Wenn Sie den Lifter drehen Sie starten zunachst mit der héchsten
Geschwindigkeit und wahlen Sie eine niedrigere Geschwindigkeit.

120-150 Sekunden sind nétig, um an die DC-Lifter Auswahl zu reagieren. Der
Gleichstrommotor weist einen Sensor steuert den Strom in die Motorsteuerung.
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NDL

OPMERKING: Wanneer u de ventilator eerste bocht de slag met de hoogste
snelheid en kies dan een lagere snelheid.

120-150 seconden zijn nodig om te reageren op de DC-snelheid van de venti-
lator selectie. De DC motor een sensor bepaalt de stroomingang de motor.
EAN

*HMEIQZXZH: Otav gvepyoTrolgite Tov avepioThpa MNpwTov, EEKIVAOTE YE TNV
uwnAGTEPN TayUTNTA KOI OTN GUVEXEID ETTIAEETE pIa XOPNAGTEPN TaxuTnTa. Ol
120-150 BeuTEPOAETTTA IO VA AVTATIOKPIOE OTNV TaXUTNTO QVEPIOTAPA ETTIAOYR
DC. O kivnmipag DC éxel évag aigBntApag eAEyxel TNV Tp€xouca €icodo aTov
KIVNTAPQ.

PYyC

Mpumeyanue: MNpu BkNOYeHUN BeHTUNATOpa Bo-nepBbix, HavaTb
ncnonb3oBaHWe MakcMmarnbHOM CKOPOCTH, a 3aTem BblbpaTb 6onee HU3Kyto
ckopocTb. 120-150 cekyHa HeobxoaQMMo OTBETUTb Ha BbIGOP CKOPOCTM
BEHTMUNATOPA NOCTOSIHHOTO Toka.[iBuratenb NOCTOAHHOMO TOKa MMEET CEHCOPOB
TeKyLLero Bxofa B ABuraTens.

CES

Poznamka: Po zapnuti ventilatoru PRVNI, zagit pouzivat nejvy$si rychlost a
pak zvolit nizsi rychlost. 120-150 sekund je tfeba reagovat na rychlosti ventila-
toru DC vybéru.DC motor ma senzor ovlada soucasny vstup do motoru.

POL

UWAGA: Po wigczeniu wentylatora FIRST, rozpocza¢ korzystanie z najwyzsza
predkosé, a nastepnie wybra¢ mniejszg predkos¢.120-150 sekund sg potrzeb-
ne, aby odpowiedzie¢ na wyboér predkosci wentylatora DC.Silnik pragdu statego
ma czujnik steruje obecng wejscie do silnika.

Bbi

3ABENEXKA: Korato BkiouMTe BEHTUNATOPA 3a MbPBU MbT, 3anovHeTe Aa
n3nonssaTe Han-BMcoKaTa CKOPOCT v cred ToBa nsbepeTe No-HUCKa CKOPOCT.
120-150 cekyHam ca Hy>HW, 3a Aa oTroBopu Ha nsbopa DC ckopocTTa Ha
BeHTMNaropa. [iBuratenu 3a NoCTOAHEH TOK MMa CEH30p KOHTpOoMnunpa BXxoaa
KbM ABuratens

SLo

Poznamka: Po zapnuti ventilatora PRVEJ, zaCat pouZivat najvy$8iu rychlost a
potom zvolit niZSiu rychlost. 120-150 sekund je potrebné reagovat’ na rychlosti
ventilatora DC vyberu. DC motor ma senzor ovlada sucasny vstup do motora.
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CONTROL REMOTO

Generalidades

Instalacion del ventilador utilizando el control remoto:

El receptor del control remoto, una vez montado en el interior de la tapa para
el techo, restringe el movimiento de vaivén de la bola del ventilador, limitan-
do a 15 grados la inclinacion maxima admisible. Esto equivale a un “nivel de
techo de 3/12”). Si se desea un nivel superior, se recomienda instalar una
unidad de control de pared, tal como se describe en las paginas anteriores.
INFORMACION GENERAL Y MODO DE EMPLEO

1.Ajuste del cédigo:

Paso 1: activar la corriente AC del controlador después de acabar el ajuste de
las aspas en el motor.

Paso 2: conectar la corriente del ventilador y mantener apretado el botén SET
de la parte trasera del mando a distancia entre 5 y 60 segundos. El indicador
rojo parpadeara dos veces al acabar el ajuste

Paso 3: después de ajustar el controlador el ventilador funciona a su velocidad
mas alta hasta que se pulse cualquier botén. Entonces, volvera a su velocidad
original. Si el ajuste se hace a la velocidad mas alta, el ventilador mantendra
dicha velocidad

2.Puesta en servicio del transmisor:

A.Coloque una bateria de 12V A23 MN21 (incluida). Para evitar que el recep-
tor se darie, retire la bateria cuando no utilice el ventilador durante periodos de
tiempo prolongados.

No exponga el transmisor a temperaturas o humedad excesivas.

Esta unidad de control remoto admite hasta 16 diferentes combinaciones
codificadas para evitar interferencias con otras unidades con control remoto,
como dispositivos de apertura de puertas de garajes, alarmas de vehiculos o
sistemas de alarma. En el caso de que la lampara del ventilador se encendiera
y apagara sin haber accionado el control remoto, simplemente modifique el
codigo del transmisor y receptor del ventilador.

NOTA: El ventilador debe ser manejado exclusivamente mediante el control
remoto suministrado. No conectar el ventilador directamente a la corriente.
INFORMACION cuando dos o méas ventiladores motor DC se instalan en un
solo lugar: Cuando dos o mas ventiladores estan situados cerca unos de
otros, puede desear tener el receptor / transmisor para cada ventilador ajusta-
do a un cédigo diferente, de modo que el funcionamiento de un ventilador no
afecta al funcionamiento de los ventiladores otros.

Los interruptores DIP para el transmisor (pieza de mano a distancia) se en-
cuentran en el compartimiento de la bateria del transmisor.

NOTA: Asegurese de que ha instalado un todo - seccionador de polos en el
cableado fijo para cada ventilador, cuando se utiliza el cédigo de funcién DIP.
NOTA: Asegurese de que la alimentacidn del receptor esté encendido antes
de emparejar el transmisor utilizando el cédigo de DIP.

Transmisor / Receptor de asociacion para el primer ventilador de techo 1:

- Apague los ventiladores de techo ambos 1y 2 a través de la red de alimenta-
cién al receptor.

- Deslice la tapa del compartimiento de la bateria del transmisor para acceder
a los interruptores DIP. Este sera el transmisor 1.

- Cambie la posicién de los interruptores DIP en el transmisor remoto 1, por lo
que sera diferente a la del transmisor 2

- Instale la bateria de 12 V CC en el compartimiento. Por favor, asegurese de
que la polaridad de la bateria es correcta.

- Encienda el receptor 1. Mantenga la alimentacion al receptor 2. (Cada
ventilador debe tener su propio interruptor de aislamiento, de modo que sdlo el
ventilador de techo que debe ser emparejado con el transmisor se encendera).
- Mantenga pulsado el botén SET del transmisor 1 durante 6 segundos dentro
de los 60 segundos de encender la alimentacion del receptor de un ventilador
de techo.

- Ahora bien, el transmisor debe estar emparejado con el receptor de un venti-
lador de techo. Encender / Apagar o cambiar la velocidad de un ventilador de
techo por el transmisor para comprobar el funcionamiento.

Configuracion del ventilador de techo DC 2:

- Apague los ventiladores de techo ambos 1y 2 a través de la red de alimenta-
cién al receptor.

- Deslice la tapa del compartimiento de la bateria del transmisor para acceder
a los interruptores DIP. Esto sera transmisor 2.

- Cambie la posicién de los interruptores DIP en el transmisor remoto 2, por lo
que sera diferente a la del transmisor 1.

- Instale la bateria de 12 V CC en el compartimiento. Por favor, asegurese de
que la polaridad de la bateria es correcta.

- Encienda el receptor 2. Mantenga la alimentacion al receptor 1. (Cada
ventilador debe tener su propio interruptor de aislamiento, de modo que sélo el

ventilador de techo que debe ser emparejado con el transmisor se encendera).
- Mantenga pulsado el botén SET del transmisor de 2 a 6 segundos dentro de
los 60 segundos de encender la alimentacion del receptor de ventilador de
techo 2.

- Ahora bien, el transmisor debe estar emparejado con el receptor del ventila-
dor en el techo 2. Encender / Apagar o cambiar la velocidad del ventilador de
techo 2 por el transmisor para comprobar el funcionamiento.

CAT

CONTROL REMOT

Generalitats

Instal-lacié del ventilador utilitzant el control remot:

El receptor del control remot, una vegada muntat a I'interior de la tapa per al
sostre, restringeix el moviment de vaivé de la bola del ventilador, limitant a

15 graus la inclinacié maxima admissible. Aixo equival a un “nivell de sostre
de 3/12”). Si es desitja un nivell superior, es recomana instal-lar una unitat de
control de paret, tal com es descriu a les pagines anteriors.

INFORMACIO GENERAL | MANERA D’'OCUPACIO

1. Ajust del codi:

Pas 1: activar la corrent AC del controlador després d’acabar I'ajust de les
aspes en el motor.

Pas 2: connectar el corrent del ventilador i mantenir atapeit el boté SET de la
part posterior del comandament a distancia entre 5 i 60 segons. Lindicador
vermell parpellejara dues vegades en acabar I'ajust

Passo 3: després d’ajustar el controlador el ventilador funciona a la seva
velocitat més alta fins que es premi qualsevol boté. Llavors, tornara a la seva
velocitat original. Si I'ajust es fa a la velocitat més alta, el ventilador mantindra
aquesta velocitat

2. Posada en servei del transmissor:

A. Col-loqui una bateria de 12V A23 *MN21 (inclosa). Per evitar que el recep-
tor es danyi, retiri la bateria quan no utilitzi el ventilador durant periodes de
temps perllongats.

No exposi el transmissor a temperatures o humitat excessives.

Aquesta unitat de control remot admet fins a 16 diferents combinacions codi-
ficades per evitar interferéncies amb altres unitats amb control remot, com a
dispositius d’obertura de portes de garatges, alarmes de vehicles o sistemes
d’alarma. En el cas que el llum del ventilador s’encengués i apagués sense
haver accionat el control remot, simplement modifiqui el codi del transmissor i
receptor del ventilador.

NOTA: El ventilador ha de ser manejat exclusivament mitjangant el control
remot subministrat. No connectar el ventilador directament al corrent.
INFORMACIO quan dues o més ventiladors motor DC s'instal-len en un sol
lloc: Quan dos o més ventiladors estan situats a prop uns d’'uns altres, pot
desitjar tenir el receptor / transmissor per a cada ventilador ajustat a un codi
diferent, de manera que el funcionament d’'un ventilador no afecta al funciona-
ment dels ventiladors altres.

Els interruptors *DIP per al transmissor (pega de ma a distancia) es troben en
el compartiment de la bateria del transmissor.

NOTA: Asseguri’s que ha instal-lat un tot - *seccionador de pols en el cablejat
fix per a cada ventilador, quan s'utilitza el codi de funcié *DIP.

NOTA: Asseguri’s que I'alimentacié del receptor estigui encés abans
d’aparellar el transmissor utilitzant el codi de *DIP.

Transmissor / Receptor d’associacié per al primer ventilador de sostre 1:

- Apagui els ventiladors de sostre tots dos 1 2 a través de la xarxa
d’alimentacié al receptor.

- Llisqui la tapa del compartiment de la bateria del transmissor per accedir als
interruptors *DIP. Est sera el transmissor 1.

- Canvii la posicioé dels interruptors *DIP en el transmissor remot 1, per la qual
cosa sera diferent a la del transmissor 2

- Instal‘li la bateria de 12 V CC en el compartiment. Per favor, asseguri’s que la
polaritat de la bateria és correcta.

- Encengui el receptor 1. Mantingui I'alimentacié al receptor 2. (Cada ventila-
dor ha de tenir el seu propi interruptor d’aillament, de manera que només el
ventilador de sostre que ha de ser aparellat amb el transmissor s’encendra).

- Mantingui premut el boté SET del transmissor 1 durant 6 segons dins dels 60
segons d’encendre I'alimentacié del receptor d’un ventilador de sostre.

- Ara bé, el transmissor ha d’estar aparellat amb el receptor d’un ventilador de
sostre. Encendre / Apagar o canviar la velocitat d’'un ventilador de sostre pel
transmissor per comprovar el funcionament.

Configuracio del ventilador de sostre DC 2:

- Apagui els ventiladors de sostre tots dos 1 2 a través de la xarxa
d’alimentacié al receptor.

- Llisqui la tapa del compartiment de la bateria del transmissor per accedir als
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interruptors *DIP. Aixd sera transmissor 2.

- Canvii la posicié dels interruptors *DIP en el transmissor remot 2, per la qual
cosa sera diferent a la del transmissor 1.

- Instal‘li la bateria de 12 V CC en el compartiment. Per favor, asseguri’s que la
polaritat de la bateria és correcta.

- Encengui el receptor 2. Mantingui I'alimentacio al receptor 1. (Cada ventila-
dor ha de tenir el seu propi interruptor d’aillament, de manera que només el
ventilador de sostre que ha de ser aparellat amb el transmissor s’encendra).

- Mantingui premut el boté SET del transmissor de 2 a 6 segons dins dels 60
segons d’encendre I'alimentacié del receptor de ventilador de sostre 2.

- Ara bé, el transmissor ha d’estar aparellat amb el receptor del ventilador en
el sostre 2. Encendre / Apagar o canviar la velocitat del ventilador de sostre 2
pel transmissor per comprovar el funcionament.

ENG

REMOTE CONTROL

The DC brushless motro manual of general type remote control.

THE MANUAL OF TRANSMITTER

THE RECEIVED PROVEIDES THE FUNCTION OF MULTIPLICABLE PRO-
TECTION.

1- Lock position: the received has a built —in safety against obstruction during
operation. The motor will be locked operation and disconnect poer after 30
seconds of interruption. Please remove obstacles before re-start. To reset,
simply disable power supply to the fan motor and re-start.

2- Over 80w protection: when the reciver detects power consumtion wich is
greater than 80w, the recived power will be stopped and operation will imme-
diately discontinue. Turn the receiver power on after 5 seconds,

Pairing Transmitter and Receiver — when 2 or more DC ceiling are installed

in one location. When two or more fans are located near each other, you may
desire to have the receiver/transmitter for each fan set to a different code, so
that the operation of one fan does not affect the operation of the other fans.
The DIP switches for the transmitter (remote hand piece) are located in the
battery compartment of the transmitter.

NOTE: Ensure that you have installed an all - poles disconnection switch in the
fixed wiring for each fan, when using DIP code function.

NOTE: Ensure that the power to the Receiver is ON before pairing the trans-
mitter using the DIP code.

Transmitter/Receiver pairing for ceiling fan 1:

- Turn off both ceiling fans 1 and 2 via the mains supply to the receiver.

- Slide the cover of battery compartment of transmitter to access the DIP swit-
ches. This will be transmitter 1.

- Change the position of the DIP switches in the remote transmitter 1, so that it
will be different to transmitter 2

- Install the 12VDC battery in the compartment. Please make sure the polarity
of battery is correct.

- Turn on the power to receiver 1. Keep the power OFF to receiver 2. (Each
ceiling fan must have its own isolation switch, so that only the Ceiling fan that
needs to be paired with the transmitter will be ON).

- Press and hold the SET button of transmitter 1 for 6 seconds within 60 se-
conds of switching the power to the receiver of Ceiling Fan 1.

- Now the transmitter should be paired with the receiver of ceiling fan 1. Turn
ON/OFF or change the speed of ceiling fan 1 by the transmitter to check the
operation.

Setting DC Ceiling fan 2:

- Turn off both ceiling fans 1 and 2 via the mains supply to the receiver.

- Slide the cover of battery compartment of transmitter to access the DIP swit-
ches. This will be transmitter 2.

- Change the position of the DIP switches in the remote transmitter 2, so that it
will be different to transmitter 1.

- Install the 12VDC battery in the compartment. Please make sure the polarity
of the battery is correct.

- Turn on the power to receiver 2. Keep the power OFF to receiver 1. (Each
ceiling fan must have its own isolation switch, so that only the Ceiling fan that
needs to be paired with the transmitter will be ON).

- Press and hold the SET button of transmitter 2 for 6 seconds within 60 se-
conds of switching the power to the receiver of Ceiling Fan 2.

- Now the transmitter should be paired with the receiver of ceiling fan 2. Turn
ON/OFF or change the speed of the ceiling fan 2 by the transmitter to check
operation.
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TELECOMMANDE

Informations générales

** |Installation du ventilateur a I'aide de la télécommande :

Lorsque le récepteur de la télécommande est installé a I'intérieur de la plaque
de fixation du ventilateur, il permet de restreindre le mouvement d’inclinaison
de la rotule de montage et de limiter ainsi la pente de plafond maximale
permise de 15 degrés. Ceci équivaut a un pas de plafond de 3/12. Si le pas
doit étre plus important, il est conseillé d’utiliser la méthode d’installation de la
commande murale indiquée a la page précédente.

INFORMATION ET MODE D’EMPLOI

EMETTEUR Commutateurs de code

RECEPTEUR Commutateurs de code

Réglage du code :

Etape 1: activer le courant AC du controleur aprés avoir fini de régler les pales
dans le moteur.

Etape 2: connecter le courant du ventilateur et maintenir appuyé le bouton
SET de la partie arriere du commandement a distance entre 5 5 et 60 secon-
des. La lampe clignote deux fois lorsque le réglage est terminé

Etape 3: aprés avoir réglé le contréleur le ventilateur fonctionne & sa vitesse
maximum jusqu’a ce que I'on appuie sur un bouton. Alors, il revient a sa vites-
se originale. Si le réglage est effectué a une plus grande vitesse, le ventilateur
maintiendra cette vitesse

Transmetteur opérationnel :

Installez une batterie de 12V A23 MN21 (inclure). Pour éviter dendommager la
batterie, veuillez I'enlever si elle n'est pas utilisée pendant une durée prolon-
gée.

Eloignez I'’émetteur de toute source de chaleur ou d’humidité excessive.

Cette télécommande est équipée de 16 combinaisons de code pour éviter
toutes autres interférences vers ou depuis un autre boitier de télécommande
comme le contréle des portes de garage, des alarmes de voiture ou des sys-
témes de sécurité. Si vous constatez que votre ventilateur et votre éclairage
clignotent sans avoir utilisé la télécommande, veuillez simplement modifier la
combinaison de code de votre émetteur et de votre récepteur.

NOTE : le ventilateur doit exclusivement étre manié par la télécommande a
distance fournie. Ne pas relier le ventilateur directement au courant.
Couplage émetteur et le récepteur - quand 2 ou plus au plafond DC sont ins-
tallés dans un seul endroit. Lorsque deux ou plusieurs ventilateurs sont situés
a proximité les uns des autres, que vous pouvez désirer d’avoir I'émetteur /
récepteur pour chaque ventilateur réglé sur un code différent, de sorte que le
fonctionnement d’un ventilateur ne pas affecter le fonctionnement des autres
fans.

Les commutateurs DIP pour I'’émetteur (piece a main a distance) sont situés
dans le compartiment a piles de I'’émetteur.

NOTE: Assurez-vous que vous avez installé un tout - sectionneur péles dans
le cablage fixe pour chaque ventilateur, lors de I'utilisation DIP code de la
fonction.

NOTE: Assurez-vous que le pouvoir de le récepteur est sur ON avant
d’appariement de I'émetteur en utilisant le code DIP.

Emetteur / Récepteur appariement pour 1 ventilateur de plafond:

- Eteignez les ventilateurs de plafond les deux 1 et 2 via le réseau électrique
pour le récepteur.

- Faites glisser le couvercle du compartiment a piles de I'’émetteur pour accé-
der aux commutateurs DIP. Ce sera I'’émetteur 1.

- Changez la position des commutateurs DIP dans la télécommande 1, de
sorte qu'il sera différent de I'’émetteur 2

- Installez la batterie 12VDC dans le compartiment. S’il vous plait assurez-
vous que la polarité de la batterie est correcte.

- Allumez le pouvoir de récepteur 1. Gardez I'appareil hors tension au
récepteur 2. (Chaque ventilateur de plafond doit avoir son propre isolement
commutateur, de sorte que seul le ventilateur de plafond qui doit étre appairé
avec I'émetteur sera allumé).

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton SET de I'’émetteur 1 pour 6 secon-
des dans les 60 secondes de la mise sous tension du récepteur de 1 ventila-
teur de plafond.

- Maintenant, '’émetteur doit étre couplé avec le récepteur de 1 ventilateur de
plafond. Activer / désactiver ou modifier la vitesse de 1 ventilateur de plafond
par I'émetteur pour vérifier le fonctionnement.

Réglage ventilateur de plafond DC 2:

- Eteignez les ventilateurs de plafond les deux 1 et 2 via le réseau électrique
pour le récepteur.

- Faites glisser le couvercle du compartiment a piles de I'’émetteur pour accé-
der aux commutateurs DIP. Ce sera I'émetteur 2.

- Changez la position des commutateurs DIP dans la télécommande 2, de telle
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sorte que ce sera différent a 'émetteur 1.

- Installez la batterie 12VDC dans le compartiment. S’il vous plait assurez-
vous que la polarité de la batterie est correcte.

- Allumez le pouvoir de récepteur 2. Gardez I'appareil hors tension pour le
récepteur 1. (Chaque ventilateur de plafond doit avoir son propre isolement
commutateur, de sorte que seul le ventilateur de plafond qui doit étre appairé
avec I'émetteur sera allumé).

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton SET de I'’émetteur 2 pour 6 secon-
des dans les 60 secondes de la mise sous tension du récepteur de 2 ventila-
teur de plafond.

- Maintenant, I'’émetteur doit étre couplé avec le récepteur de 2 ventilateur de
plafond. Activer / désactiver ou modifier la vitesse du ventilateur 2 plafond par
I'émetteur pour vérifier le fonctionnement.

ITA

TELECOMANDO

INFORMAZIONI GENERALI

Installare la ventola con il telecomando:

I ricevitore del telecomando, se installato all'interno della calotta della ventola,
riduce il movimento oscillante della semisfera di supporto, limitando quindi
I'inclinazione massima consentita del soffitto a 15 gradi. Cio corrisponde

a un passo a soffitto di 3/12. Qualora sia necessario un passo superiore si
raccomanda di usare il sistema di comando a parete descritto nella pagina
precedente.

IMPOSTARE IL CODICE:

Step 1: accendere AC dopo aver controllato la ventola del motore.

Step 2: accendere la ventola (fan) tenere premuto il testo SET da circa 5 a 60
secondi. Lampeggiera una luce due volte per segnalare la fine del setup.

Step 3: dopo il setup del controller, la ventola raggiunge la velocita massima
prima che il setup sia finite poi potete premere qualsiasi tasto. La ventola
tornera alla velocita normale

Azionare il telecomando:

Inserire una batteria da 12V A23 MN21 (inclusa). Per evitare danni al trasmet-
titore, togliere la batteria se si prevede di non usarlo per un lungo periodo.
Tenere il telecomando lontano da fonti di calore o umidita eccessivi.

Questo telecomando prevede 16 diverse combinazioni di codici per evita-

re interferenze con altri telecomandi come quello della porta del garage,
dell'impianto di allarme o dell’auto. Se la ventole o la luce si accendono e si
spengono senza che sia stato usato il telecomando, cambiare la combinazione
del codice del trasmettitore e del ricevitore.

NOTA: Il ventilatore deve essere diretto esclusivamente dal telecomando in
dotazione. Non collegare il ventilatore direttamente alla corrente.
Associazione trasmettitore e ricevitore - quando 2 o piu soffitto DC sono insta-
llati in una posizione. Quando due o piu ventole si trovano uno vicino all’altro,
si puo desiderare di avere il ricevitore / trasmettitore per ogni ventilatore
impostato su un codice diverso, in modo che il funzionamento di una ventola
non influisce sul funzionamento degli altri fan.

Gli interruttori DIP per il trasmettitore (manipolo remoto) si trovano nel vano
batterie del trasmettitore.

NOTA: Assicurarsi di aver installato un tutto - switch poli disconnessione nel
cablaggio fisso per ogni fan, quando si utilizza la funzione DIP codice.

NOTA: Assicurarsi che la potenza al ricevitore sia accesa prima di accoppia-
mento del trasmettitore utilizzando il codice DIP.

Trasmettitore / Ricevitore associazione per ventilatore da soffitto 1:

- Spegnere entrambi i ventilatori a soffitto 1 e 2 attraverso la rete di alimenta-
zione al ricevitore.

- Far scorrere il coperchio del vano batterie del trasmettitore per accedere agli
interruttori DIP. Questo sara trasmettitore 1.

- Cambiare la posizione degli interruttori DIP nel trasmettitore telecomando 1,
in modo che sara diverso da trasmettitore 2

- Installare la batteria nel vano 12VDC. Si prega di assicurarsi che la polarita
della batteria sia corretta.

- Accendere il potere di ricevitore 1. Mantenere il potere OFF al ricevitore 2.
(Ogni ventilatore a soffitto deve avere proprio interruttore isolamento, in modo
che solo il ventilatore a soffitto che deve essere accoppiato con il trasmettitore
sara ON).

- Premere e tenere premuto il pulsante del trasmettitore SET 1 per 6 secondi
in 60 secondi del passaggio del potere al ricevitore del Ventilatore a soffitto 1.
- Ora il trasmettitore deve essere accoppiato con il ricevitore di ventilatore a
soffitto 1. Accendere ON / OFF o cambiare la velocita del ventilatore a soffitto
1 dal trasmettitore per controllare il funzionamento.

Impostazione ventilatore a soffitto DC 2:

- Spegnere entrambi i ventilatori a soffitto 1 e 2 attraverso la rete di alimenta-
zione al ricevitore.

- Far scorrere il coperchio del vano batterie del trasmettitore per accedere agli
interruttori DIP. Questo sara trasmettitore 2.

- Cambiare la posizione degli interruttori DIP nel trasmettitore remoto 2, in
modo che sara diverso al trasmettitore 1.

- Installare la batteria nel vano 12VDC. Assicurarsi che la polarita della batte-
ria sia corretta.

- Accendere il potere di ricevitore 2. Mantenere il potere OFF al ricevitore 1.
(Ogni ventilatore a soffitto deve avere proprio interruttore isolamento, in modo
che solo il ventilatore a soffitto che deve essere accoppiato con il trasmettitore
sara ON).

http://masv.ru
+7 495727 14 91

- Premere e tenere premuto il pulsante del trasmettitore SET 2 per 6 secondi
in 60 secondi del passaggio del potere al ricevitore del Ventilatore a soffitto 2.
- Ora il trasmettitore deve essere accoppiato con il ricevitore di ventilatore a
soffitto 2. Accendere ON / OFF o modificare la velocita del ventilatore a soffitto
2 dal trasmettitore per verificarne il funzionamento.

POR

CONTROLO REMOTO

Informacgéo geral :

Instalar a ventoinha usando o controlo remoto :

O receptor do controlo remoto, quando instalado dentro do resguardo da
ventoinha vai restringir o movimento de inclinagéo da bola montada, por con-
seguinte limitando a maxima inclinagéo do tecto, permissivel a 15 graus. Isto é
equivalente a “3/12 de pendente do tecto”. Se for preciso um maior pendente,
recomenda-se que o método de instalagado de controlo de parede mostrado na
pagina anterior seja usado.

INFORMACAO E INSTRUGOES DE OPERACAO :

Definindo o cédigo :

1.° passo: ligue a corrente alterna do controlador ap6s ter terminado a insta-
lagéo da lamina do motor.

2.° passo: ligue a ventoinha, mantenha premido o botdo SET na parte pos-
terior do telecomando durante 5 até aos 60 segundos. Depois de concluir a
configuragao, a luz vermelha pisca duas vezes.

3.° passo: apos a configuragdo do controlador, a ventoinha comega a trabalhar
a velocidade mais elevada até ao fim da configuragao, depois de ter premi-

do qualquer um dos botées. Em seguida, volta a velocidade original. Se a
configuragao tiver inicio na velocidade mais elevada, a ventoinha mantera a
mesma velocidade.

Operando o transmissor :

Instale uma pilha de 12V A23 MN21 (incluida). Para prevenir danos no trans-
missor, retire a bateria se nao estiver a ser usada por um longo periodo de
tempo.

Guarde o transmissor afastado dos excessos de calor e de humidade.

Esta unidade de controlo remoto esta equipada com 16 combinagdes de
codigo diferentes para prevenir possiveis interferéncias de outros ou a outras
unidades remotas tais como comandos de abertura de portas de garagens,
alarmes de carros, ou sistemas de seguranga. Se achar que a sua ventoinha e
o kit de luzes se ligam e desligam sem usar o controlo remoto, mude simples-
mente o codigo de combinagao no seu transmissor e receptor.
Emparelhamento transmissor e receptor - quando 2 ou mais teto DC s&o insta-
lados em um Unico local. Quando dois ou mais ventiladores estéo localizados
perto uns dos outros, pode desejar ter o receptor / transmissor para cada
ventilador definido como um cédigo diferente, de modo que a operagéo de um
ventilador ndo afecta o funcionamento dos ventiladores outros.

Os interruptores DIP para o transmissor (pega de mao remoto) estao localiza-
dos no compartimento da bateria do transmissor.

NOTA: Verifique se vocé instalou um todo - interruptor de desconexao polos
na fiagéo fixa para cada fa, quando se utiliza DIP fungéo de cédigo.

NOTA: Verifique se a alimentagéo do receptor esta ligado antes de emparelhar
o transmissor usando o cédigo DIP.

Transmissor / receptor de emparelhamento para ventilador de teto 1:

- Desligue os ventiladores de teto ambos os 1 e 2 através do fornecimento de
energia para o receptor.

- Deslize a tampa do compartimento da bateria do transmissor para acessar
os interruptores DIP. Este sera o transmissor 1.

- Alterar a posigao dos comutadores DIP no transmissor remoto 1, de modo
que sera diferente para o transmissor 2

- Instale a bateria 12VDC no compartimento. Por favor, certifique-se a polari-
dade da bateria esta correto.

- Ligue o receptor a 1. Manter o poder OFF para o receptor 2. (Cada ventilador
de teto deve ter seu préprio interruptor de isolamento, de modo que apenas o
ventilador de teto que precisa ser emparelhado com o transmissor sera ON).

- Pressione e segure o botdo SET do transmissor 1 para 6 segundos dentro
de 60 segundos de mudar a alimentagéo do receptor de ventilador de teto 1.

- Agora, o transmissor deve ser emparelhado com o receptor de ventilador

de teto 1. Ligar / Desligar ou alterar a velocidade do ventilador de teto 1 pelo
transmissor para verificar o funcionamento.

Definir DC Ventilador de teto 2:

- Desligue os ventiladores ambos teto 1 e 2 através do fornecimento de ener-
gia para o receptor.

- Deslize a tampa do compartimento da bateria do transmissor para acessar
os interruptores DIP. Este sera transmissor 2.

- Alterar a posi¢ao dos comutadores DIP no transmissor remoto 2, de modo
que sera diferente para o transmissor 1.

- Instale a bateria 12VDC no compartimento. Por favor, certifique-se a polari-
dade da bateria est4 correto.

- Ligue o receptor a 2. Manter o poder OFF para o receptor 1. (Cada ventilador
de teto deve ter seu interruptor proprio isolamento, de modo que apenas o
ventilador de teto que precisa ser emparelhado com o transmissor sera ON).

- Pressione e segure o botdo SET do transmissor 2 para 6 segundos dentro
de 60 segundos de mudar a alimentagéo do receptor de ventilador de teto 2.

- Agora, o transmissor deve ser emparelhado com o receptor de ventilador

de teto 2. Ligar / Desligar ou alterar a velocidade do ventilador de teto 2 pelo
transmissor para verificar a operagao.
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ELEKTRISCHE VERBINDUNGEN (FERNSTEUERUNG) DECKENVENTILA-
TOREN

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Installieren des Ventilators mit Fernbedienung:

Der Empfanger der Fernbedienung wird, wenn in der Abdeckung des Ventila-
tors installiert, die Bewegungsfreiheit der Kugel beeinschranken. Daher ist die
Deckenschrage auf 15° begrenzt. Dies entspricht einer ,,3/12 Deckenschrage®.
Wenn eine gréssere Schrage bendtigt wird, sollte der Ventilator mit einem
Wandschalter montiert werden.

INFORMATIONEN UND BETRIEBSANWEISUNG

Einstellen des Codes:

Schritt 1: Schalten Sie den AC-Strom ein fur den Controller nachdem das
Setup der Fligel fertiggestellt wurde.

Schritt 2: Schalten Sie Ventilatorstrom ein, driicken und halten Sie die SET-
Taste auf der Riickseite der Fernbedienung fiir 5 Sekunden innerhalb von 60
Sekunden. Die Lampe leuchtet zwei Mal nachdem der Setup zu Ende gebracht
wurde

Schritt 3: Nach Setup des Controllers wird der Ventilator be hochster Ges-
chwindigkeit laufen bis der Setup abgeschlossen wird. Driicken Sie danach
eine beliebige Taste. Daraufhin geht es zuruick auf Originalgeschwindigkeit.
Bei Setup-Anfang started es mit Hochstgeschwindigkeit und die gleiche Ges-
chwindigkeit wird beibehalten.

Bedienen des Senders:

Installieren Sie eine 12V A23 MN21 Batterie (beinhaltet). Um Beschadigung zu
vermeiden, entfernen Sie die Batterie, wenn der Sender fir Iangere Zeit nicht
benutzt wird.

Schitzen Sie den Sender vor Hitze und Feuchtigkeit.

Diese Fernsteuereinheit ist mit 16 Code-Kombinationen ausgestattet, um
Interferenzen mit anderen Fernsteuerungen wie etwa der Garage, Autoalarm
oder Sicherheitssysteme zu vermeiden. Wenn Sie feststellen, dass der Ven-
tilator oder das Licht ohne Fernbedienung sich ein- oder ausschalten, andern
Sie die Code-Kombination Ihres Senders und Empfangers.

Pairing Sender und Empfanger - wenn 2 oder mehr DC Decke an einem Stan-
dort installiert sind. Wenn zwei oder mehr Fans nahe beieinander aufgestellt
sind, kénnen Sie es wiinschen, um die Empfanger / Sender fiir jeden Fan

auf eine andere Code haben, so dass der Betrieb von einem Fan hat keinen
Einfluss auf den Betrieb der anderen Fans.

Die DIP-Schalter fir den Sender (Remote-Handstlick) in das Batteriefach des
Senders befindet.

HINWEIS: Sicherstellen, dass Sie eine ganze installiert - Pole Trennschalter in
der festen Verkabelung fir jeden Fan, wenn lber DIP-Code-Funktion.
HINWEIS: Sicherstellen, dass die Macht auf den Empfanger auf den Sender
vor der Paarung mit dem DIP-Code ist.

Transmitter / Receiver Pairing fir Deckenventilator 1:

- Schalten Sie beide Deckenventilatoren 1 und 2 lber das Stromnetz zum
Empfanger.

- Schieben Sie den Deckel des Batteriefach des Senders, um die DIP-Schalter
zugreifen. Dies wird Sender 1 sein.

- Andern Sie die Position der DIP-Schalter in der Remote-Sender 1, so dass
es anders sein wird, um Sender 2

- Installieren Sie die 12VDC Batterie in das Fach. Bitte vergewissern Sie sich
die Polaritat der Batterie richtig ist.

- An der Macht zu Empfanger 1 Schalten. Halten Sie das Gerat aus, um Em-
pfanger 2. (Jeder Ventilator muss uber eine eigene Isolation Schalter, so dass
nur der Deckenventilator, die mit dem Sender gebunden werden muss, wird
ON sein).

- Driicken und halten Sie die SET-Taste des Senders 1 fir 6 Sekunden inner-
halb von 60 Sekunden nach dem Einschalten der Stromversorgung fir den
Empfanger der Deckenventilator 1.

- Nun sollte der Sender mit dem Empfanger der Deckenventilator 1 gekoppelt
werden. Schalten EIN / AUS oder andern Sie die Geschwindigkeit der Decken-
ventilator 1 durch den Sender, um den Vorgang zu prufen.

Einstellen DC Deckenventilator 2:

- Schalten Sie beide Deckenventilatoren 1 und 2 tiber das Stromnetz zum
Empfanger.

- Schieben Sie den Deckel des Batteriefach des Senders, um die DIP-Schalter
zugreifen. Dies wird Sender 2.

- Andern Sie die Position der DIP-Schalter in der Remote-Sender 2, so dass
es anders sein wird, um Sender 1.

- Installieren Sie die 12VDC Batterie in das Fach. Bitte stellen Sie sicher, dass
die Polaritat der Batterie richtig ist.

- An der Macht zu Empfanger 2 Drehen. Halten Sie das Gerat aus, um Em-
pfanger ein. (Jeder Ventilator muss Uber eine eigene Isolation Schalter, so
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dass nur der Deckenventilator, die mit dem Sender gebunden werden muss,
wird ON sein).

- Driicken und halten Sie die SET-Taste des Senders 2 fir 6 Sekunden inner-
halb von 60 Sekunden nach dem Einschalten der Stromversorgung flr den
Empfanger der Deckenventilator 2.

- Nun sollte der Sender mit dem Empfanger der Deckenventilator 2 gekoppelt
werden. Schalten EIN / AUS oder andern Sie die Geschwindigkeit des Deck-
enventilator 2 durch den Sender, um den Betrieb zu Uberprifen

NED

ELEKTRISCHE AANSLUITING (afstandsbediening) PLAFONDVENTILATO-
REN

ALGEMENE INFORMATIE

Installeer de ventilator met afstandsbediening:

De ontvanger van de afstandsbediening bij montage in het deksel van de
ventilator indruk de verplaatsing van de bal. Daarom wordt de maximum
hellingshoek maximaal 15 °. Dit komt overeen met een “3/12 plafond inslag.”
Indien een grotere helling nodig is, moet de ventilator worden gemonteerd op
een schakelaar.

INFORMATIE EN GEBRUIKSAANWIJZING

Zet de code:

Stap 1: Schakel de netspanning voor de controller na de installatie van de
vleugel werd voltooid.

Stap 2: Zet de ventilator stroom pers, en de SET knop aan de achterkant van
de afstandsbediening gedurende 5 seconden ingedrukt binnen 60 seconden.
Het lampje gaat branden twee keer na de installatie is beéindigd

Stap 3: Na de installatie van de controller, zal de ventilator te draaien volle
toeren totdat de installatie is voltooid. Druk vervolgens op een willekeurige
toets. Dan gaat het terug naar de originele snelheid. In eerste instantie begon-
nen met de opzet en dezelfde maximale snelheid behouden blijft.

Bedien de zender:

Plaats een batterij MN21 A23 12V (inbegrepen). Om schade te voorkomen,
verwijdert u de batterij als de zender voor langere tijd.

Bescherm de zender tegen hitte en vocht.

Deze afstandsbediening is uitgerust met 16 code combinaties om storing met
andere afstandsbedieningen, zoals een garage, auto-alarm of beveiligingssys-
temen. Als u vindt dat de ventilator of het licht zonder afstandsbediening aan of
uit, de code combinatie voor uw zender en ontvanger te veranderen.

Zender en ontvanger paar - indien deze is geinstalleerd twee of meer DC
plafond op een locatie. Als u de oprichting van twee of meer ventilatoren in
de buurt, kunt u op de receiver / transmitter voor elke fan een andere code
hebben, zodat de werking van een ventilator niet de werking van de andere
fans te beinvioeden.

De DIP-schakelaar voor de zender (afstandsbediening stuk) in het batterijvak
van de zender.

LET OP: Zorg ervoor dat u een hele installatie - polige schakelaar in de vaste
bedrading voor elke fan, als DIP-code functie.

OPMERKING: Zorg ervoor dat de stroom is op de ontvanger naar de zender
voor de koppeling met de DIP-code.

Zender / ontvanger paar voor een ventilator aan het plafond:

- Schakel ventilatoren, zowel 1 en 2 op de voeding naar de ontvanger.

- Schuif het deksel van het batterijvak van de zender om de DIP-schakelaars
te openen. Dit zal de zender 1.

- Verander de positie van de DIP-schakelaar op de afstandsbediening zender
1, zodat het anders zal zijn voor de zender 2

- Installeer de 12V accu in het compartiment. Zorg ervoor dat de polariteit
correct is.

- Bij de ontvanger niet met een schakelaar. Houd het apparaat om de ontvan-
ger 2 (Elke ventilator heeft zijn eigen werkschakelaar, zodat alleen de ventila-
tor aan het plafond, die moet worden gebonden aan de zender, zal op).

- Houd de SET knop op de zender 1 te houden gedurende 6 seconden binnen
60 seconden nadat de stroom is ingeschakeld voor de eerste ontvanger van
de ventilator aan het plafond

- Nu moet de zender worden gekoppeld met de ontvanger van de ventilator
eerste Schakel AAN / UIT of wijzigen van de snelheid van een ventilator aan
het plafond van de zender om de werking te controleren.

Het instellen van DC ventilator aan het plafond 2:

- Schakel ventilatoren, zowel 1 en 2 op de voeding naar de ontvanger.

- Schuif het deksel van het batterijvak van de zender om de DIP-schakelaars
te openen. Deze tweede kanaal

- Verander de positie van de DIP-schakelaar op de afstandsbediening zender
2, zodat het anders zal zijn voor kanaal 1

- Installeer de 12V accu in het compartiment. Zorg ervoor dat de polariteit
correct is.
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- Bij de voeding van de ontvanger 2 draaien. Houd het apparaat naar een
ontvanger. (Elke ventilator heeft zijn eigen werkschakelaar, zodat alleen de
ventilator aan het plafond, die moet worden gebonden aan de zender, zal op).
- Houd de SET knop op de zender 2 te houden gedurende 6 seconden binnen
60 seconden na het inschakelen van de voeding voor de ontvanger naar de
tweede ventilator aan het plafond

- Nu moet de zender worden gekoppeld met de ontvanger van de ventilator
seconden Schakel AAN / UIT of de snelheid van de ventilator aan het plafond
2 door de afzender om de werking te controleren.

EAN

FENIKEZ NAHPO®OPIEZ KAI TPOMNOZ XPHZHX

HAEKTPIKH ZYNAEZH (Remote Control) ANEMIZTHPEX OPO®HZ
FENIKEZ NAHPO®OPIEX

TOTTOBETAOTE TOV AVEUIOTAPA UE TNAEXEIPIGTAPIO:

O 3€KTNG Tou TNAEXEIPIOTNPIOU, OTAV £XEI EYKATAOTABEI OTO KAAUUPO TOU
QVEMIOTAPA, EVTUTIWGCIOCE TTEPIOPIJOUV TNV KUKAOQ@OpPIa TNG uTTaAag. Qg

€k ToUTOU, N KAion avwTaTo épio TreplopifeTal o€ 15 °. AuTO avTIOTOIXEI O€
Mia “3/12 pammopa avwTtaTo 6p10.” Av pia ueyaAlTepn KAion atraiteital, o
AVEPIOTAPOG TTPETTEI VA TOTTOOETNOEI O€ £va dIAKOTITN GTOV TOIXO.
MAHPO®OPIEZ KAl OAHTIEX AEITOYPTIAX

OpioTe TOV KWOIKO:

Briua 1: ATTevepyoTTOINOTE TO PEUMA YIA TOV EAEYKTH, HETA TNV £yKATAGTACH
TOU TITEPUYQ OAOKANPWONKE.

Brjua 2: AtrevepyoTroinon avepioTrpa TTATAOTE £E0UTIA, KAl KPATAOTE
Tatnuévo 1o TTARKTPo SET oTo Tiow PéPOG Tou TNAEXEIPIOTNPIOU YIa 5
OeutepOAeTITa péoa o€ 60 deuTepOAeTTTa. H AduTTa avapel dUo QopEG HETA TNV
eykaTdoTaon £xel TTaUOEl

Brjpa 3: MeTd Tnv eyKaTaOTAON TOU EAEYKTH, O AVENIOTAPOG Ba AsiToupyei
TANPWG MEXPI TNV TaXUTNTA TNV OAOKAAPWON TNG EYKATACTAONG. TN
OUVEXEIQ, TTATACGTE OTTOI0ONATIOTE TTARKTPO. ZTN GUVEXEIQ TINYAiVEl TTIoOW OTNV
apxIKA TOU TaxuTnNTa. TNV apxn &ekivnoe Pe TNV eykaTaoTaon Kal Tnv idia
MEYIOTN TaxUTNTa diaTnpeiTal.

NEITOUPYNOTE TOV TTOUTTO:

EykataoTioTe pia pratapia 12V MN21 A23 (ouptrepihapfaverai). Mpog
amo@uyn {NUIWY, AQaIPECTE TNV PTTATAPIA, AV O TTOPTTOG VIO HEYAAEG XPOVIKEG
TEPIODOUG.

MpoaTatéwTe TOV TTOUTTO ATTO TN BEPPATNTA KAI TNV UYPATia.

Auté 10 TnAexeIpioTpIo S1aBéTel 16 cuvduaopoUg KwdIKS yia va
atmo@elyovTal TTaPEPPBOAEG e AAAD TNAEXEIPIOTAPIA, OTTWG éva YKAPAL,
OuVayePUO QUTOKIVATOU ) CUGTAPOTA ao@aAgiag. Av SIaTTIOTWOETE OTI O
QAVEUIOTAPOG A TO QWG XWPIG TNAEXEIPIOTAPIO f VO ATTEVEPYOTTOINTETE, AAAGETE
TO OUVOUQOUO KWOIKA YIa TTOUTTO KAl OEKTN.

MouTrdg Kal BEKTNG {euydpl - av eykaTtacTadei dUo A TepiocdTepeg DC opopn
o€ pia Béon. Av £xeTe dnuioupynaoel dUo N TTEPIOCTATEPOUG AVEUIOTHPEG OE
KOVTIVH) aTTO0TACN, MTTOPEi va BEAETE va EXeTE TO DEKTN / TTOUTTOU Yia KABE
AVEUIOTAPA HE Evav AAAO KWDIKO, £€TOI WOTE N AEITOUPYia TOU AVENIOTAPO dEV
€TTNPEACEI TN AEITOUPYIA TWV UTTOAOITTWY OTTAdWV.

H DIP-31akOTTTNG yIa TOV TTOPTIO (TNAEXEIPIOTHPIO KOPMATI YE TO XEPI) OTN BKN
MTTOTAPIWY TOU TTOUTTOU.

2HMEIQZH: BeBaiwbeite 0TI £xeTE eyKATAOTATEI £va OAOKANPO - DIAKOTITN
méAo 0TNV 0TaBEPr KAAWdiwan yia kGBe avepioTApa, av DIP-kwdIka
AgIToupyiag.

ZHMEIQZH: BeBaiwBeite 611 n dUvaun €ival 6Tnv 086vn Tou BEKTN WE TOV
TTOouTTé TIPIV atrd TN {eUEn pe Tov Kwdikd DIP.

MouTrdg / 6éKTNG {EUYOUG YIa Evav AVEUIOTHPA OPOPNAG:

- ATTEVEPYOTTOINGTE AVENIOTAPEG 0POPNG, 1 Kal 2 Kal yia TNV Tpopodoaia Tou
OEKTN.

- Z0peTe TO KAAUPPA TNG UTTATAPIOG TOU TTOUTTOU, TIPOKEIMEVOU VA £X0UV
mpdoBaon Toug diakdTITEG DIP. AuTé Ba €ival o TTOuTIog 1.

- AAAGETE TN B€on Tou B1akoTrTn DIP oTov TTouTé 1, €101 WOTE va gival
OlI0POPETIKA YIa TOV TTOUTTO 2

- EykataoTtAoTe TNV 12V ptratapia o1o xwpo. MapakaAw BeBaiwOeite 611 n
TTOAIKOTNTA TNG PTTATAPIAG Eival CWOTH.

- Mée 10 B1aKOTITN TOUu peUpaTog aTo OEKTN 1. KpaTtroTe Tn OUOKEUN £T01 WOTE
va 0ékTn 2 (K&Be aveuioTApag €xel To OIKO TOU dIOKOTITN ATTOPOVWONG Tou,
€701 WOTE HOVO O AVEUIOTAPAG OPOPAG, N OTToia TIPETTEI vVa ival ouvdedeUEvo
ME TOV TTOuTTO, Ba gival ON).

- MéoTe kal KpaTAOTE TTATNUEVO TO TTANKTPO SET, TTévw oT10 KavaAl 1

yia 6 OeuTepOAETTTa Héoa o€ 60 SeUTEPOAETITA PETA TNV £§ouTia gival
EVEPYOTTOINUEVN YIA TNV TTPWTN TTAPAAATITN TOU QVEUIOTAPA 0POPAG

- Twpa, o TTOPTTOG Ba TTPETTEI va OUVOEETAI E TO OEKTN TOU AVEUIOTAPA
opoong pwrtou lupiote ON / OFF A va aAAGgeTe TNV TaxuTnTa TOU
QAVEUIOTAPO OPOPRG ATTO TOV TTOUTTO yia va eAEyEeTe TN AeIToupyia.

PUBuion DC avepiotripa opo@ng 2:

- ATTEVEPYOTTOINOTE QVENIOTAPEG OPOPAG, 1 KAl 2 Kal yIa TV TPOPOdOTia ToU
O£€KTN.

- ZUPETE TO KAAUMPMPO TNG UTTATAPIOG TOU TTOUTTOU, TTIPOKEIUEVOU VA £XOUV
mpbéoBaaon Toug d1akoTITEG DIP. To 8eUTepO KAVAAI €ival

- AAAGETE TN B€on Tou B1akoTITN DIP 0TOV OTTOPAKPUOUEVO TTOUTTO 2, €101
WOTE va gival dIapopPETIKA yIa TO KavAaAi 1

- EykataotAoTe TNV 12V pmratapia aT1o xwpo. MNapakaAw BeRaiwbeite 0TI n
TTOAIKOTNTA TNG PTTATAPIag Eival cwaTh.

- Katé tnv duvaun va petatpéyel Tov O€KTN 2. KpATAOTE TN OUCKEUN O€ évav
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O¢KTN. (K&Be avepioTipag £xel To 8IKO TOU BIAKOTITN ATTOPOVWONG Tou, £TCI
WOTE JOVO O AVEPIOTHPAG OPOPNG, N OTTOIA TTPETTEI VA Eival CUVOEDEPEVO UE
ToV TTOuTT, Ba givar ON).

- MiéoTe ka1 KPATAGTE TTATNPEVO TO TTARKTPO SET yia Tov TTouT o 2 yia

6 deuTepOAeTTTa péoa o€ 60 SEUTEPOAETITA PHETA TNV EvEPYOTTOINON TNG
TPOQOdOTiag yia Tov OEKTN OTO OEUTEPO AVEUIOTAPA OPOPAG

- Twpa, o TTOPTTOG Ba TTPETTEI va GUVOEETAI UE TO OEKTN TOu dEUTEPOU
avepiotThpa opo@ng MNupiote ON / OFF 1 va aAA&geTe Tnv TaxUTnTa TOU
QAVEMIOTHAPO OPOYPrG 2 aTTé ToV aTTooTOAEa va eAEYEEl TN AgiToupyia.

PycC

NMOAKNIOYEHWE (amcTaHuMoHHOro ynpasneHus) MoTonoyHble BeHTUNATOPbI
OBWAA NHOPOPMALMA

YCTaHOBUTE BEHTUNSATOP C NYNbTOM AUCTAHUWOHHOIO yNpaBnieHus:
MprveMHuK nynbTa ANCTaHUMOHHOIO YNPaBneHns Npyu YCTaHOBKE B KPbILLIKY
BEHTUNATOPA, BNeYaTnun orpaHnynTb ABMXKeHWe wapa. Takum obpasom,
NOTOMOK CKITOH orpaHuyeH go 15 °. 3t1o cootBeTcTBYeT “3/12 noTonke
HaknoHHoro”. Ecnu HaknoH 6ornblue He TpebyeTcs, BEHTUNSTOP AOMXKEH
ObITb YCTAHOBNEH HACTEHHbIN BbIKNoYaTenb.

MHOOPMALINA N MHCTPYKUMA MO SKCMNYATALUA

YcTtaHoBuTe KOA:

War 1: BelkntounMTe NUTaHUA ANs KOHTponepa nocne ycTtaHOBKM Kpblna
Obina 3aBeplieHa.

LWar 2: BeikniounTb Npecc BEHTUNATOpa, 1 yaepxusante kHonky SET Ha
3aJHel CTOPOHe nynbTa B TedeHne 5 cekyHa B TedeHue 60 cekyHa. Jlamna
3aropaeTcs B [jBa pa3a Nnocle Toro, kak ycTaHoBKa Oblna foBeAeHa 4o KOoHUa
Lar 3: Mocne ycTaHOBKN KOHTpONepa, BeHTunaTop byget paboratb
NonHbIM XO40M, NMoKa ycTaHoBKa byaeT 3aBeplueHa. 3aTeM HaxmuTe nobyto
KnaBuwy. 3aTeM OH BO3BpaLLaeTcs K nepBoHayanbHon ckopoctu. CHavana
OH Hayan c yCTaHOBKW 1 TOW k& MakCUMarnbHON CKOPOCTU COXpaHAeTCs.
JkcnnyaTtaumsi nepegartyuka:

YctaHoBuTe akkymynsaTop A23 MN21 12V (B komnnekTte). YTobbl n3bexatb
NnoBpexaeHun, CHUMUTe 6aTapeto, ecnu nepegaTymk B TeHEHNE ONUTENbHbIX
nepuoaoB BpeMeHMU.

3awmTa gartyuka oT Tenna v Bnaru.

370 NynbT ANCTAHUMOHHOIO ynpaBreHns ocHalleH 16 Ko4oBbIX KOMOUHALNIA,
4TOObI NPEAOTBPATUTL BMELLATENBCTBO APYrMX NyNbTOB ANCTAHLNOHHOIO
ynpaBneHus, Taknux Kak rapax, aBTocurHanusaumm n oxXxpaHHblx cuctem. Ecnm
Bbl OBHapyXuTe, YTO BEHTUNATOP Unn cBeTa 6e3 nynbra UCTaHUMOHHOrO
ynpaBneHns Unu BbIKNIOYUTb, USMEHUTb KOAOBYIO KOMOMHALMIO A1s
nepegaryuka u NnpMemMHuka.

MepenaTynk u NpUEeMHUK Napbl - ECAM OHW YCTaHOBNEHbI ABa unu 6onee
NOCTOSAHHOIO MOTONOK B 0O4HOM MecTe. Ecnu Bbl co3ganu aBa nnu

60onbLUe NOKMOHHMKOB B HEMOCPEACTBEHHOM BNN30CTH, Bbl MOXETE UMETH
npueMHVK / nepegaTymk Ans Kaxxaoro dpaHaTa B Apyrow Kod, Tak 4to paborta
BEHTUNATOPA He BNusieT Ha paboTy ApyrMx 60nenbLMKOB.
DIP-nepeknioyaTens Ans nepegaTtyvka (yaaneHHas 4yacTb pyku) B OTCEK ANsi
6aTapeek nepegartyuka.

NMPUMEYAHWE: Y6enutecn, 4TO Bbl yCTAaHOBUTE B LIENIOM - NOJOC
BbIKMOYATENS B CTALMOHAPHOM NPOKNaAK/ Ha KaXKabl BEHTUNSATOP, eCnu
DIP-kopna.

BHUMAHWE: Y6eautech, 4TO NUTaHMe Ha NpMeMHUK C nepeaaTymkom 4o
conpsixeHus ¢ AWM koa.

MpremMHuk / nepepaTymnk napow Ansi NOTONOYHOro BEHTUNATOpPA:

- BblkntounTe NOTONOYHbIE BEHTUNATOPSI, Kak 1 1 2 6roka nuTaHus K
NPUEMHUKY.

- YCTaHOBMTE KPbILWKY OTCeka Ana 6artapen nepegaTymka ans Toro, YToobl
nonyuuntb goctyn k DIP nepekntoyaTtenein. 3to 6yaet nepegartymka 1.

- N3ameHeHne nonoxeHusa nepekniovaTens Ha nynbTe nepegarynka 1, Tak 4to
oHa byneT pasHoi Ansa nepepaTymka 2

- YctaHoBuTe 12V akkymynstopa B oTceke. [loxanyncra, ybegutecs, 4Tto
aKKyMynsiTop NOnAsipHOCTb.

- Ha nutaHune npnemHuka k kKommyTaTopy. [lepxxuTte yCTpONCTBO ANst
npvemHuka 2 (Kaxgplin BEHTUNATOP MMeeT COBCTBEHHbIN NepekntoyaTenb
M30N5UNK, TaK YTO TOMBKO NOTOMOYHbBIN BEHTUNATOP, KOTOPbIN AOMKEH ObiTb
CBSI3aH C NepeaaTynkom, OyaeT BKITHOYEH).

- Haxxmute n yaepxusanite kHonky SET nepegaTuuvka 1, B Te4eHne 6 cekyHg
B Te4yeHue 60 cekyH nocne BKIOYEHUSI NUTaHWSA B NepBbI Nony4vaTtenb
NOTOMOYHbIA BEHTUNATOP

- Cenyac, nepefatyuk foMmKeH 6biTb COEANHEH C MPUEMHUKOM NOTOSKa
CHavana BeHTunATopa BknioyeHne / BbIKIIOYEHNE Y UBMEHEHME CKOPOCTU
BEHTUNATOP NepeaaTymMkom ANt NPoOBEPKU paboThl.

HacTtpoiika DC BeHTUNATOP 2:

- BblkntounTe NOTONOYHbIE BEHTUMASTOPLI, Kak 1 1 2 6noka nuTaHus K
NPUEMHUKY.

- YCTaHOBMUTE KPbILLKY OTCEKa Ana 6aTtapen nepegaTymka ans Toro, YTobbl
nonyuuntb goctyn k DIP nepekniovyatenen. 31o BTOPON kaHan

- NameHeHne nonoxeHus nepeknovaTens Ha nynbTe AUCTAHLUUOHHOIO 2, TaK
4YTO OHa OyaeT oTnu4aTbcsa Ans kaHana 1

- YctaHoBuTe 12V akkymynsitopa B otceke. [oxanyincTa, ybegutecs, 4to
aKKyMynsTop nNonAsipHOCTb.

- B cuny noBepHyTb NpueMHuk 2. [lepxute yCTPONCTBO NPUEMHMKA.
(Kaxabii BEHTUNSATOP MMeEeT COOCTBEHHbIN NepeknovaTens n3onaunm, Tak
YTO TONbKO MNOTONOYHbIE BEHTUNATOPLI, KOTOPbIE AOMKHbI ObITb CBA3aAHLI C
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- Haxxmute n yaepxusaiite kHonky SET Ha nynbTe 2 6 cekyHA B Te4yeHue 60
CEKYHA, Mocne BKITIOYEHNUS MUTaHUsS ANs NpUeMHMKa Ha BTOPOW MOTOMOYHbIN
BEHTUNATOP

- Cenvac, nepegartyuk 4omkeH 6biTb COEANHEH C MPUEMHUKOM BTOPOM
NOTONOYHBIN BEHTUNSITOP BkntoueHue / BbIKMOYEHWE 1 UBMEHEHME CKOPOCTH
BEHTUNSTOP 2, OTNPaBUTENIO A5 NPOBEPKU paboThl.
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Elektrické pFipojeni (dalkové ovladani) Stropni ventilatory

ZAKLADNI INFORMACE

Montaz ventilatoru s dalkovym ovladanim:

Prijima¢ dalkového ovladace pfi instalaci v krytu ventilatoru, dojem omezit
pohyb mic¢e. Proto je strop svahu omezena na 15 °. To odpovida “3/12

stropni sklonu.” Je-li vétsi sklon, je nutné, by mél byt namontovan ventilator s
vypinac¢em na zdi.

INFORMACE A POKYNY PRO

Nastavte kod:

Krok 1: Vypnéte napajeni AC pro spravce po nastaveni kfidla byla dokoncena.
Krok 2: Vypnéte vykonu ventilatoru stisknéte a podrzte tlacitko SET na zadni
strané dalkového po dobu 5 sekund do 60 sekund. Rozsviti dvakrat po nasta-
veni bylo ukonéeno

Krok 3: Po nastaveni regulatoru, bude ventilator bézi v plné rychlosti, dokud
instalace je dokon&ena. Potom stisknéte libovolné tlagitko. Pak se vrati zpét na
pavodni rychlost. Nejprve to za€alo s nastavenim a stejna maximalni rychlost
zustane zachovana.

Provozovat vysilac:

Instalace baterie MN21 A23 12V (soucasti baleni). Aby nedos$lo k poskozeni,
vyjméte baterii, pokud je vysila¢ delSi dobu.

Chrarite vysila¢ od tepla a vihkosti.

Tento dalkovy ovlada¢ je vybaven 16 kombinaci kédu, aby nedochazelo

k ruSeni s ostatnimi dalkovymi ovladaci, jako je garaz, autoalarmu nebo
bezpecénostnich systému. Pokud zjistite, Ze ventilator nebo svétla bez dalko-
vého ovladani zapnout nebo vypnout, zmeénit kddovou kombinaci pro Vas
vysila¢ a pfijimac.

Vysila¢ a pfijimac par - pokud je k dispozici dva nebo vice DC strop na jednom
misté. Pokud jste nastavili dvé nebo vice ventilatort v tésné blizkosti, mizete
mit pfijimac / vysila¢ pro kazdého fanouska v podobé jiného kddu tak, aby
provoz ventilatoru nema vliv na provoz ostatnich fanousku.

DIP-spinac pro vysilace dalkového ruky kus) do prostoru pro baterie na
vysilagi.

Poznamka: Ujistéte se, Ze instalaci celek - polovy jisti€ v pevné vedeni pro
kazdého fanouska a pokud DIP-kéd funkce.

POZNAMKA: Ujistéte se, Ze sila je v pfijimade na vysilag, nez sparovani s DIP
kodu.

Vysila¢ / pfijimac par pro stropni ventilator:

- Vypnéte stropni ventilatory, a to jak 1 a 2 na napajeni do pfijimace.

- Vysunite kryt pfihradky na baterie na vysilaci, aby se pFistup k DIP pfepinace.
To bude vysilac¢ 1.

- Zmérite polohu DIP pfepinace na dalkovém vysilace 1, takZe to bude jiné pro
vysilac€ 2

- Instalace na 12V baterii do prostoru. Ujistéte se, Ze baterie spravnou polaritu.
- U pfijimace moc k prepinaci. Drzte pfistroj, aby pfijimac 2 (Kazdy fanouSek
ma vlastni vypinac izolace tak, Zze pouze stropni ventilator, ktery musi byt
vazan na vysilace, bude ON).

- Stisknéte a podrzte tlacitko SET na vysila¢i 1 na 6 sekund do 60 sekund po
zapnuti napajeni pro prvni pfijemce stropni ventilator

- Nyni by mél byt spojen vysila¢ do pfijimace z prvni stropni ventilator Zapnuti
/ vypnuti nebo zménit rychlost stropni ventilator od vysilace pro kontrolu provo-
zu.

Nastaveni DC stropni ventilator 2:

- Vypnéte stropni ventilatory, a to jak 1 a 2 na napajeni do pfijimace.

- Vysunte kryt pfihradky na baterie na vysilaci, aby se pfistup k DIP pfepinace.
Tento druhy kanal

- Zménite polohu DIP pfepinace na dalkovém vysilaci 2, takze to bude jiné pro
kanal 1

- Instalace na 12V baterii do prostoru. Ujistéte se, Ze baterie spravnou polaritu.
-V moci promeénit pfijimac 2. Drzte zatizeni k pfijimaci. (Kazdy fanousek ma
vlastni vypinac izolace tak, ze pouze stropni ventilator, ktery musi byt vazan
na vysila¢e, bude ON).

- Stisknéte a podrzte tlacitko SET na vysila¢i 2 na 6 sekund do 60 sekund po
zapnuti napajeni pro pfijimac¢ na druhou stropni ventilator

- Nyni by mél byt spojen vysila¢ do pfijimace druhého stropni ventilator Zapn-
uti / vypnuti nebo zménit rychlost stropni ventilator 2 odesilatelem pro kontrolu
provozu
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Potgczenie elektryczne (PILOT) Wentylatory sufitowe

INFORMACJE OGOLNE

Zainstaluj wentylator z pilotem:

Odbiornik pilota zdalnego sterowania zainstalowany w pokrywie wentylatora
wrazeniem ograniczy¢ ruch pitki. Dlatego tez nachylenie stropu jest ogranic-
zone do 15 °. Odpowiada to “3/12 skosem sufitu”. Jesli wieksze nachylenie jest
wymagane, wentylator powinien by¢ zamontowany do przetgcznika sieciowe-
go.

INFORMACJE | OBStUGI

Ustaw kod:

Krok 1: Wytacz zasilanie AC do kontrolera po instalacji skrzydta zostata
zakonczona.

Krok 2: Wytgcz prasy zasilajgcy wentylatora i przytrzymaj przycisk SET
znajdujacy sie z tytu pilota przez 5 sekund, w ciggu 60 sekund. Lampka $wieci
sie dwa razy po konfiguracji zostato doprowadzone do korca

Krok 3: Po instalacji sterownika, wentylatora bedzie dziata¢ z petng szybkoscig
az ustawienie jest zakonczone. Nastepnie nacisnij dowolny klawisz. Potem
wraca do pierwotnej predkosci. Poczatkowo zaczeto sie od instalacji i sama
predkos¢ maksymalna jest zachowana.

Zasilania przetwornika:

Instalacja baterii MN21 A23 12V (w zestawie). Aby unikng¢ uszkodzenia, wyj-
mij baterie, jesli nadajnik na dtuzszy czas.

Chroni¢ przetwornik przed cieptem i wilgocig.

Ten pilot zdalnego sterowania wyposazony jest w 16 Kod kombinac;ji, aby
zapobiec ingerencji z innymi pilotami, takich jak garaz, alarmem lub systemow
bezpieczenstwa. Jesli okaze sie, ze wentylator lub Swiatto bez pilota wtaczy¢
lub wytgczy¢, zmieni¢ kombinacje kodu dla nadajnika i odbiornika.

Nadajnik i odbiornik para - jesli zainstalowane dwa lub wigcej sufit DC w
jednym miejscu. Jezeli ustawiono dwie lub wiecej wentylatoréw w bliskim
sgsiedztwie, to moze chcesz mieé¢ odbiornik / nadajnik dla kazdego fana na
inny kod, tak aby praca wentylatora nie wptywa na dziatanie pozostatych
fanow.

Przetgcznik DIP dla nadajnika zdalnego rekoje$¢) do komory baterii nadajnika.
UWAGA: Upewnij sig, ze zainstalowac¢ catos$¢ - wytgcznik biegunowy w insta-
lacji elektrycznej dla kazdego fana, jesli DIP-code.

UWAGA: Upewnij sig, ze zasilanie jest wtgczone odbiornika do nadajnika
przed parowania z kodem DIP.

Nadajnik / odbiornik para sufitu wentylatora:

- Wytgcz wentylatory, zaréwno 1 i 2 zasilanie do odbiornika.

- Przesun pokrywe komory baterii nadajnika w celu uzyskania dostepu do
przetagcznikéw DIP. To bedzie nadajnik 1.

- Zmien pozycje przetgcznikdéw DIP w pilocie zdalnego 1, tak ze bedzie ona
inna dla nadajnika 2

- Zainstaluj 12V akumulatora w komorze. Upewnij sie, ze polaryzacja baterii
jest prawidtowa.

- Na mocy odbiornika do switcha. Trzymac¢ urzadzenie w celu odbiornika 2
(Kazdy wentylator posiada wtasny przetgcznik odcinajacy tak, ze tylko wen-
tylator putapu, ktéry musi by¢ zwigzany z nadajnika bedzie ON).

- Nacisnij i przytrzymaj przycisk SET na nadajniku 1 do 6 sekund w ciggu 60
sekund po wtaczeniu zasilania do pierwszego odbiorcy do sufitu wentylatora

- Teraz, nadajnik powinien by¢ potgczony z odbiornikiem z sufitu wentylatora
+1-ci Wiaczy¢ / wytgczy¢ lub zmieni¢ predkos¢ wentylatora sufitowego przez
nadajnik, aby sprawdzi¢ dziatanie.

Ustawianie wentylator sufitowy DC 2:

- Wytgcz wentylatory, zaréwno 1 i 2 zasilanie do odbiornika.

- Przesun pokrywe komory baterii nadajnika w celu uzyskania dostepu do
przetgcznikéw DIP. Ten drugi kanat jest

- Zmiana pozycji przetgcznika DIP na pilocie zdalnego 2, tak ze bedzie inaczej
dla kanatu 1

- Zainstaluj 12V akumulatora w komorze. Upewnij sie, ze polaryzacja baterii
jest prawidtowa.

- Na mocy, aby witgczy¢ odbiornik 2. Trzymaé urzgdzenie do odbiornika.
(Kazdy wentylator posiada wtasny przetgcznik odcinajacy tak, ze tylko wen-
tylator putapu, ktéry musi by¢ zwigzany z nadajnika bedzie ON).

- Nacisnij i przytrzymaj przycisk SET na nadajniku 2 do 6 sekund w ciggu 60
sekund po wiaczeniu zasilania dla odbiornika do drugiego sufitu wentylatora

- Teraz, nadajnik powinien by¢ potgczony z odbiornikiem drugiego wentylatora
sufitowego Wigczy¢ / wytgczy¢ lub zmieni¢ predkos¢ wentylatora sufitowego 2
przez nadawce, aby sprawdzi¢ dziatanie.



Remote control

Bbn

EnekTtpnyecka Bpb3ka (Remote Control) BeHTUnaropu

ObWA NHOOPMALINA

WHcTanupaiTe BeHTUNaTopa ¢ AUCTaHLUMOHHO yrnpaBrneHue:

MonyyatenaT Ha AMCTaHLMOHHOTO yNpaBreHue, koraTo e MHcTanupaHa B
Kanaka Ha BeHTMnaTopa, BneyaTnv orpaHnyaBa ABWXEHNETO Ha TonkaTa.
Mopapam ToBa, Ha TaBaHa CKMOH e orpaHuyeHa o 15 °. ToBa cboTBETCTBA
Ha “TaBaH HaknoH 3/12.” Ako NO-ronsiM HakMnoH ce N3NCKBa, BEHTUNaTopbLT
TpsbBa Aa ce MOHTUPa NpeBKNioYBaTen Ha cTeHaTa.

NHOOPMALINA N MHCTPYKUMA 3A EKCMNITOATALMA

3apanTe kona:

Ctbnka 1: MI3knioyeTe 3axpaHBalus 3a KOHTporepa cnej HacTponka Ha
KPUIIOTO € 3aBbpLUEH.

Ctbnka 2: N3knioveTe HaTUCHETE 3axXpaHBaAHETO BEHTUNATOP U 3a4pbXTe
SET 6yToH Ha rbpba Ha AMCTaHLMOHHOTO ynpasneHue 3a 5 cekyHau, B
pamkute Ha 60 cekyHau. MHOnKaToOpbT cBETBA ABa NbTU, Cnej HacTpomnkarta
e buna noseaeHa Ao kpan

Ctbnka 3: Cnep HacTporika Ha KOHTpornepa Ha BeHTunaropa e ce paboTtu ¢
MbJIHa CKOPOCT, AOKaTO MHCTanauusTa e 3aBbplueHa. Cnep ToBa HaTUCHeTe
npousBoneH knasuw. Crep ToBa ToW ce BpbLla KbM MbpBOHavyanHaTa
ckopocCT. B HayanoTo TS 3anoyBa ¢ HacTpoKrkaTa 1 ce NoaAbpXa eaHa u
cblla MakcumarHa ckopocT.

PaboTtute Ha npepnasaTtens:

WHcTtannpanTe batepusita MN21 A23 12V (BkNioYeHU B KOMMNIEKTa).

3a pa ce nsbernat nospeau, n3sagete baTepusaTa, ako npeaasaren 3a
NpoABLIKUTENHN Nepruoamn OT BpeMme.

3awuTeTe npefasaTens oT TONMMHAa W Bnara.

Ta3n oMCTaHUMOHHOTO ynpaBneHue e o6opyaBaH ¢ 16 kogoBun KOMOUHaUMK,
3a npefoTBpaTsABaHe Ha CMYLLEHWA C ApYru YCTPOWCTBA 3a ANCTAHLMOHHO
ynpasneHve, KaTo HanpuMep rapax, anapmMa Ha Kona unm cuctemu

3a curypHocT. Ako 3abenexuTe, Ye BEHTUNATOP®LT UMK CBETNMHA, 6e3
AVCTaHUMOHHO ynpaBreHne unm n3knuute, npoMmeHeTe koga kombuHauums
3a BalLuMs npegasaTten 1 NPMEMHUK.

MpepaBaTten u NpueMHUK YT - aKo ca MHCTanupaHu ase unu noseye DC
TaBaHa Ha efHO MACTO. AKO CTe 3a4anu 4Ba Wi noeeye BeHTUNATOPH

B HermocpeacTeeHa 6nu3ocT, Morat fa noxenasT Aa uma npuemMHuk /
npepfasaTen 3a BCekn heH C Apyr KoA, Taka 4ye onepauunsTa Ha BeHTunartopa
He 3acsira 4ecTBMETO Ha Apyru deHoBe.

DIP-npeBkntoyBaTen 3a npeaasaten (AMCTaHLUMOHHO pbka napye) B
oTAeneHveTo 3a 6aTepunTe Ha Nnpeaasarens.

3ABEJEXKA: YBepeTe ce, Ye MHcTanmpaTe Lano - NpekbeBay nosoc
Bepura BbB hukcnpaHaTa okabensBaHe 3a Bceku eH, ako DIP-kog
DyHKUNSA.

3ABEJIEXKA: YBepeTe ce, Yye 3axpaHBaHETO € Ha MPUEeMHUKA KbM
npepasartens, npeau casosasaHe ¢ DIP kog.

MpepaBaten / npMeMHUK YNPT 3a BEHTMATOP Ha TaBaHa:

- MisknioyeTe BeHTMNATOPKW, €4HOBPEMEHHO 1 1 2 Ha 3aXxpaHBaHETO KbM
npueMHuka.

- Mnb3HeTe kanaka Ha oTAeneHneTo 3a 6aTepunTe Ha NnpeAaBaTens ¢ Len
[OCTbN 40 NpeBknoyBatenuTe. Toea wWe 6bae npegasatens 1.

- MpomsaHa Ha No3numMsaTa Ha NpeBKYBaTENNTE Ha AMCTAaHLMOHHOTO 1, Taka
Yye T we 6bae pasnunyHa 3a npegasaten 2

- MHcTanupaiTe 12V 6atepusta B otaeneHmeTo. Mons, yBepeTe ce, ye
nonsipHocTTa Ha 6aTepusiTa € NpaBuUIHO.

- B npuemHuka cunata ga npesknoysaten. [JpbxTe yCTpONCTBOTO, 3a Aa
npuemHuk 2 (Bcekn cheH nma cBosi CO6CTBEHa M3onauus Krod, Taka vye
CaMO BEHTUNaTop Ha TaBaHa, kouTo TpsibBa Aa 6bAaT 06BbP3aHN KbM
npegasarens, e CBeTHe).

- HatucHete u 3agpwxte SET 6yToHa Ha npefasatens 1 3a 6 cekyHau, B
pamkuTe Ha 60 ceKyHAM crep BKMOYBaHE Ha 3axpaHBaHETO 3a MbpPBUST
nony4yaTen Ha BEHTMNATOp Ha TaBaHa

- Cera, npepasatensT we 6bae NpMkayeHo KbM NPUEMHUKA Ha BEHTUNaTop
Ha TaBaHa BknioyBaHe / u3kniouBaHe NN NPOMsiHa Ha CKOpocTTa Ha
BEHTMNAToOp Ha TaBaHa OT NpeAaBaTens, 3a Aa NpoBepsiBa AeNCcTBMUETO.
HacTtpoiika DC BeHTUnaTop Ha TaBaHa 2:

- N3kntoveTe BeHTUNaTopu, eAHOBPEMEHHO 1 1 2 Ha 3axpaHBaHETO KbM
npueMHuKa.

- Mnb3HeTe kanaka Ha oTAeneHueTo 3a 6aTepunTe Ha NpegasaTens ¢ uen
[0CTBN A0 NpeBkNoyBaTenute. To3n BTOPK KaHan e

- MpomMsHa Ha no3uumusiTa Ha NpeBKOYBaTENNTE Ha AMCTAHLMOHHOTO 2, Taka
Ye T4 We 6bae pasnuyHa 3a kaHan 1

- MHcTtanupante 12V 6atepusita B otaeneHmeTo. Mons, yBeperte ce, ye
b6aTepusATa NONAPHOCT € BSIpHA.

- Ha BnacrT, 3a ga BknounTte npuemMHuka, 2. lpbxTe TenedoHa Ha
nony4yatenu. (Bceku deH nma cBos cobcTBeHa nsonauus KoY, Taka vye
camo BEHTUNaTop Ha TaBaHa, kouto TpssbBa Aa 6baaT 06BbP3aHN KbM
npepasaTens, e cBeTHe).

- HatucHete u 3agpwxte SET O6yToHa Ha npefaBatens 2 3a 6 cekyHau, B
pamkuTe Ha 60 cekyHAM cre BKMIOYBaHE Ha 3axpaHBaHeTo 3a nonyyartens
Ha BTOpW BEHTUNATOP Ha TaBaHa

- Cera, npepasaTtensT Tpabsa Aa 6bAe NpUKkayeHo KbM NPUEMHMKa Ha
BTOpUSI BEHTUNATOP Ha TaBaHa BknoyBaHe / n3knioyBaHe Unu npomsiHa

Ha CKOPOCTTa Ha BEHTMNATOp Ha TaBaHa 2 oT nofaTens, 3a Aa nposepsBsa
nencTemneTo.
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SLO

Elektrickej pripojenie (dialkové ovladanie) Stropné ventilatory

ZAKLADNE INFORMACIE

Montaz ventilatora s dialkovym ovladanim:

Prijimac dialkového ovladaca pri instalacii v kryte ventilatora, dojem obmedzit
pohyby lopty. Preto je strop svahu limitovana na 15 °. To zodpoveda “3/12
stropné sklonu”. Ak je vacsia sklon, je nutné by mal byt namontovany ventilator
s vypinacom na stene.

INFORMACIE A POKYNY PRE

Nastavte kod:

Krok 1: Vypnite napajanie AC pre spravcu po nastaveni kridla bola dokonéena.
Krok 2: Vypnite vykonnosti ventilatora stlacte a podrzte tlaidlo SET na zadnej
strane dialkového po dobu 5 sekund do 60 sekund. Rozsvieti dvakrat po¢as
nastaveni bolo ukoncené

Krok 3: Po nastavenie regulatora, bude ventilator bezi v pinej rychlosti, kym
inStalacia je kompletna. Potom stlacte lubovolné tlacidlo. Potom sa vrati spat’
na pévodnu rychlost. Najprv to zagalo s nastavenim a rovnaké maximalna
rychlost’ zostane zachovana.

Prevadzkovat vysielac:

InStalacia 12V MN21 A23 batérie (su€astou balenia.) Aby ste predisli
poskodeniu, vyberte batériu, ak je vysielac dlhSie.

Chrante vysiela¢ od tepla a vlhkosti.

Tento dialkovy ovladac je vybaveny 16 kombinacii kddov, aby nedochadzalo k
ruSeniu s ostatnymi dialkovymi ovladaémi, ako je napriklad garaz, autoalarmu
alebo bezpecénostnych systémov. Ak zistite, Ze ventilator alebo svetla bez
dialkového ovladania zapnut a vypnut, zmenit kédovi kombinaciu pre Vas
vysiela¢ a prijimac.

Vysiela¢ a prijimac par - ak je k dispozicii dva, alebo viac DC strop na jednom
mieste. Ak ste nastavili dva alebo viac ventilatorov v tesnej blizkosti, mézete
mat prijimac / vysiela¢ pre kazdého fanusika vo podobe iného kédu tak, aby
prevadzka ventilatora nema dopad na prevadzku ostatnych fanusikov.
DIP-spinac pre vysielaca dialkového ruky kus) do priestoru pre batérie na
vysielaci.

Poznamka: Uistite sa, Ze inStalaciu celok - pélovy isti€ v pevnej vedenie pre
kazdého fanusika a ak DIP-kéd funkcie.

POZNAMKA: Skontrolujte, &i je zapnuté napajanie prijimaga na vysielad, nez
sparovanie s DIP kodu.

Vysiela¢ / prijimac¢ par na stropné ventilatory:

- Vypnite stropné ventilatory, a to ako 1 a 2, na napajanie do prijimaca.

- Vysunte kryt priehradky na batérie na vysielaci, aby pristup k DIP prepinaca.
To bude vysielac 1.

- Zmerite polohu DIP prepina¢a na dialkovom vysielaca 1, takze to bude iné
pre vysielac 2

- InStalacia na 12V batériu do priestoru. Uistite sa, Ze batéria spravnu polaritu.
- U prijimac¢a moc k prepinacu. Drzte pristroj, aby prijima¢ 2 (Kazdy fanusik ma
vlastny vypinac izolacie tak, ze iba stropny ventilator ktory musi byt viazany na
vysiela¢a bude ON.)

- Stlacte a podrzte tlacidlo SET na vysielaci 1 na 6 sekund az 60 sekund po
zapnuti napajania pre prvy prijemcu stropné ventilator

- Teraz by mal byt spojeny vysiela¢ do prijimaca z prvej stropny ventilator
Zapnutie / vypnutie alebo zmenit rychlost stropny ventilator od vysielaca pre
kontrolu prevadzky.

Nastavenie DC stropny ventilator 2:

- Vypnite stropné ventilatory, a to ako 1 a 2, na napajanie do prijimaca.

- Vysunite kryt priehradky na batérie na vysielaci, aby sa pristup k DIP
prepinaca. Tento druhy kanal

- Zmerite polohu DIP prepinaca na dialkovom vysielaci 2, takze to bude iné
pre kanal 1

- Montaz na 12V batériu do zasobnika. Uistite sa, Ze batéria spravnu polaritu.
-V moci premenit prijima¢ 2. Drzte zariadenie na prijimaci. (Kazdy fanusik ma
vlastny vypinac izolacie tak, Ze iba stropny ventilator, ktory musi byt viazany
na vysiela€a, bude ON.)

- Stlacte a podrzte tlacidlo SET na vysielaéi 2, na 6 sekund do 60 sekind po
zapnuti napajania pre prijimac¢ na druhu stropny ventilator

- Teraz by mal byt spojeny vysiela¢ do prijimaca druhy stropny ventilator Zap-
nutie / vypnutie alebo zmenit rychlost stropné ventilatory 2 odosielatefom pre
kontrolu prevadzky.

Deshacer cambios
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GUARANTEE

ESPANOI

GARANTIA: Cumpliendo con la Ley 23/2003. CONDICIONES:

A. La garantia del presente articulo sera reconocida por parte de Lorefar S.L. siempre que la ficha
que se adjunta esté en poder de Lorefar S.L. debidamente cumplimentada (adviértase que las bombi-
llas no son parte del ventilador de techo)

B. La responsabilidad de Lorefar S.L. esta limitada a la reparacion del articulo que tenga alguna
deficiencia de caracter técnico.

C. Si alguna pieza de su ventilador de techo que no sea del motor fallara en cualquier momento den-
tro del periodo de 2 afios desde la fecha de compra debido a un defecto originario de los materiales o
de fabricacion, procederemos a su reparacion o a la reposicion de la pieza de forma gratuita.

D. Si el motor de su ventilador de techo fallara en cualquier momento en los 15 afios siguientes

a la compra debido a un defecto originario de los materiales o de fabricacién, procederemos a su
reparacion o a la sustitucion de la pieza defectuosa, a nuestra eleccién, sin coste alguno por la pieza
o trabajo realizado, siempre que éste se entregue en su embalaje original y con todos sus accesorios.
E. Todas las reparaciones que se efectlien bajo la presente garantia deberan realizarse por un
establecimiento debidamente autorizado por Lorefar S.L. Debera entregarse el ventilador junto con

el recibo de compra u otro documento acreditativo de la adquisicion. El ventilador debera entregarse
correctamente embalado y en ninglin caso Lorefar SL se responsabilizara de los dafios que pudiera
sufrir en el envio.

F. Esta garantia no cubre defectos, mal funcionamiento o averias del ventilador que tuvieran su origen
en una reparacion realizada por personal no autorizado por Lorefar SL, en el uso de accesorios o
recambios no autorizados, en el mal uso del ventilador, en la instalacién impropia del mismo o en
cualquier otra clase de incidencia que no sea un defecto originario del ventilador

G. La garantia no sera valida si el ventilador no se ha adquirido e instalado en la Unién Europea.

H. Esta garantia le concede a ud ciertos derechos que pueden variar en funcién de la comunidad
auténoma correspondiente. Nada en la garantia expresa del excluye, restringe o modifica ninguna
condicién, garantia, dcho o remedio de los que le confiere la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garan-
tias en la Venta de Bienes de Consumo y demas legislacién relevante en materia de proteccion de los
consumidores.

GARANTIA: Complint amb la Llei 23/2003. CONDICIONS:

A. La garantia del present article sera reconeguda per part de Lorefar S.L. sempre que la fitxa que
s’adjunta estigui en poder de Lorefar S.L. degudament emplenada (adverteixi’s que les bombetes no
son part del ventilador de sostre)

B. La responsabilitat de Lorefar S.L. esta limitada a la reparacio de I'article que tingui alguna deficien-
cia de caracter técnic.

C. Si alguna peca del seu ventilador de sostre que no sigui del motor fallés en qualsevol moment dins
del periode de 2 anys des de la data de compra a causa d’un defecte originari dels materials o de
fabricacio, procedirem a la seva reparacié o a la reposicié de la peca de forma gratuita.

D. Si el motor del seu ventilador de sostre fallés en qualsevol moment en els 15 anys segiients a la
compra a causa d’un defecte originari dels materials o de fabricacio, procedirem a la seva reparacié
o a la substitucié de la peca defectuosa, a la nostra eleccio, sense cost algun per la pega o treball
realitzat, sempre que aquest es lliuri en el seu embalatge original i amb tots els seus accessoris.

|. Totes les reparacions que s’efectuin sota la present garantia hauran de realitzar-se per un
establiment degudament autoritzat per *Lorefar S.L. Haura de lliurar-se el ventilador juntament amb
el rebut de compra o un altre document acreditatiu de I'adquisicié. El ventilador haura de lliurar-se
correctament embalat i en cap cas Lorefar SL es responsabilitzara dels danys que pogués sofrir en
'enviament.

F. Aquesta garantia no cobreix defectes, malament funcionament o avaries del ventilador que
tinguessin el seu origen en una reparacié realitzada per personal no autoritzat per *Lorefar SL, en
I'is d’accessoris o recanvis no autoritzats, en el mal Us del ventilador, en la instal-lacié impropia del
mateix o en qualsevol altra classe d’incidéncia que no sigui un defecte originari del ventilador

G. La garantia no sera valida si el ventilador no s’ha adquirit i instal-lat en la Unié Europea.

H. Aquesta garantia li concedeix certs drets que poden variar en funcié de la comunitat autonoma
corresponent. Gens en la garantia expressa de I'exclou, restringeix o modifica cap condicié, garantia,
*dcho o remei dels quals li confereix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la Venda de
Béns de Consum i altra legislacio rellevant en matéria de proteccié dels consumidors.

ENGLISH

GUARANTEE: In Compliance with the General Law 23/2003. CONDITIONS

A. This product guarantee will be accepted by Lorefar S.L. provided that it is correctly completed and
send to Lorefar S.L. (note that the light bulbs are not part of the ceiling fan)

B. Lorefar S.L.’s liability is limited to the repair of articles which have defects of a technical nature.

C. If any of the parts of your ceiling fan other than the motor’s is faulty at any moment within the 2 year
period since its purchase date due to an original material defect or manufacturing, the replacing of the
part or its repair will be completely free of charge

D. If the motor of your ceiling fan is faulty at any moment within the 15 years since its purchase due
to an original material defect or manufacturing, the replacing of the part or its repair (we Hill consider
it) completely free of charge for the part or the work carried out, as long as the part is delivered in its
original package together with all its accessories.

E. All repairs which are carried out under the present guarantee should be performed by an esta-
blishment which is duly authorized by Lorefar S.L. The fan will have to be delivered together with

the purchase receipt or any other document proving its purchase. The fan will have to be delivered
properly packaged and under no circumstance will Lorefar SL be held responsible for the damages
suffered during transport

F. This guarantee does not cover defects, poor working or breakdowns of the fan which have their ori-
gin in repairs carried out by staff other than that authorised by Lorefar SL, in the use of non authorised
accessories or spare parts, in the bad operation of the fan, in its bad installation or in any other type of
incidence that is not an original defect of the fan

G. The guarantee will be void if the fan has not been purchased and installed in the European Union.
H. This guarantee gives you certain rights that may vary depending on the corresponding Local
Government. Nothing in this guarantee expresses or excludes, restricts or modifies any condition,
guarantee, right or remedy other than those stated by the Law 23/2003, of July, 10th on Guarantees
on the Sale of Consumer Goods and other relevant legislation on matters of consumer protection.

GARANTIE: En respectant la Loi 23/2003. CONDITIONS

A. La garantie du présent article sera reconnue de la part de Lorefar S.L. chaque fois que la fiche
jointe sera diment remplie et signée et envoyée a Lorefar S.L. (Remarquez que les ampoules ne font
pas partie du ventilateur de plafond)

B. La responsabilité de Lorefar S.L. se limite a la réparation de I'article qui présenterait quelconque
déficience de type technique.

C. Si une piéce de votre ventilateur de plafond, qui ne fait pas partie du moteur, faille au cours d’'une
période de 2 ans a partir de la date d’achat, de par un défaut original des matériaux ou de la fabrica-
tion, nous procederons a la réparation ou au remplacement de la piéce gratuitement.

D. Si le moteur de votre ventilateur de plafond faillait a n'importe quel moment lors les 15 années
suivants a I'achat au produit, du a un défaut de fabrication ou a un défaut des matériaux d’origine, a
notre choix, sans valeur ajoutée suite au changement de la piece a la man d’ceuvre, le produit devra
étre remis dans son emballage original avec tous les accessoires.

E. Toutes les réparations qui s’effectuent sous la présente garantie devront étre effectuées par un
établissement diment autorisé par Lorefar S.L. Le ventilateur devra étre remis avec le regu d’achat ou
tout autre document accréditant 'acquisition. Le ventilateur devra a étre correctement et strictement
bien emballé, en aucune fagon Lorefar, SL pourra étre tenu responsable des dommages encourus lors
du transport du produit.

F. Cette garantie ne couvre pas les défauts, le mauvais fonctionnement ou les avaries du ventila-

teur a I’ origine d’une réparation effectuée par du personnel non agrée par Lorefar, SL dans I'usage
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d’accessoires ou de piéces de rechange non a agrées dans le mauvais usage du ventilateur, dans
I'installation inappropriée de celui-ci ou dans tout autre type d’incident que ne serait pas du a défaut
du ventilateur.

G. La garantie ne sera pas valide si le ventilateur n’a pas été acheté et installé dans I'Union Euro-
péenne.

H. Cette garantie vous attribue certains droits qui peuvent varier en fonction de la Région correspon-
dante. Rien dans la garantie expresse n’exclut, limite ou modifie une des condition, garantie, droit ou
reméde conférés par la Loi 23/2003, du 10 juillet , de Garanties dans la Vente de Biens de Consom-
mation et autres législation éminente en matiere de protection des

ITALIANO|

GARANZIA: Ai sensi della Legge 23/2003. CONDIZIONI:

A. La garanzia del presente articolo sara riconosciuta da Lorefar S.L a condizione che la scheda alle-
gata sia in possesso di Lorefar S.L opportunamente compilata e firmata (si avvisa che le lampadine
non sono comprese nel ventilatore da soffitto)

B. La responsabilita di Lorefar S.L. € limitata alla riparazione dell’articolo qualora questi presenti difetti
di natura tecnica.

C. Nel caso in cui qualche componente del vostro ventilatore da soffitto, purché non sia del motore,
dovesse guastarsi in qualsiasi momento entro il termine di 2 anni dalla data di acquisto a causa di

un difetto originario dei materiali o di fabbrica, ci incaricheremo della riparazione o sostituzione del
componente a titulo gratuito.

D. Se il motore del vostro ventilatore da soffitto dovesse guastarsi in qualsiasi momento entro i 15
anni successivi all’acquissto a causa di un difetto originario dei materiali o di fabbrica, ci incarichere-
mo della riparazione o sostituzione del pezzo difettoso, a nostra discrezione, senza addebitare alcun
costo aggiuntivo per il pezzo o il lavoro eseguito, a patto che lo stesso venga consegnato all'interno
del proprio imballaggio originario insieme a tutti gli accessori corrispondenti

E. Le riparazioni coperte dalla presente garanzia dovranno essere eseguite presso sedi previamente
autorizzate da Lorefar S.L. Oltre al ventilatore, sara necessario consegnare anche lo scontrino di
acquisto o qualsiasi altro documento che certifichi I'avvenuto acquisto. Consegnare il ventilatore
correttamente imballato. In nessun caso, Lorefar SL assumera alcuna responsabilita per eventuali
danni subiti durante la spedizione.

F. La presente garanzia non copre difetti, malfunzionamenti o guasti del ventilatore attribuibili a ripa-
razioni eseguite da personale non autorizzato da Lorefar SL, uso di accessori o pezzi di ricambio non
autorizzati, cattivo uso del ventilatore, installazione inadeguata dello stesso o a qualsiasi altro tipo di
problema che non sia un difetto originario del ventilatore.

G. La presente garanzia perdera la propria validita nei casi in cui il ventilatore non sia stato acquistato
ed installato all'interno dell’Unione Europea.

H. In virtu della presente garanzia agli acquirenti spettano determinati diritti che possono variare a
seconda della regione corrispondente. Nessuna clausola della presente garanzia esclude, restringe
o modifica alcuna condizione, garanzia, diritto o misura sanciti dalla legge 23/2003 del 10 luglio sulle
Garanzie nell'ambito delle Vendite di Beni di Consumo ed altre disposizioni vigenti in materia di tutela
dei consumatori.

PORTUGES]

GARANTIA: Segunuo a Lei Geral 23/2003. CONDICOES:

A. A garantia deste artigo sera reconhecida por Lorefar S.L, sempre que esteja debidamente preen-
chida e carimbada a parte destacavel (informamos que as lampadas néo fazem parte do ventilador
de tecto)

B. S6 Lorefar S.L nos responsabilizamos pela reparacao do artigo que apresente dificiencias de
caracter técnico.

C. Se alguma peca do seu ventilador de tecto falhar, desde que néo seja uma pega do motor, e essa
falha ocorrer em qualquer altura dentro do periodo de 2 anos a partir da data da compra, devido a um
defeito dos materiais ou de fabrico, procederemos a sua reparagéo ou a reposicdo da peca de forma
gratuita.

D. Se o motor do seu ventilador de tecto falhar, em qualquer altura, nos 15 anos seguintes a compra,
devido a um defeito dos materiais ou de fabrico, procederemos a sua reparagdo ou a substituicdo da
peca defeituosa, que sera escolhida por nés, sem qualquer custo pela pega ou pelo trabalho realiza-
do, sempre que este for entregue na sua embalagem original e com todos os seus acessorios.

E. Todas as reparacoes que sejam abranjidas por esta garantia, deberao ser efectuadas por umesta-
belecimento debidamente autorizado. O ventilador devera ser entregue juntamente com o recibo da
compra ou outro documento comprovativo da aquisi¢do, e correctamente embalado, nao se respon-
sabilizando a Lorefar SL, em nenhum caso, pelos danos que possa sofrer no envio.

F. Esta garantia ndo cobre os defeitos, o mau funcionamento e as avarias do ventilador que sejam
resultantes de uma reparacéo feita por pessoal ndo autorizado pela Lorefar SL, de uma utilizagéo de
acessorios ou pegas de reposigdo ndo autorizados, da utilizagdo inadequada do ventilador, de uma
instalacdo inadequada do mesmo ou de qualquer outro tipo de ocorréncia que néo tenha a ver com
um defeito do ventilador.

G. A garantia ndo sera valida no caso do ventilador n&o ter sido adquirido e instalado na Unido
Europeia.

H. Esta garantia concede-lhe determinados direitos que podem variar em fungéo da comunidade au-
ténoma correspondente. Nao existe nada nesta garantia expressa que exclua, restrinja ou modifique
qualquer condigéo, garantia, direito ou solugdo que lhe sdo conferidos pela Lei 23/2003, de 10 de
Julho, de Garantias na Venda de Bens de Consumo e restante legislagédo relevante em matéria de
protecgdo dos consumidores.

NEDERLANDS]

WAARBORG: Overeenkomstig de Algemene Wet 23/2003. VOORWAARDEN:

A. De waarborg voor dit artikel zal worden erkend door Lorefar S.L. zolang de bijgevoegde fiche in
handen is van Lorefar S.L en zorgvuldig werd ingevuld en afgestempeld (let erop dat de gloeilampen
geen deel uitmaken van de plafondventilator)

B. Lorefar S.L moet enkel instaan voor de reparatie van het artikel dat een gebrek vertoont van
technische aard.

C. Indien een van de onderdelen van uw plafondventilator, behalve de motor, het binnen de periode
van 2 jaar vanaf de aankoopdatum begeeft door een materiaal- of fabrieksfout, dan repareren of
vervangen wij gratis het onderdeel.

D. Indien de motor van uw plafondventilator het begeeft binnen de periode van 15 jaar na aankoop
door een materiaal- of fabrieksfout, dan repareren of vervangen wij naar onze keuze het ondeugdeli-
jke onderdeel, zonder kosten voor het onderdeel of het werk, mits de ventilator in de oorspronkelijke
verpakking en met al zijn accessoires gebracht wordt.

E. Alle herstellingen die worden uitgevoerd in het kader van deze waarborg moeten worden uitge-
voerd door een door Lorefar S.L. erkende instelling. De ventilator moet afgegeven worden met de bon
of een ander aantonend aankoopdocument. De ventilator moet correct ingepakt afgegeven worden
en Lorefar SL NET neemt hoe dan ook in geen enkel geval de verantwoordelijkheid op zich voor de
eventuele schade tijdens het verzenden.

F. Deze garantie dekt niet de defecten, het slecht functioneren of storingen van de ventilator die
veroorzaakt zijn door een reparatie door personeel dat niet bevoegd is door Lorefar SL, of door het
gebruik van niet originele accessoires of reserveonderdelen, verkeerd gebruik van de ventilator, een
onjuiste installatie of iedere andere vorm van fouten die niet een fabrieksfout betreffen.

G. De garantie is niet geldig indien de ventilator niet binnen de Europese Unie gekocht of geinsta-
lleerd is.

H. Deze garantie geeft u enkele rechten die per autonome regio kunnen verschillen. Aan de garantie
kan geen enkele voorwaarde, garantie of recht ontleend worden wat niet vastgelegd is in de wet
23/2003 , van 10 juli voor de Garanties bij de verkoop van consumptiegoederen en andere wetgeving
voor de bescherming van de consumenten.



DEUSTCH

GARANTIE: In Erfullung des Gesetzes 23/2003. BEDINGUNGEN:

A. Die Garantie des vorliegenden Artikels wird vonseiten von Lorefar S.L. gewahrleistet, vorausgesetzt
dass Lorefar S.L. das beiliegende Datenblatt ordnungsgemaf ausgefiillt und abgestempelt vorliegt.
(Bitte beachten Sie, dass die Glihbirnen nicht ein Teil des Deckenventilators sind )

B. Die Haftung von Lorefar S.L. beschrankt sich auf die Reparatur des Artikels, der irgendeinen
Mangel technischer Natur aufweist.

C. Bei Ausfall eines Teils lhres Deckenventilators, auRer dem Motor, innerhalb einer Frist von 2 Jahren
ab Datum des Kaufs aufgrund von fehlerhaften Materialien oder Herstellungsdefekten werden wir die
Reparatur oder den Austausch des Stiickes kostenlos durchfiihren.

D. Wenn der Motor Ihres Deckenventilators in den folgenden 15 Jahren nach Kauf des Ventilators
aufgrund von fehlerhaften Materialien oder einem Produktionsfehler ausfallen sollte, werden wir das
defekte Teil kostenlos reparieren oder durch ein Teil unserer Wahl kostenlos ersetzen, vorausgesetzt
dass das Teil in Originalverpackung und mit Zubehdr abgegeben.

E. Samtliche Reparaturen, die in Erfiillung der vorliegenden Garantie vorgenommen werden, miissen
von einer Stelle durchgefiihrt werden, die von Lorefar S.L. ordnungsgemaf genehmigt wurde. Der
Ventilator sollte zusammen mit dem Kaufbeleg oder einem anderen Kaufhinweis abgeliefert werden.
Der Ventilator muss ordnungsgemaf verpackt werden und in keinem Fall kann Lorefar S.L fiir Scha-
den die wahrend dem Versand entstehen haftbar gemacht werden.

F. Diese Garantie gilt nicht fir Mangel, Fehlfunktionen oder Stérungen des Ventilators die aufgrund
von Reparaturen entstanden sind, die durch ein durch Lorefear S.L nicht autorisiertes Personal
verursacht wurde oder bei Reparaturen mit Gebrauch von unautorisiertem Zubehér oder Ersatzteilen
oder auch flr unsachgemaRRem Gebrauch und Installation oder fiir eine irgendeinen anderen Ausfall
bei dem es sich nicht um einen urspriinglichen Defekt des Ventilators handelt.

G. Die Garantie ist nicht giiltig, wenn der Ventilator nicht innerhalb der Europaischen Union gekauft
und installiert wurde.

H. Diese Garantie gewahrt lhnen bestimmte Rechte, die je nach den betroffenen Regionen variieren
kénnen. In keinem Bereich der Garantie wird ausdriicklich erwéhnt, dass eine Bedingung, Garantie
oder eine Lésung auler denen die durch das Gesetz 23/2003 vom 10. Juli gewéahrt werden in Bezug
auf Garantien beim Verkauf von Konsumgtitern sowie anderen einschlagigen Rechtsvorschriften im
Bereich Verbraucherschutz ausgeschlossen, eingeschrankt oder modifiziert werden.

EAAHNIKH

EMTYHZH: Z& mipnon Tou Népou 23/2003. MPOYMNOGEZEIL:

A. H eyyunon Tou TTapévTog TrpoiévTog avayvwpidetal amrd Tnv Lorefar S.L. epdoov n emouvattopevn
kapTéAa BpiokeTtal ota xépia Tng Lorefar S.L. oupmrAnpwpévn kai oppayiopévn dedviwg (BeBaiwbeite
671 oI AGuTTEG dEV €ival TOU QVEUIOTAPA 0POPG)

B. H €uBlvn Tng Lorefar S.L. TepiopileTal 0TnV €TMOKEUR TOU TTPOIOVTOG PE EAGTTWHA TEXVIKAG UONG.
C. Edv k41010 KOYHATI TOU QVEUIOTAPA OPOPHG 0ag TTou Bev €ival TNG NXavig, XaAdaoel otroladhTToTe
aTIyur| Yéoa o€ 2 xpévia atrd TNV NUEPOUNVia ayopdg Adyw EAATTWHATOG TwV UAIKWVY ) TNG
KATOOKEUNG, Ba emdlopBwooupe 1) Ba avTIKaTaOTHCOUNE TO KOUPATI XWwPig XpEwan.

D. Edv xaAdoel n ynxavr Tou avepioTiipa opo@Ag 0ag OTIOIASATIOTE OTIYUN Yéoa oTa eTTOpeva 15
Xpovia TG ayopdg Adyw eAATTWHATOG TwV UAIKWV i TNG KATAOKEUNG, Ba emdiopBuwooupe 1) Ba
QVTIKATOOTAOOUE TO EAQTTWHATIKO KOPUATI, KaTd €TIIAOYT HAG, XWPIG XPEWON YIa TO KOPUATI 1 yia
TNV €pyaaia TTou TTpaypaToTroInBnKe, pe TNV TTpoUTréBean 6Tl Ba TO TTAPASWOETE GTNV OPXIKK TOU
OUOKEUOOIa Kal e OAa Ta EEAPTANATA TOU .

E. O1 emmokeuég Trou ekTeAoUvTal UTTO TNV TTapoUaa £yyunan Ba TTpETTel va TTpaypaTtoTroinfouv atéd
£va KataoTnua eykekpipévo atéd tTnv Lorefar S.L. Mpémel va TrapadwoeTe Tov avepioThpa yadi e

TNV amédeIgn ayopds A katolo GAAo £yypago diaTTioTeuong TnG ayopds. O avepioTApag TTPETTEN Va
TrapadoBei o€ CwWOTH CUOKEUaoia Kal o€ kapia TepimTwan n Lorefar SL @épel Tnv eubuvn yia Tuxév
{nuieg kaTd TN PETAPOPA.

F. AutA n eyydnon dev KaAUTITEI Ta EAATTWHATA, TNV KaKr Aeitoupyia i BAGRN Tou aveuioTApa TTou
TTpoKkArBnKav Adyw emdidpBwang atéd pn e§ouaiodoTnuévo TTPoowTTIKG aTrd TNV Lorefar SL, Tn un
£¢oualodoTnUEVN XPAON TWV EEAPTNUATWY 1) TV AVTOAAGKTIKWY, TNV KAKK XPrion TOU aVEUIOTAPA, TN
un KatdAAnAn eykatdoTaaon fi otroladnTToTe GAAN TIEPITITWON TTOU dev aPopd EAGTTWHA TTPOEPXOHEVO
atd Tov avepIoTHPA.

G. H eyyunon dev eival éykupn €av n ayopd Kal yKaTdoTaon Tou aveUIoTAPA Sev TTPAYHATOTTOINBNKE
aTtnv Eupwtraikr ‘Evwon.

H. H mapouoa eyylnon oag rpoo@épel opigpéva SIKAIWPATA TTOU UTTopouV va Slagépouv avaAoya
UE TNV autévoun koivaTnTa. Agv egaipeital, TrepIopideTal ) TPOTTOTIOIEITAN Kapia auverkn, eyydnan,
Sikaiwpa ) yéoo TnG Trapoloag eyyunang atmd autd mou mrapéxel o Nopog 23/2003, Tng 10 louhiou, yia
TIG OXETIKEG ME TNV MwAnon KatavaAwTikwv Mpoidviwy Eyyurioeig kai Tn AoITir) vouoBeoia OXETIKA HE
TOV TOPEQ TTPOOTACTOG TWV KATAVAAWTWV.

FAPAHTWA: B cooTBeTCTBUM C 3akoHOM 23/2003. YCNOBUA:

A. Lorefar S.L. paet rapaHTuio Ha JaHHOe U3fenue npy HanMuMm NPaBUbHO 3aMOMHEHHOWM KapTOYKu
Lorefar S.L. u wramna (NpuMnTE BO BHUMAaHUE TO, 4TO NTAMNOYKU He SIBMSIOTCS YaCTbio NOTONOYHOTO
BEHTUNATOpaA)

B. Lorefar S.L. 06a3yeTcsi npov3BoaMTbL yCTpaHEHWE HENONaAOoK TONBbKO TEXHUYECKOro XapakTepa.

C. Ecnu kakas-nubo u3 aetaneii Baluero noTonoyHoro BEHTUNSTOPA, 3a UCKIIOYEHWeM ABuraTens,
BbINAET M3 CTPOS B TEYEHWe 2 NET C AaThbl NPMOGPETeHNs, B pe3ynsTaTe UCXOAHOo AedekTa
MaTepuanos UK N3roTOBNEHUS, Mbl GeCnnaTHO BbIMOMHAM PEMOHT UMW 3aMeHy AaHHOW AeTanu.

D. Ecnu gpuratent Ballero noTono4YHoro BEHTUNATOPa BbIAAET U3 CTPOsi B Nio6ON MOMEHT B Te4eHue
15 net nocrne ero NpuoBpeTeHUs B pe3ynsTaTe UCXOAHOMO AethekTa MaTepuasnos UK U3roTOBNEHUS,
Mbl BbIMOMTHUM PEMOHT UNKW 3aMeHy GpakoBaHHOM AeTanu, no Hallemy BblGopy, He B3uMas npu 3Tom
onnatsl 3a eTarb UK OCYLLECTBNEHHYO paGoTy, NPU YCIIOBUM JOCTaBKW €r0 HaM B OPUrMHaNbHON
yNaKkoBKM CO BCEMM aKceccyapamiu.

E. Nlo6oit BUA rapaHTUINHOTO PeMOHTa MOXET BbIMOSTHATLCSA TOMbKO B CEPBUCHOM LIEHTPE,
aBTOpU3oBaHHOM Lorefar S.L. BeHTunsTop gomkeH 6biTb JOCTaBNEH HAM BMECTe C YEKOM Ha MOKYMKy
1nu nNoGbIM ApYruM AOKYMEHTOM, NOATBEPXAAILLMM ero npuobpeTeHne. BEHTUNATOP AOIMKeH
6bITb NpaBuIbHO ynakoaH; Lorefar SL HM B koeM cnyyae He GepeT Ha cebs OTBETCTBEHHOCTM 3a
NOBPEXAEHMS, KOTOPbIE MOTYT UMETL MECTO MPU NEepechInke.

F. laHHas rapaHTus He NoKpbIBaeT AeheKToB, NMNOXOro OYHKLIMOHMPOBAHMUS UM HEUCNPaBHOCTEN
BEHTUNATOPA, KOTOPble ABNSIOTCA PE3yrbTaTOM PEMOHTA, OCYLLECTBNEHHOMO NEPCOHaNoM, He
nmetoLMM paspeluenuns Lorefar SL, ncnonb3oBanus He 0f06PEHHbLIX MPOU3BOAUTENEM aKceccyapoB
UNK 3anacHbIX YacTen, HENPaBUIbHOMO UCMOMNb30BAHWUS BEHTUNATOPA, €10 HENPaBUIMBLHON YCTAHOBKM
1nu NpoGnemsl NGOro Apyroro pofa, He SBNALLENCS UCXOAHLIM AedeKTOM BeHTUNsATopa.

G. MapaHTns He SBNseTCs AeCTBUTENLHOMN, ECNWN BEHTUNATOP He NPUOBPETEH U He YCTaHOBMEH B
EBponeiickom Cotose.

H. NaHHas rapaHTusa npefgocTasnseT Bam onpeaeneHHbIe npasa, KOTopble MOTyT pasnuyaTbes

B 3aBMCMMOCTM OT COOTBETCTBYIOLLIe/ i aBTOHOMHOM 06nacT. HU4To B AaHHON SIBHOW rapaHTum

HE WCKIIOYAET, He OTPaHNYMBAET U HE U3MEHSIET HUKaKWX YCIOBUIA, rapaHTWiA, Npas U1 CpeacTs
npaBoBOI 3aluThI, NpegocTaBnsembix Bam 3akoHom 23/2003 ot 10 uionsi, «O rapaHTusix npu
npopaxe NOTPEGUTENLCKUX TOBAPOBY, U OCTaNbHLIM NPUMEHVUMBIM 3aKOHOAATENLCTBOM B chepe
3awWwmTbl notTpebutenei.

CESKY

ZARUKA: V souladu se zakonem 23/2003. ZARUCNI PODMINKY:

A. Podminkou pro uplatnéni zaruky je zaslani pfilozeného listu, peclivé vypinéného, spole¢nosti Lore-
far S.L. (pfipominame, Ze Zarovky nejsou soucasti dodavky stropniho ventilatoru).

B. Lorefar S.L. nese odpovédnost pouze za opravu zbozi, které vykazuje urcity technicky nedostatek.
C. Jestlize do 2 let od zakoupeni vyrobku dojde v dlsledku vnitini vady materiadlu nebo vyrobni chyby
k zavadé na jakékoli ¢asti vaseho stropniho ventilatoru s vyjimkou motoru, provedeme bezplatnou
opravu nebo vyménu vadného kusu.

D. Jestlize kdykoli v pribéhu 15 let od zakoupeni vyrobku dojde v dtsledku vnitfni vady materialu
nebo vyrobni chyby k zadvadé na motoru vaseho stropniho ventilatoru, provedeme opravu nebo
vyménu vadného kusu (dle naSeho posouzeni) a to bez naroku na nahradu nakladi na vyménény
kus ¢i vykonanou praci pod podminkou, Ze vyrobek bude pfedan v puvodnim obalu a s veSkerym

http://masv.ru
pfislusenstvim. +7 495 727 14 91
E. Veskeré opravy v rdmci této zaruky smi byt provadény pouze autorizovanymi provozovnami firmy
Lorefar S.L. Ventilator musi byt doru¢en spole¢né s dokladem o nakupu, nebo s jinym dokumentem
dokladajicim jeho nabyti. Vyrobek musi byt dodan nalezité zabaleny. Lorefar S.L. v Zzadném pfipadé
nenese odpovédnost za Skody vzniklé v pribéhu zasilani.
F. Zaruka se nevztahuje na vady, $patny chod anebo poruchy ventilatoru zpusobené opravami
provadénymi osobami, které nemaji pfislusnou autorizaci firmy Lorefar S.L., pouzitim neautorizova-
ného prislusenstvi nebo nahradnich dilt, nespravnym pouzitim ventilatoru, jeho nevhodnou instalaci
nebo jakymkoli jinym incidentem, ktery nebyl zavinén vnitfni vadou ventilatoru.
G. Zaruka se nevztahuje na pfipady pofizeni a instalace ventilatoru mimo zemé Evropské unie.
H. Prava poskytovana touto zarukou se mohou liit v zavislosti na regionu. Obsah této zaruky v
Zadném ohledu nevyjadfuje, nevylucuje, nezuzuje anebo nemodifikuje kteroukoli z podminek, zaruk,
prav nebo opatfeni, poskytovanych spotfebiteli zakonem &. 23/2003 z 10. Eervence, o zarukach v
prodeji spotfebniho zboZzi, a ostatnimi zakony upravujicimi ochranu spotrebitele. .

POLSKI

GWARANCJA: Zgodna z Ustawg 23/2003. WARUNKI:

A. Gwarancja na ten produkt bedzie uznana przez Lorefar S.L., jesli zatgczony formularz gwarancji
zostanie odpowiednio wypetniony i dostarczony do Lorefar S.L. (Uwaga; zaréwki nie sg czescig
zestawu wentylatora sufitowego.)

B. Odpowiedzialno$¢ Lorefar S.L. ograniczona jest do naprawy produkty, ktérego

usterka ma charakter techniczny.

C. W przypadku, gdy jaka$ cze$¢ wentylatora, za wyjatkiem czesci silnika, zepsuje sie w ciggu 2 lat
od daty zakupu na skutek wady jakiego$ elementu lub wady w produkcji, naprawa lub wymiana
danego elementu jest darmowa.

D. W przypadku, gdy silnik wentylatora sufitowego zepsuje sie w ciggu 15 lat od daty zakupu na sku-
tek wady jakiego$ elementu lub wady w produkcji, naprawa lub wymiana danego elementu nie bedzie
wigzacé sie, wedtug naszego uznania, z zadnymi kosztami zakupu wymienianej czesci lub kosztami
robocizny, o ile silnik zostanie dostarczony w swoim oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi
akcesoriami.

E. Wszystkie naprawy przeprowadzane na mocy niniejszej gwarancji muszg zosta¢ wykonane przez
zakfad odpowiednio autoryzowany przez Lorefar S.L. Wentylator nalezy dostarczy¢ do naprawy wraz
z rachunkiem lub innym dowodem zakupu.

F. Wentylator musi by¢ odpowiednio zapakowany. S.L. Lorefar nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci
za uszkodzenia produktu powstate podczas przesyiki. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad,
nieprawidtowosci w dziataniu, ani usterek bedgcych wynikiem préb naprawy przez osoby
nieposiadajgce zezwolenia Lorefar SL do wykonywania tych czynnosci, bedacych wynikiem uzywania
akcesoriéw lub czesci zamiennych innych niz oryginale, niewtasciwego uzywania wentylatora,
nieprawidtowej instalacji produktu lub bedgce wynikiem jakiegokolwiek czynnika innego niz wady
samego wentylatora.

G. Gwarancja nie jest wazna, jesli wentylator zostat kupiony lub zainstalowany poza Unig Europejska.
H. Niniejsza gwarancja jest dokumentem za pomoca ktérego przekazane zostajg rozne prawa

w zaleznosci od danego regionu. Zaden przepis niniejszej gwarancji w sposéb wyrazny nie wyklucza,
nie ogranicza, ani nie zmienia zadnego postanowienia, zobowigzania, przepisu, ani $rodka prawnego
przewidywanego przez Ustawe 23/2003 z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie gwarancji zwigzanych ze
sprzedazg towaréw konsumpcyjnych i przez pozostate przepisy prawne zwigzane z ochrong konsu-
mentow.

EBLITAPCKI

FAPAHLINA: B cvotBeTcTBME CcbC 3akoH 23/2003. YCIIOBUA:

A. lMapaHuusTa Ha HacTosAWwms NpPoaykT we 6bae npuaHarta ot cTpaHa Ha Nopedap OO/, BuHaru
KOraTo MPUMOXEHUAT AOKYMEHT € HaANeXHO MOMbIIHEH U Ha pasnonoxeHue Ha NMopedap 00
(o6bpHETE BHUMaHWE, Ye KPYLLKUTE He ca YacT OT BeHTUNaTopa 3a TaBaH)

B. OtroBopHocTTa Ha Jlopechap OO/[] e orpaHuyeHa Ao nonpaekaTa Ha NpPoAyKTa C TEXHUYECKN
nedexr.

C. AKO HSIKOS YacT OT Baluns BeHTUNaTop 3a TaBaH, KOATO HE € OT MOTOopa, He YHKLIMOHMPa B
onpeaeneH MOMEHT MO BPeMe Ha ABETOAULLHMS CPOK OT AaTaTa Ha 3akynysaHe nopagy matepuaneH
unu cabpuyeH aedekT, Wwe NpucTbNMM 6e3nnaTHo KbM HeliHaTa nonpaska Unv 3amsiHa.

D. Ako MOTOpPBT Ha Balums BeHTUNaTOp 3a TaBaH crpe Aa yHKUMOHMPa B ONpeaernieH MOMEHT B
cnepawymTe 15 roauHK cnep nokynkata nopaau matepuaneH unu abpuyieH aedekT, LWe NpUcTbIUM
KbM HerosaTa nornpaska Unu KbM NoaMsiHa Ha AedeKTHaTa YacT, no Hal u3dop, 6e3 HUKaksn pasxoam
3a yacTTa unu 3a usBbpLueHaTa paboTa, korato GbAe npefafeH B OpUriHanHaTa onakoska v ¢ BCUYKW
akcecoapu.

E. Bcuuky nonpaeku cropes HacTosiLaTta rapaHums Tpsabea Aa 6baaTt U3BbPLUEHU B yUpexaeHue,
HagnexHo otopuaupaHo ot Jlopecpap OO[. BeHTnnatopbT TpsiGBa Aa ce NPefoCcTaBu 3aefHoO C
pasnucka 3a nokynkara unum Apyr 4OKYMeHT 3a yAocToBepsiBaHe Ha NpuaobusaHeTo. BeHTunatopsbT
TpsibBa Ja ce npepane fobpe onakoBaH U B HUKakbB cnyyar Jlopedap OO/ Hsma aa Hocu
OTrOBOPHOCT 3a NOBPEAW, MPUYMHEHWN OT U3NpPaLLAHETO.

F. Ta3u rapaHuus He nokpuea AedeKTn, HeNpaBuHO yHKLUMOHUPAHE WU NOBPeau Ha BeHTUNaTopa
B pe3ynTar OT nonpaska, peanuaunpaHa ot HeotopuaupaH oT Jllopecap OO/ nepcoHarn, ot
13MOoMn3BaHeTo Ha HEOTOPU3MPaHU aKCecoapy U PE3EPBHM YaCTU, OT HenpasunHaTa ynotpeba Ha
BEHTUNATOpPa, OT HenpaBunHaTa My WHCTanaLums Unu no BCsikakea Apyra NpuunHa, KOSTo He e
cBbp3aHa ¢ AeheKT Ha BEHTUNaTopa.

G. MapaHumsTa HaMa Aa e BanuaHa ako BEHTUNATOPBT He € 3aKyneH 1 MHeTanupaH B EBponeickara
o6LHOoCT.

H. Ta3u rapaHuua Bu gasa onpeaenexu npaea, KOMTO MoraT Aa Ce pasnuyasar crnopep CboTBeTHaTa
aBTOHOMHa 0o6nacT. HuLLo B rapaHuusTa He n3passiBa U3KIMOYBAHETO, OrPAHNYEHNETO U HE NPOMEHS!
HWUTO eflHO yCnoBMWe, rapaHuusi, NpaBo MW cpeacTso, npeasuaeHn B 3akoH 23/2003 ot 10 tonu 3a
[apaHuuu 3a npopaxbata Ha NOTPeGUTENCKN CTOKW U ApYr 3aKoHoAATENHM pa3nopeaby 3a sawura
Ha notpebuTenure.

SLOVENCINA

ZARUKA: Podmienky zaruky su v stlade so zakonom ¢. 23/2003 PODMIENKY:

A. Spoloc¢nost Lorefar S.L. uzna zaruku vztahujucu sa na tento produkt iba v pripade, Ze prilozeny
formular zaruky bude riadne vyplneny a odoslany spolo¢nosti Lorefar S.L. (Upozoriiujeme, Ze Ziarovky
nie su sucastou balenia stropného ventilatora.)

B. Spoloc¢nost Lorefar S.L. je zodpovedna iba za opravu technickych portch na produkte.

C. Ak sa v obdobi 2 rokov od zakupenia stropného ventilatora pokazi niektora suciastka nesuvisia-
ca s motorom a pdjde o chybu materialu alebo vyrobnu chybu, pokazenu stciastku vam bezplatne
opravime alebo vymenime.

D. Ak sa v obdobi 15 rokov od zakupenia stropného ventilatora pokazi motor ventilatora a péjde

o chybu materialu alebo vyrobnu chybu, motor bezplatne opravime, pripadne vymenime chybnu
suciastku a nahradime ju inou suciastkou podia nasho vyberu v pripade, Ze produkt vratane celého
prisluSenstva odovzdate v pévodnom baleni.

E. VSetky opravy uskutoénené v ramci tejto zaruky musi vykonat stredisko riadne schvalené
spolo¢nostou Lorefar S.L. Ventilator je potrebné odovzdat spolu s pokladniénym blokom alebo inym
dokladom potvrdzujucim jeho kupu. Ventilator musi byt pri odovzdani poriadne zabaleny. Spolo¢nost
Lorefar S.L. v Ziadnom pripade nezodpoveda za $kody vzniknuté pocas zasielky.

F. Tato zaruka sa nevztahuje na chyby, chybnu prevadzku a poruchy ventilatora spésobené: opra-
vami, ktoré vykonal personal neschvaleny spolo¢nostou Lorefar S.L.; pouzivanim neschvaleného
prisluSenstva a nahradnych dielov; nespravnym pouzivanim alebo instalaciou ventilatora ani inymi
typmi portch, ktoré neboli pévodnymi chybami ventilatora.

G. Zaruka nie je platna, ak bol ventilator zakupeny a nainstalovany mimo Eurépskej Unie.

H. Tato zaruka vam udeluje urcité prava, ktoré sa mozu lisit v zavislosti od prislusného regiénu.

Ni¢ z toho, €o je uvedené v tejto vyslovnej zaruke, nevyluéuje, neobmedzuje ani nijak neupravuje
podmienky, zaruky, prava ¢i opatrenia, ktoré vam udeluje zakon €. 23/2003 o zarukach vyplyvajucich
z kupy spotrebného tovaru z 10. jula, ako aj dal$ie prisluSné zakony zaoberajuce sa ochranou prav
spotrebitela.
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