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MINI CARTER & CARTER

Blue

=
Blue

IP65 connecting box not supplied
caja de conextiones IP65 no incluida

60mm
MINI CARTER CARTER
ref. 70402 ref. 70607
5 6

MINI CARTER ref. 70402

LIGHT SOURCE - FUENTE DE LUZ
SMD LED 1,2W 4000K 30Lm 45°INCL
DRIVER IN INCL

TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTICAS TECNICAS
1 ——
B

IP44 220V-240V~50Hz/60Hz
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(SP) Prever la condensacién haciendo funcionar el aparato durante una hora sin cristal.
Volver a colocar el cristal inmediatamente transcurrido este periodo - Uso exclusivo exterior
privado: esta prohibida la utilizacién de la luminaria en lugares de concurrencia publica.
(ENG) Anticipate the condensation by running the device for an hour without the glass. After
this time, place the glass back immediately - Only for outdoor private use: it is strictly
forbidden to use the luminary in public places.

(FR) De prévenir la condensation en faisant fonctionner I'appareil pendant une heure sans
cristal. Placer a nouveau le verre immédiatement a la fin cette période - Utilisation exclusive
en extérieur privée : est interdite I'utilisation de ce luminaire dans des lieux publics.

(IT) Prevenire la condensazione accendendo il dispositivo per un’ora senza il vetro. Dopo,
riporre il vetro immediatamente - Solo per uso privato esterno: é strettamente proibito usare
l'illuminazione in posti pubblici.

(PT) Prevenir a condensacéo fazendo o aparelho funcionar durante uma hora sem vidro.
Colocar novamente o vidro imediatamente apos esse periodo - Utilizagao exclusiva exterior
privada: é proibido utilizar a luminaria em locais com grande afluéncia de publico.
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CARTER ref. 70607

LIGHT SOURCE - FUENTE DE LUZ
SMD LED 1,4W 4000K 60Lm 45°INCL
DRIVER IN INCL

TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTICAS TECNICAS
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IP65 220V-240V~50Hz/60Hz

recessed box 121/4.7”

incl
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(NDL) Voorzie de condensatie door het apparaat een uur aan te zetten zonder glas. Plaats
onmiddellijk opnieuw het glas zodra deze tijd voorbij is. Exclusief voor privé buiten gebruik:
het is verboden de verlichting te gebruiken in

(DT) Zur Verhinderung der Kondensation sollte das Gerat eine Stunde ohne Kristall
arbeiten. Bringen Sie das Kristall sofort wieder an nachdem die Frist abgelaufen ist -
AusschlieBliche Verwendung auf privatem Grundstlck: Es ist verboten, dass die Leuchten
an offentlichen Orten verwendet werden.

(TPIEFO) MpoBAEWTE TN CUPTTUKVWON AEITOUPYWVTAG TN CUCKEUR IO HIA WA XWPIG YUOAI.
TotmoBeTAoTE {avd TO YUOA apéowg HOAIG TTapéABEl auTd TO XPOVIKO SIGOTNHA
-ATTOKAEIOTIKN IOIWTIKA £EWTEPIKA XPrion: atrayopeUeTal N Xprion Tou QWTIOTIKOU O€ XWPOUG
OnpAéoIag CUVOPOUNG.

(PYCCKMI) MpeaynpeanTs KOHAEHCALMIO, BKIKOYMB annapat 1 octasue ero pabotath 6e3
CTekna B Te4eHne ofHOro yaca. [1o UCTe4YeHnn 9TOro cpoka HeMeASIeHHO YCTaHOBUTL
CTEeKI0 CHOBaA - VICKIIOUMTENBHO HApY)XHOE UCTMONb30BaHUe AN YaCTHbIX LEenein:
3anpeLlaeTcs UCMonb3oBaTh OCBETUTESbHbIN NPUGOP B OGLLECTBEHHBLIX MecTax.
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